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Рівень готовності Збройних Сил України до виконання завдань 
за призначенням безпосередньо залежить від наявності новітнього 
озброєння військової техніки, але жодне озброєння і техніка не 
зможуть забезпечити ефективного виконання бойових завдань без 
своєчасного, достовірного та безпечного управління військами та 
озброєнням. Тому сучасні системи управління повинні мати 
високі бойову готовність, пропускну здатність, стійкість, мобіль- 
ність, доступність, розвідувальну захищеність, керованість, а 
також забезпечувати виконання вимог щодо своєчасності, досто- 
вірності та безпеки інформаційного обміну. 

На відміну від західних країн, структура управління Збройних 
Сил України має характер жорсткої ієрархії, однак "гібридна 
війна" на Сході України відчутно змінила ставлення до управ- 
ління частинами і підрозділами та використання сучасних засобів 
зв'язку. Тому одним із важливих питань, що потребувало негайного 
вирішення, постало питання переведення системи зв'язку на 
цифрові канали і засоби зв'язку та створення якісної цифрової 
системи зв'язку, яка б забезпечувала потреби як Збройних Сил 
України, так і усіх силових структур держави у цілому. Так, у 
рамках реалізації положень Стратегічного оборонного бюлетеня 
України керівництвом ЗС України ведеться робота щодо ство- 
рення ефективної системи оперативного управління, зв'язку, 
розвідки та спостереження (САЇЗБ), яка б відповідала стандартам 
НАТО, та забезпечення її інтеграції з Єдиною системою управ- 
ління оборонними ресурсами. 

Сьогодні система зв'язку й автоматизації управління Збройних 
Сил України має стійку тенденцію до всебічного розвитку та 
модернізації. Новітніми високотехнологічними засобами зв'язку 
переоснащують не лише війська зв'язку, а й всі підрозділи так- 
тичної ланки управління ЗС України на сучасні цифрові засоби та 
комплекси зв'язку. 

Даний навчальний посібник повністю відповідає а 
програми навчальної дисципліни "Організація військового зв'язку" 
і є додатковою літературою з підготовки всебічно розвинутих, 
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конкурентоспроможних, висококваліфікованих офіцерів тактич- 
ного рівня, які є компетентними в питаннях управління підроз- 
ділами, оснащеними сучасними цифровими засобами військового 
зв'язку тактичної ланки й особисто відповідають за свої дії та 
професійний розвиток підлеглого особового складу, здатного до 
подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

Посібник розрахований на вивчення основних технічних харак- 
теристик засобів зв'язку бойової броньованої машини та порядку 
підготовки до роботи цифрової система внутрішнього зв'язку та 
комутації "Аѕеіѕап 6680-ГР" з інтегрованою радіостанцією 
"Азеізап УКС-9661", які допущені до експлуатації в ЗС України, і 
містить завдання щодо практичної роботи на комплексі та 
питання для самоконтролю й корегування отриманих знань. 

У посібнику наведено певний матеріал, який розглядається під 
кутом їх практичного застосування за досвідом, отриманим під 
час проведення ООС. 


п 


Розділ 1 


ВИМОГИ КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ДОПУСКУ ДО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОСНАЩЕННЯ СУЧАСНИМИ 
ЗАСОБАМИ ЗВ'ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ СУХОПУТНИХ 
ВІЙСЬК ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ 


Відповідно до Наказу НГШ від 06.03.2017 № 75, № 76, від 
08.12. 2017 № 430 та Наказу НГШ від 01.02.2019 № 58 допущені 
до експлуатації в Збройних Силах України наступні цифрові 
засоби зв'язку іноземного виробництва: 

корпорації "Азеізап": РЕС-5712 (125т№), РЕС-9651 (5%), 
РЕС-9661 (10%), УВС-9661 (50%), система внутрішнього зв'язку 
та комутації ІС5 6680 з підтримкою протоколу ІР; 

фірми "Моогоїа": ПР 4400, ОР 4800, РМ 4600, 51. 5500; 

корпорації "Нагтіѕ": КЕ-7800Н-МР (20%), КЕ-7800Н-МР (150%), 
КЕ-7800У-У8511 (125%), КЕ-7800У-У8501 (20%), ВЕ-7850М, 
МРК -9600-МР, КЕ-78001-СО100, ВЕ-78001-СО200. 

У відповідності з цими наказами: 

1. У лінійному танку (рис. 1.1), бойовій машині піхоти (рис. 1.2) 
бронетранспортері (рис. 1.3), самохідній артилерійській установці, 
бойовій машині інженерних військ встановлюються 2 цифрові 
радіостанції ультракороткохвильового (УКХ) діапазону (замість 
радіостанцій Р-123, Р-173 та Р-030У) відповідно до таблиці роз- 
поділу засобів зв'язку до зразків ОВТ. 

2. У командирському танку, бойовій машині піхоти, бронетран- 
спортері командира роти Сухопутних військ Збройних Сил Укра- 
їни встановлюються 3 цифрові радіостанції УКХ діапазону та 
обладнується 1 місце для підключення цифрової радіостанції 
короткохвильового (КХ) діапазону (замість радіостанцій Р-123, Р-173, 
Р-130, Р-030У та Р-173П) відповідно до таблиці розподілу засобів 
зв'язку до зразків ОВТ. 

3. У командирському танку, бойовій машині піхоти, бронетран- 
спортері командира батальйону та бригади встановлюються 
3 цифрові радіостанції УКХ діапазону та 1 цифрова радіостанція 
короткохвильового (КХ) діапазону (замість радіостанцій Р-123, 
Р-173, Р-130, Р-030У та Р-173П) ( табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 


Розподіл засобів зв'язку відповідно до зразків ОВТ 


Тип та кількість радіостанцій та АВЗК 
14 я 
ѓа с 
2 36152) БЕ | 213 
ТипоВт еы ва іа а 
зо | х зо 99 51858 
Зз60)|НА|е2СеО |; 8 
"Е ва вы ов 
В х |З 
Т-64, Т-72, Т-80, Т-84У "Бастіон", 
. "й М 3 
Оплот", "Булат 
БТР-4Е, БТР-60, БТР-70, БТР-80 4 
БТР-3 - 1 1 - 4 
ӘСІ, 2С3, 
2С9,2С19 а. ; = 
2С5,2С7 1 - - - - 
1ВІЗ 2 1 - 1 5 
1В14 2 1 - - 5 
1В15 3 1 - 1 5 
1В16 2, 1 - 1 5. 
18110 1 1 1 - 4 
ПРП-4, СНАР-10, АРК-ІМ. 1 1 - - 4 
БМП-1, БМП-2 1 1 1 - 4 
УРМ-С 1 1 1 - 4 
Командирські (СВ) 
КР 2 1 - - 
КБ, КБр/КТБ, КТБр з , і І | 3/4 
Танк /БТР, БМП 
ДШВ та ВМС 
КР Танк БТР, БМП я І З - | т 
КБ, КБрТанк /БТР, БМП - 1 2 1 Й 
Навідник 
5В-6681 
Піхотинець | 
5В-6683 
р гіле - Блок 


Зр гіпа Блок Р р контактів, ща 
контактів, що обертаються 
обертаються 


Рис. 1.1. Типова схема підключення в танку 
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Навідник 
5В-0081 


Радіостанція 


500 тінє Блок 
контактів, що 
обертаються 


Кулеметник 
5В-6681 


Механік-водій 
8В-6682 


Рис. 1.3. Типова схема підключення в БТР 


Питання для самоконтролю 


1. Які радіостанції сімейства "Аѕеіѕап" прийняті на озброєння 
у СВ ЗС України? 

2. Які радіостанції сімейства "Натгіѕ" прийняті на озброєння у 
СВ ЗС України? 

3. Які радіостанції сімейства "Моїогоіа" прийняті на озброєння 
у СВ ЗС України? 

4. Які радіостанції встановлюються у лінійному танку? 

5. Які радіостанції встановлюються у бойовій машині піхоти? 

6. Які радіостанції встановлюються у бронетранспортері? 

7. Яка система внутрішнього зв'язку та комутації встановлю- 
ється у бойових броньованих машинах? 
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Розділ 2 


ЦИФРОВА СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ 
АЗКІ ДАМ 6680-ІР 


2.1.Загальні характеристики цифрової системи внутріш- 
нього зв'язку з інтеграційними можливостями "Аѕе[ѕап 6680-1Р"" 


Кількість обладнання відповідно до конфігурації: 

- у конфігурації танка: до 6 радіостанцій, 6 блоків екіпажу 
(командир; заряджаючий; навідник; механік-водій; піхотинець, 
що знаходиться ззовні танка; піхотинець, що знаходиться на 
віддалі до 3 км); 8 портів локальних мереж (10/100; повністю 
відповідає стандарту ІЕЕЕ 802.30; 1,4 ГБіт пам'яті високої 
продуктивності; розмір кадру - до 1916 байт на кадр; 64 КБайт 
пам'яті на чипі; управління доступом до середовища (за виді- 
леною МАС-адресою) для цифрових радіостанцій, терміналів 
даних і персональних комп'ютерів; 

- у конфігурації БТР: до 5 радіостанцій, 4 блоки екіпажу 
(командир; механік-водій; навідник, кулеметник); 8 портів локаль- 
них мереж (10/100; повністю відповідає стандарту ІЕЕЕ 802.30; 
1,4 ГБіт пам'яті високої продуктивності; розмір кадру - до 1916 байт 
на кадр; 64 КБайт пам'яті на чипі; управління доступом до середо- 
вища (за виділеною МАС-адресою) для цифрових радіостанцій, 
терміналів даних і персональних комп'ютерів. 

Перелік системних блоків: 

- МВ-6680 - основний блок (командир); 

-5В-6681 - системний блок (навідник, заряджаючий, інший 
член екіпажу); 

- 5В-6682 - системний блок (механік-водій); 

- 58-6683 - системний блок (піхотинець, що знаходиться ззовні); 

- 5В/К-6685 М/ТО - системний блок (оператор/ заряджаючий); 

- ОВ-6681 - віддалений (виносний) модуль - блок піхотинця. 

Системні субблоки та аксесуари: 

- 15-4621 - гучномовець; 

- ЈВ-6681 - аудіорозподільна коробка; 

- НІ.-460х - шолом; 

- Н-4610 – гарнітура; 


- СТ-С4632 - лампа попередження (тривоги); 

- Н-207 - трубка; 

- набір з'єднувальних кабелів. 

Радіозв'язок: 

У симплексному режимі радіозв'язок може бути встановлено 
всіма членами екіпажу відповідно до їх завдань і пріоритету та 
може бути обмежено командиром за допомогою блока МВ-6680, 
використовуючи функцію пріоритету. 

Внутрішній зв'язок: 

- доступний для всіх членів екіпажу у режимі повного дуплексу. 

Послуги моніторингу: 

Звукові попереджувальні повідомлення на навушники, на 
дисплеї, наявність світлодіодів в кожному елементі системи. 

Діапазон частот: 300 - 3400 Гц. 

Робоча напруга: 24 В постійного струму. 

Температурний діапазон: 

- робочий: -40"С до + 60 °С; 

- зберігання: - 55 °С до + 70 °С. 


2.2. Опис цифрової системи внутрішнього зв'язку з під- 
тримкою ІР-протоколу "АѕеІѕап 6680-1Р" 


У сучасному бронетранспортері (танку або іншому транспорт- 
ному засобі) якісний та надійний зв'язок має важливе значення. 

Цифрова система внутрішнього зв'язку з підтримкою ІР- 
протоколу "Азеізап 6680" забезпечує: 

- внутрішній голосовий зв'язок між членами екіпажу для 
координації сумісних дій та управління; 

- зовнішній голосовий зв'язок з оператором, який знаходиться 
на відстані, за допомогою радіостанцій, інтегрованих у систему; 

- моніторинг трафіка з робочого місця. 

- внутрішній та зовнішній зв'язок з піхотинцем (солдатом), що 
знаходиться на відстані до 3 км від цього транспортного засобу. 

У конфігурації танка "Азеізап 6680" забезпечує: 

1. Зв'язок між чотирма членами екіпажу всередині танка (коман- 
диром, заряджаючим, навідником, механіком-водієм) і одним 
користувачем (солдатом) за межами транспортного засобу. 
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2. Підключення до системи до 6 радіостанцій. Екіпаж танка 
для встановлення зовнішнього зв'язку може спілкуватися за 
допомогою радіостанцій відповідно до заздалегідь визначених 
рівнів авторизації та пріоритету. 

3. Підключення до системи за допомогою двопроводової лінії 
на відстані до 3 км користувача (солдата) поза транспортним 
засобом, який може використовувати систему внутрішнього голосо- 
вого зв'язку і радіостанцію танка. 

4. Підключення ІР-РВХ (ІР-АТС) без участі користувача поза 
транспортним засобом. 

5. Передавання даних з використанням 8 портів локальних 
мереж (10/100; повністю відповідає стандарту ІЕЕЕ 802.30; 
1,4 ГБіт пам'яті високої продуктивності; розмір кадру - до 1916 
байт на кадр; 64 КБайт пам'яті на чипі; управління доступом до 
середовища за виділеною МАС-адресою для цифрових радіостан- 
цій, терміналів даних і персональних комп'ютерів. 

У конфігурації БТР "Азеізап 6680" забезпечує: 

1. Зв'язок між чотирма членами екіпажу всередині (командиром, 
оператором, кулеметником, механіком-водієм). 

2. Підключення до системи до 5 радіостанцій. Екіпаж для 
встановлення зовнішнього зв'язку може спілкуватися за допомо- 
гою радіостанцій відповідно до заздалегідь визначених рівнів 
авторизації та пріоритету. 

3. Передавання даних з використанням 8 портів локальних 
мереж (10/100; повністю відповідає стандарту ІЕЕЕ 802.30; 
1,4 ГБіт пам'яті високої продуктивності; розмір кадру - до 1916 
байт на кадр; 64 КБайт пам'яті на чипі; управління доступом до 
середовища за виділеною МАС-адресою для цифрових радіостан- 
цій, терміналів даних і персональних комп'ютерів. 

Цифрова система внутрішнього зв'язку з підтримкою ІР-про- 
токолу "Азеізап 6680" складається з наступних елементів: 

1. МВ-6680 - основний блок (командир); 

2. 5В-6681 - системний блок (навідник / заряджаючий); 

3. 5В-6682 - системний блок (механік-водій); 

4. 58-6683 - системний блок (пасажир / піхотинець); 

5. 5В/К-6685 МІО - системний блок (оператор / заряджаючий); 

6. ОВ-6681 - віддалений (виносний) модуль - блок піхотинця; 

7. 15-4621 - гучномовець; 
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8. 1В-668 1 - аудіорозподільна коробка; 

9. Аксесуари (гарнітура, СУС шолом, трубки тощо); 
10. 1Т-С 4632 - лампа попередження (тривоги); 

11. СХ-668Х - набір з'єднувальних кабелів. 


12. У залежності від застосування конфігурація системи може 
змінюватись. 


На рис. 2.1 наведено елементи АВЗК "Азеізап 6680". 


Системний блок 
Системний блок 


58-6682 Р 
5В-6681 Системний блок 


220 


й -ж- 


Шоломофон Телефонна трубка Системний блок 
Ні-460Х СУС Н-207 58/К-6685 МЛИ 


Гучномовеї 
- гҹ Віддалений 
модуль ОВ-6681 


Рис. 2.1. Елементи цифрової системи внутрішнього зв'язку з 
підтримкою ІР-протоколу "Азеїзап 6680" 


Основним блоком цієї системи є блок МВ-6680, за допомогою 
якого здійснюються необхідні функції контролю й управління. 
Далі буде наведено вказівки щодо призначення та експлуатації 
основного та системних блоків. 


2.3. Основний блок МВ-6680 
Вигляд основного блока МВ-6680 наведено на рис. 2.2. 


МВ-6680 є основним блоком, і, як правило, використовується 
командиром. 
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Рис. 2.2. Основний блок МВ-6680: 
а – вигляд спереду; б - вигляд знизу; в - вигляд зверху 


19 


Опис портів і функцій елементів управління блока МВ-6680: 
РОЗ'ЄМИ: 


- роз'єм для радіостанції 1; 


- роз'єм для радіостанції 2; 


- роз'єм для радіостанції 3 або роз'єм для 
навушників /гучномовця; 


- роз'єм для навушників /гучномовця; 


- ЕЗЕРНЕТ-порт для підключення ПК або 
радіостанції для передавання даних; 


- ЕЗЕРНЕТ-порт для підключення ПК або 
радіостанції для передавання даних; 


- ЕЗЕРНЕТ-порт для підключення ПК або 
радіостанції для передавання даних; 


- ЕЗЕРНЕТ-порт для підключення ПК або 
радіостанції для передавання даних; 


иа - роз'єм системного блока користувача; 


- роз "єм живлення; 


| 


р - роз'єм управління (для майбутнього 
УПРАВЛІННЯ використання); 


С спо - роз'єм системного блока користувача; 
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жогу" 


- ЕЗЕРНЕТ-порт для підключення ПК або 
радіостанції для передавання даних; 


- ЕЗЕРНЕТ-порт для підключення ПК або 
радіостанції для передавання даних; 


- ЕЗЕРНЕТ-порт для підключення ПК або 
радіостанції для передавання даних; 


- ЕЗЕРНЕТ-порт для підключення ПК або 
радіостанції для передавання даних; 


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ: 


- перемикач вибору мережі; 


- перемикач функції управління; 


ВПЕРЕД тільки ОБ" 
сени: С) 
б 


- регулятор гучності; 
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- клавіатура; 


ЕЕ иел 


Перемикачі управління 


МОВЧАННЯ 


< ч 38 
ВПЕРЕД тільки ОБ- 


м 


основний: 


Ф 
йвап ©, 


Рис. 2.3. Перемикач С2 


Вигляд перемикача С2 наведено на рис. 2.3. 
ПОЛОЖЕННЯ перемикача С2: 

"О": блок МВ-6680 вимкнений і світлодіодний дисплей не 
освітлений. 

"ОСНОВНИЙ": всім користувачам екіпажу танка або БТР 
дозволено встановити радіозв'язок відповідно до їх авторизації та 
рівнів пріоритету. 

"ТІЛЬКИ ОБ": всім користувачам заборонено встановлювати 
радіозв'язок, за винятком МВ-6680 (користувач - командир), 
лунає голосове повідомлення "Авторизація основного блока". 

"РАДІОМОВЧАННЯ": всі користувачі попереджаються про 
заборону встановлення радіозв'язку, лунає голосове повідомлення 
"Радіомовчання". 


Перемикач вибір мережі (№еѓуогК ѕеіесіїоп) 


ВПЕРЕД тільки об; 


Рис. 2.4. Перемикач С1 


Ручка "Вибір мережі" є механізмом, що оснащений поворот- 
ною пружиною для переключення в обидва боки. 

Перемикач СІ, зображений на рис .2.4, дозволяє зробити вибір 
мережі в прямому або зворотному напрямі (табл. 2.1). 

Передбачено звукове та візуальне супроводження вибору 
мережі, тобто надаються голосові повідомлення в навушниках і 
з'являється відображення на дисплеї. Отже, користувачі сприй- 
мають інформацію про вибір мережі, не відволікаючись на це 
навіть у той час, коли виконують бойове завдання (наприклад, 
спостерігаючи за обстановкою через приціл зброї тощо). 

ПОЛОЖЕННЯ: 

"ВПЕРЕД" 

Обрані мережеві налаштування супроводжуються голосовими 
повідомленнями у послідовності: "ІНТЕРКОМ, АТ КІ, АГ К2, КАРІ, 
КАР2,...КАРб, ІНТЕРКОМ..." 

"НАЗ 

Обрані мережеві налаштування супроводжуються голосовими 
повідомленнями у зворотному порядку. 

Регулятор гучності 


Рис. 2.5. Перемикач СЗ 


За допомогою перемикача СЗ, зображеного на рис. 2.5, можна 
відрегулювати рівень гучності гарнітури / телефона / гучномовця, 
які під'єднані до аудіовиходу, до бажаного. 


23 


Дисплей 
Типи портів і вибір мережі гарнітури відображаються послі- 
довно натисканням кнопки прокручування за таким порядком: 
: Основний блок 
: Лівий 1 
: Лівий 2 
: Правий 1 
: Правий 2 
: ОВ-6681 - віддалений (виносний) модуль 
: МІНТ - може використовуватись 
Пізів 1:3: Роп/Неайзеї Туре - Цифри 1: 3: Тип / Порт для 
гарнітури 
М80 : МВ-6680 - основний блок 
581 : 58-6681 - системний блок (навідник / заряджаючий) 
582 : 58-6682 - системний блок (механік-водій) 
583 : 58-6683 - системний блок (піхотинець) 
585 : 5В-6685 - системний блок (оператор / заряджаючий) 
В81 : ОВ-6681 - віддалений (виносний) модуль 
МВА : МІНТ оп 5В-6685 - може використовуватись для 5В-6685 
--- 1 пої соппесіеа — не з'єднано 
Гізіїє 4:5 : Егее 1115 - Ыапк - Цифри 4: 5: Вільні цифри 
Цифри 5, 6, 7, 8: використовується для відображення поточ- 
ного стану вибору мережі контрольованого пристрою (наприклад, 
ІМТС, АІКІ, АГК2, ВАРІ, КАР2, КАРЗ, КАРА, КАР5, КАРб). 
ІМТ : Ілегсот - внутрішній зв'язок 
АГІ : АП Кайіоѕ 1 - всі радіостанції 1 
А12 : АП Кайіоѕ 2 - всі радіостанції 2 
ВАЇ : Кайо І – радіостанція 1 
КА2 : Кайо 2 - радіостанція 2 
ВАЗ : Кайо 3 - радіостанція 3 
ВАД: Кайо 4 - радіостанція 4 
БАЗ : Кайо 5 - радіостанція 5 
КАЄ : Вадіо 6 - радіостанція 6 


мо ол ш у н 


2.4. Системні блоки 
2.4.1. Системний блок 5В-6681. Роз'єми та елементи управління 


Цей пристрій видається заряджаючому 1 навіднику в танку та 
оператору і піхотному командирові в БТР. До нього під'єднують- 
ся дві незалежних гарнітури для двох членів екіпажу. 
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Вигляд спереду системного блока 5В-6681 наведено на рис. 2.6. 


(Сотту) (Сат) 


Рис. 2.6. Системний блок 5В-6681 


і 


Опис портів та функцій управління блока 5В-6681 


РОЗ'ЄМИ: 


С тисп )| - роз'єм для з'єднання з основним блоком; 


- роз'єм системного блока; 


- роз'єм для радіостанції 
(не використовується в деяких моделях); 


- роз'єм гарнітури / гучномовця. 


Вибір мережі 


Регулятори гучності 
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Регулятори рівня гучності використовуються до кожної 
гарнітури окремо, управління йде незалежно - СЗ або 
СА - кожен для своєї гарнітури! 


Функції "Вибір мережі" та регуляторів гучності аналогічні 
тим, які використовуються на основному блоці. 

Цей пристрій підключається до будь-якого роз'єму СП основ- 
ного блока МВ-6680 або системного блока 58-6681. Якщо перший 
блок 5В-6681 підключений до МВ-6680, то другий 5В-6681 під- 
ключається до першого. 

Дисплеї системних блоків (рис. 2.7) 5В-6681, 5В-6682 та 
5В-6683 відрізняються від дисплею, що використовується в 
основному блоці МВ-6680, і включають: 

- 2 (два) цифрові сегменти на зеленому світлодіодному дисплеї 
для моніторингу обраних мережевих позицій (ІС, АЇ, А2, 01, 02, 
03, 04, 05, 06); 

- 6 (шість) двоколірних (червоний - передавання / зелений - 
приймання) світлодіодів для моніторингу стану радіостанцій. 


~ 


| Р А м = . м 
| двоколірні | зелений світлодіодний 
світлодіоди дисплей 


Рис. 2.7. Дисплей блока 5В-6681 


Індикатори стану радіо розміщені зліва від семи сегментів 
зеленого світлодіодного дисплея. При виборі радіо 1 зелений 
світлодіодний дисплей буде відображати "01". Якщо обрана радіо- 
станція знаходиться в режимі передавання, двоколірний світло- 
діод 1 горітиме червоним кольором. Світлодіоди 1 на інших сис- 
темних блоках і основному блоці під час передавання також 
будуть світитися червоним кольором. 

Коли радіостанція 1 приймає сигнал, світлодіод 1 буде світитися 
зеленим кольором. Світлодіод 1 на інших системних блоках і 
основному блоці під час приймання також буде світитися зеле- 
ним кольором. 
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2.4.2. Системний блок 5В-6682. Роз'єми та елементи 
управління 

Цей пристрій призначений для механіка-водія танка або БТР. 

Зовнішній вигляд системного блока 5В-6682 наведено на 
рис. 2.8. 

РОЗ'ЄМИ: 

- СМІ роз'єм для з'єднання з основним блоком; 

- СМ№ 

-сма РТР] роз'єм управління; 

-смѕ | (Ше; 4 роз'єм гарнітури / гучномовця; 

- СМЖ роз'єм живлення або роз'єм 
гарнітури/гучномовця (не 
використовується в деяких моделях). 

РУЧКИ УПРАВЛІННЯ: 

- С1 вибір мережі; 

- С2 функції управління; 

- СЗ регулятор гучності. 


роз "єм системного блока; 


Рис. 2.8. Системний блок 5В-6682 
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Функції "Вибір мережі", "Регулятор гучності" та відображення 
світлодіодного дисплея аналогічні тим, які використовуються на 
основному блоці та блоці 5В-6681. 

Блок 5В-6682 підключається до будь-якого роз'єму СП основ- 
ного блока МВ-6680 або блока 5В-6681. 

Якщо блок 5В-6682 підключений до МВ-6680 або 5В-6683 
(пульта піхотинця), то він має зв'язок з блоком ОВ-6681. 

Зв'язок через системний блок 5В-6683 і пульт піхотинця 
ОВ-6681 вимикається під час передавання сигналів. 

Перемикач управління 


Перемикач зовнішнього під'єднання 
використовується для управління 
комутацією користувачів через сис- 
темний блок 5В-6683 і пульт піхо- 
тинця (віддалений модуль) ОВ-6681. 


ПОЛОЖЕННЯ: 


"ВІДКЛ": відключено. 

"ЗОВН": зв'язок через системний блок 5В-6683 є дозволеним в 
системі. Коли користувач перейшов на цю позицію, сигнальна 
лампа, з'єднана з блоком 5В-6683, світиться з перервами. 

"ВКЛ ДУ": зв'язок через пульт піхотинця (віддалений модуль) 
ОВ-6681 є дозволеним в системі. 

Коли користувач перейшов на цю позицію, чутно дзвінок у 
навушниках і візуально блимає світлодіод індикації на ОВ-6681. 


2.4.3. Системний блок 5В-6683. Роз'єми та елементи 
управління 


Цей пристрій видається піхотинцю, що знаходиться ззовні 
танка, або оператору / піхотному командиру в БТР. 


РОЗ'ЄМИ: 
- СМІ - роз'єм для з'єднання з основним блоком; 
- СМ2 - роз'єм для системного блока (не викорис- 
товується в деяких моделях); 
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- СМ3 - роз'єм для радіостанції (не використо- 


вується в деяких моделях); 


- СМА - роз'єм для пульта піхотинця / польового 
телефона; 

- СМ5 - роз'єм для гарнітури / гучномовця / 
телефона; 

- С№ - роз'єм лампи попередження (тривоги). 


Рис. 2.9. Системний блок 5В-6683 


РУЧКИ УПРАВЛІННЯ: 
СІ - вибір мережі; 
С2 - функції управління; 


СЗ - регулятор гучності. 


Функції "Вибір мережі" та регулятора гучності аналогічні тим, 
які використовуються на основному блоці, а світлодіодний дисплей 
відображає інформацію аналогічно дисплею, який використову- 
ється на системному блоці 5В-6681. 


Цей пристрій підключається тільки до системного 
блока 5В-6682! 


Перемикач управління 


Перемикач зовнішнього виклику, 
оснащений односторонньою пружи- 
ною і використовується для ініцію- 
вання зовнішнього виклику від 
зовнішнього користувача до водія 
транспортного засобу. 


ПОЛОЖЕННЯ: 

"ОСНОВНИЙ": встановлюється голосовий зв'язок через сис- 
темний блок 5В-6683. 

"ВИКЛИК": з'являється миготіння попереджувального сигналу 
"НЬ" на семи сегментах дисплея блока 5В-6682. Крім того, 
голосове повідомлення "Виклик зовнішнього блока" буде почуте 
у гарнітурі. Ця функція активується тимчасово, тобто є активною, 
поки іде виклик. 


2.4.4. Системний блок 5В/К-6685 УУТО (блок безпроводового 
інтерфейсу). Роз'єми та елементи управління 


Вигляд системного блока 5В/К -6685 МУТО наведено на рис. 2.10. 

Цей пристрій видається піхотинцю, що знаходиться ззовні 
танка, або оператору / піхотному командиру в БТР. Опис портів і 
функцій органів управління даного пристрою наведені нижче. 


РОЗ'ЄМИ: 
- СМІ | писп ) - роз'єм для з'єднання з основним блоком 


/ системним блоком; 


- СМ2 ДАНІ - роз'єм для даних; 
- СМ3 - роз'єм для гарнітури / гучномовця 


/ телефона; 
- СМ Вх248 \ - роз'єм для підключення живлення; 


- СМ5 АНТЕНА - роз'єм для антени; 


- СМ6 | спо) - роз'єм для з'єднання з системним блоком. 
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РУЧКИ УПРАВЛІННЯ: 
С1 - вибір мережі; 
С2 -- регулятор гучності; 
СЗ - перемикач функцій. 


(АМТЕМНА) 


Рис. 2.10. Системний блок 5В/К-6685 ҰТО 


Перемикач функцій СЗ 

Для того, щоб змінити канал, 5В. переми- 
кач режимів роботи фіксується однією 
рукою, а перемикач "ВИБІР МЕРЕЖІ" 
змінюється іншою. 


зк ғомстснФ 


ПОЛОЖЕННЯ: 


й о ": радіостанція солдата, інтегрована в безпроводовий інтер- 
фейс блока, вимкнена, б-сегментний світлодіодний дисплей не 
світиться. Солдат не має доступу до радіостанції модуля 
безпроводового інтерфейсу. 
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7 Фе радіостанція солдата, інтегрована в безпроводовий інтер- 
фейс блока, стає ОМ (ввімкненою) і 6-сегментний світлодіодний 
дисплей загоряється. Є доступ солдата до радіостанції модуля 
безпроводового інтерфейсу 5В/К-6685 МО. При виборі режиму 
радіостанції солдата - "УБНІСІ.В" ("ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ"), 
голос користувача радіостанції/солдата передається тільки одному 
оператору безпроводового інтерфейсу і 6-сегментний світлодіод- 
ний дисплей блимає. 

"ВЗ": безпроводовий внутрішній зв'язок встановлюється між 
екіпажом транспортного засобу та користувачем радіостанції 
солдата, який вибирає режим "ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ". 

"РАДІО": безпроводовий внутрішній зв'язок або радіозв'язок з 
віддаленим користувачем встановлюється між екіпажем транспорт- 
ного засобу та користувачем радіостанції, який вибирає режим 
"КЕМОТЕ ВАРІО". 

"ВИБ КАН": безпроводовий внутрішній зв'язок встановлю- 
ється між екіпажем транспортного засобу та користувачем радіо- 
станції, який вибирає режим "ТРАНСПОРТНИИ ЗАСІБ". 


Регулятор гучності С2 


За допомогою цього регулятора (ручки) 
управління можна відрегулювати до ба- 
жаного рівня гучність гарнітури / теле- 
фона / гучномовця, які під'єднані до 
аудіовиходу. 


Ручка "Вибір мережі" оснащена пово- 
ротною пружиною для перемикання в 
обидва боки. Це дозволяє зробити вибір 
мережі в прямому або зворотному 
напрямі. 


ВПЕРЕД тільки ОБ. 


Режим даних вибору мережі розглядається на двоцифровому 
7-сегментному світлодіодному дисплеї на передній панелі ІО. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

"ВПЕРЕД": коли ручку вибору мережі повернути вправо і 
відпустити, маємо зображення на дисплеї "ІС, (1, (2, 01, 02, 1С ...", 
вибираємо відповідний режим. 

"НАЗАД": коли ручку вибору мережі повернути вліво і відпус- 
тити, маємо зображення на дисплеї "ІС, 02, 01, (2, (1, ІС ...", виби- 
раємо відповідний режим. 


2.4.5. Віддалений модуль ОВ-6681. Роз'єми та елементи 
управління 


Вигляд спереду системного блока ОВ-6681 та призначення 
його елементів наведено на рис. 2.11. 

Цей пристрій видається піхотинцю, що знаходиться ззовні 
танка або БТР, на значній відстані від транспортного засобу. 

Опис портів і функцій органів управління даного пристрою 
наведено нижче. 


РОЗ'ЄМИ: 

- СМІ я -роз'єм для зовнішнього термінала 
9 Й »хивлення; 

- СХ2 - роз'єм для термінала лінійного тракту. 


| == з 
Г Перемикач РТТ. 


Трубка 
Роз'єм термінала Роз'єм для зовнішнього 
термінала 


лінійного тракту ї 


Важільний 
перемикач | | 
/ | 
/ | Ь 5 
Перемикач Вибір Гучність Кнопка Індикатор | 
функцій. живлення дзвінка виклику виклику 


Рис. 2.11. Віддалений модуль СВ-6681 (блок піхотинця) 
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УПРАВЛІННЯ 


- СІ перемикач функцій; - С5 важільний перемикач; 
- С2 вибір живлення; - Сб кнопка виклику; 
- СЗ гучність дзвінка; - С7 індикатор виклику; 
- С4 Клавіатура; - С8 перемикач РТТ. 
(Ф ) Перемикач функцій: 
СФ) Си використовується для вибору режиму 
у роботи виносного блока: звичайний 


/ 


режим функціонування або режим 


Перемикач 


функцій 


Вибір 


живлення дзвінка 


тене ретрансляції. 


Вибір живлення: використовується для вибору джерела жив- 
лення: внутрішнього (батарея) або зовнішнього джерела через 
роз'єм СМІ. 

Гучність дзвінка: використовується для регулювання гуч- 
ності дзвінка. 

Клавіатура: за допомогою віддаленого модуля вибір радіостан- 
ції може бути зроблено, наприклад, так: 


"1" та "Ж" – для вибору радіостанції 1; 
"2" та "*" – для вибору радіостанції 2; 


"3" та "Ж" - для вибору радіостанції 3; 


"4" та "*" - для вибору радіостанції 4; 
"5" та "Ж" - для вибору радіостанції 5; 


"6" та "Ж" – для вибору радіостанції 6; 
о -- для внутрішнього зв'язку; 


ЧЕ - для моніторингу - "Я". 


Кнопка виклику: використовується для того, 
щоб за допомогою цієї кнопки зробити виклик 
системного блока (5В-6682). На 7-сегментному 
дисплеї блока 5В-6682 з'явиться миготіння поперед- 
жувального сигналу "ОЪ". Крім того, голосове 
повідомлення "Виклик виносного блока" буде 


почуте на гарнітурі. 


Ця функція активується на мить, тобто є активною досягти, 
поки відбувається виклик. 
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Індикатор дзвінка: використовується для візуального контролю 
вхідних викликів. 


Перемикач РТТ (риѕл іо га! ): дозволяє здійсню- 
вати передавання голосу від телефонної трубки. 


Важільний перемикач: коли трубка знята 
(об'-поою), лінія з'єднується з виносним блоком і 
електронні ланцюги перебувають під напругою. 


Коли трубка знаходиться на важільному перемикачі (оп-Поок), 
лінія 1 джерело живлення від'єднані від виносного блока. 


винна бути покладена на важільний перемикач для 
економії енергії та збільшення терміну служби батареї. 


л Коли виносний блок не використовується, трубка по- 


2.4.6. Гучномовець І.5-4621 


Цей пристрій, як правило, вида- 
ється та активується за умов: 
коли користувач не носить 
гарнітуру; коли потрібна тран- 
сляція повідомлень селектор- 
ного зв'язку всередині або по- 
близу транспортного засобу. 


аѕеіѕап 


2.4.7. Аудіорозподільна коробка ЈВ-6681 


Рис. 2.12. Аудіорозподільна коробка ЈВ-6681 


Цей пристрій (рис. 2.12) застосовується: коли необхідне під- 
ключення двох гарнітур або однієї гарнітури та одного гучно- 
мовця до основного/системного блока, а порт підключення тільки 
для однієї гарнітури/гучномовця; коли потрібне розширене під- 
ключення гарнітури/гучномовця, а його важко було встановити 
до основного/ системного блока. 


2.5. Аксесуари 


Для надання користувачам зручності в експлуатації цифрової 
системи внутрішнього зв'язку "Азеізап 6680" та розширення 
функціональних можливостей до складу цієї системи входять 
аксесуари, опис яких наведено нижче. 


2.5.1. Лампа попередження (тривоги) І.Т-С 4632 


Цей пристрій видається користувачам (5В-6683), які знахо- 
дяться ззовні або в іншому відсіку транспортного засобу для 
покращення візуального сприйняття сигналу (рис. 2.13). 


Рис. 2.13. Лампа попередження (тривоги) І.Т-С 4632 
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2.5.2. Шоломофон НІ,-460Х СУС 


Навушник Навушник , і 

каз МЛ | У, 

| | 

1. е І) 

М гда А 
3 Перемикач т 
Ы 5 | 
мени и Й | Мікрофон 

т В. ~ В 
1 Я 
Е Роз'єм Е 
"4. ож 


Рис. 2.14. Шоломофон НІ-460Х СУС 


Цей аксесуар видається користувачеві основного блока, корис- 
тувачам системних блоків: оператору, навіднику, заряджаючому 
та механіку-водію в танку або командиру, механіку-водію і піхот- 
ному командиру в БТР. 

Користувачі можуть вибрати радіозв'язок або внутрішній 
зв'язок з нагрудного пульта або перемикача в навушнику, який 
доступний на гарнітурі. 

Шоломофон (рис. 2.14) підключається до відповідного 10- 
контактного аудіороз'єму, який знаходиться на системних блоках 
(МВ-6680, 5В-6631, 5В-6682, 5В-6683). 

Нагрудний пульт 


Нагрудний пульт має ті самі функ- 
І в ції, що розглянуті вище для переми- 
б 9) 84 кача в навушнику. 
, д 


Положення перемикача в ІС: вибра- 
ний внутрішній зв'язок - обрана радіо- 
станція переключається на позицію 
приймання. 

Положення перемикача в КА”: обрана 
радіостанція переключається на пози- 
цію передавання. Це положення акти- 
вується короткочасно. 
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2.5.3. Автомобільна антена для блока 5В/К-6685 МО 
(блока безпроводового інтерфейсу) 


Рис. 2.15. Автомобільна антена для МІС 
(блока безпроводового інтерфейсу) 


Автомобільна антена підключається до роз'єму СМ№5 блока 
5В/К-6685 М/ТО (блока безпроводового інтерфейсу). Вона встанов- 
люється на зовнішній стороні транспортного засобу для того, щоб 
піхотинці (солдати), які знаходяться поза транспортним засобом, 
могли мати зв'язок з екіпажем, що знаходиться всередині цього 
засобу. Дальність зв'язку між піхотою й екіпажем може бути 
близько 300 м (рис. 2.15). 


2.5.4. Телефонна трубка Н-207 


Рис. 2.16. Телефонна трубка Н-207 
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Цей аксесуар видається зовнішньому користувачу/піхотинцю 
(блок 5В-6683) ззовні танка. Користувач має можливість встано- 
вити зв'язок з екіпажом, використовуючи трубку (рис. 2.16). 
Трубка підключається до відповідного 10-контактного аудіороз'єму, 
який знаходиться на блоці 5В-6683. 


2.6. Експлуатація системи 
2.6.1. Підготовка до роботи 


Система внутрішнього зв'язку може бути налаштована на 
роботу з будь-якими радіостанціями (наприклад, радіостанціями 
серії "АѕеІѕап 9600"). Підключення проводиться відповідно до 
схем (для танка і БТР), які наведені на попередніх сторінках. У 
конфігурації з використанням "Аѕеіѕап 9600" система підключа- 
ється до напруги через "АѕеІѕап 9600" від блока живлення 
(0р-9601). 

Підготовка до роботи системи внутрішнього зв'язку має бути 
наступною: 

А. Переконайтеся, що підключення здійснюється на підставі 
відповідних схем, наведених на попередніх сторінках, і немає 
нещільного контакту між блоками та з аксесуарами включно. 

В. Встановіть "ЕОМСТІОМ" перемикача МВ у положення 
"МОВМАГІ". 

С. Переконайтесь, що дисплеї підсвічується. Це свідчить, що 
система знаходиться під напругою. 


2.6.2. Принципи організації зв'язку 


Переговорні функції (табл. 2.1) та функції радіоконтролю 
можуть бути встановлені будь-якими користувачами системи. 
Крім того, кожен користувач може встановити радіозв'язок (якщо 
йому це дозволено) через основний блок МВ-6680. Користувачу 
буде доведено за допомогою голосових повідомлень про вибір 
радіомережі, яку дозволено використовувати. Командир може 
контролювати вибір мережі, зроблений користувачами. 

Доступ до зовнішніх користувачів управляється системним 
блоком 5В-6682, який, зазвичай, призначається для водія. 
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Таблиця 2.1 


Комунікаційний статус для комбінації мережі і вибору положення 
перемикача гарнітури 


Е Е 8 Е 

8. Б 3 

З А 5 З Статус зв'язк 
а. |882 й М 
5 |68 

а |Б Ва 

ІС ПС Можливий тільки внутрішній зв'язок 


- Можливий тільки внутрішній зв'язок 
КАР  |Можливий тільки внутрішній зв'язок 

АТКЦІС Можливий внутрішній зв'язок, приймання радіосигналів, також 

моніторинг (прослуховування) 

- Моніторинг сигналів усього радіо- 1 внутрішнього зв'язку 

ВАГ [Радіо 1 встановлюється на положення передавання, 1 мікрофон 

застосовується до вибраного радіо (радіо 1) 

АГВ2 ІС Можливий внутрішній зв'язок, приймання радіосигналів, а 


також моніторинг (половина рівня гучності) 
і Моніторинг сигналів всього радіо 1 внутрішнього зв'язку 


КАЮ [Радіо 2 встановлюється у положення передавання, 1 мікрофон 
застосовується до вибраного радіо (радіо 2) 

1 ПС Можливий внутрішній зв'язок, а також моніторинг сигналів 
|радіо 1 

М Моніторинг сигналів радіо 1 1 внутрішнього зв'язку 

КАР [Радіо 1 встановлюється у положення передавання, і мікрофон 
застосовується до вибраного радіо (радіо 1) 

Можливий внутрішній зв'язок, також моніторинг сигналів радіо 2 
- Моніторинг сигналів радіо 2 і внутрішнього зв'язку 

КАР [Радіо 2 встановлюється у положення передавання, і мікрофон 
застосовується до вибраного радіо (радіо 2) 

з ІС Можливий внутрішній зв'язок, також моніторинг сигналів радіо 3 
е Моніторинг сигналів радіо 3 і внутрішнього зв'язку 

КАЮ [Радіо З встановлюється у положення передавання, 1 мікрофон 
застосовується до вибраного радіо (радіо З 


4 ПС Можливий внутрішній зв'язок, а також моніторинг сигналів радіо 4 

- Моніторинг сигналів радіо 4 і внутрішнього зв'язку 

КАР Радіо 4 встановлюється у положення передавання, і мікрофон 
застосовується до вибраного радіо (радіо 4 

5 ПС Можливий внутрішній зв'язок, а також моніторинг сигналів радіо 5 
1 Моніторинг сигналів радіо 5 і внутрішнього зв'язку 

КАЮ |Радіо 5 встановлюється у положення передавання, 1 мікрофон 
застосовується до вибраного радіо (радіо 5) 

6 ПС Можливий внутрішній зв'язок, а також моніторинг сигналів радіо б 
М Моніторинг сигналів радіо 6 1 внутрішнього зв'язку 

КАР  |Радіо 6 встановлюється у положення передавання, і мікрофон 
застосовується до вибраного радіо (радіо б) 


ю 
2 
а 
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Питання для самоконтролю 


1. Призначення та основні можливості блока МВ-6680. 
2. Призначення та основні можливості блока 5В-668 1. 
3. Призначення та основні можливості блока 5В-6682. 
4. Призначення та основні можливості блока 5В-6683. 
5. Чим відрізняється блок 5В/К-6685 МО від 5В-6681? 
6. Призначення та основні можливості блока ОВ-6681. 
7. Яким перемикачем здійснюється вибір радіостанції? 
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Розділ 3 


РАДІОСТАНЦІЯ АЅЕІГЅАМ УВС-9661 ЯК СКЛАДОВА 
КОМПЛЕКСУ 


3.1. Загальна характеристика, режими передавання даних 
радіостанції 


Рис. 3.1. Радіостанція "А ѕеіѕап УКС-9661" 


Радіостанція "Азеізап УҜС-9661" розроблена турецькими 
інженерами з використанням виключно національних ресурсів. У 
цій військовій радіостанції реалізовані поширені режими роботи 
(табл. 3.1) такі, як СМК, 5К-4000, ТА5МО5, МВМК, Аіг-Сгоџпаі 
Кайо (Зв'язок Земля-Авіація), а також реалізований новий режим 
(вид сигналу) АСМЕ(965К) як розширений режим для СМЕ (фіксо- 
вана частота). Цей підхід є основною перевагою серед програмно- 
орієнтованих радіостанцій 508. (50й маге-Дейпей Мап Раск/Уећісшаг 
Кадіо), які існують у світовому виробництві. 

Радіостанції "Азеізап" типу РКС-9661/УКС-9661 (рис. 3.1) можуть 
використовуватись при створені вищезазначеної комунікаційної 
платформи (при роботі в режимах 965К та \УВМК), яка спроможна 
сформувати мобільну, живучу, гнучку і захищену мережу для 
задоволення на тактичному полі бою всіх потреб командирів у зв'язку. 

Система управління бойовими діями ТАЅМОЅ (Тактична 
Комунікаційна Платформа), яка об'єднує датчики, засоби ура- 
ження та центри командного управління, надає можливість у 
режимі реального часу забезпечити отримання даних від різних 
джерел, їх обробку та видавання інформації для прийняття рішення 
на командних пунктах (як на ураження, так і на ведення без- 
посередньо самих бойових операцій). Зазначена система сумісна 
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з аналогічними системами країн НАТО. ТАЅМО5 також дозволяє 
відслідковувати і контролювати всі військові підрозділи з центру 
управління. 

ТАЅМО реалізована на основі використання завадозахищених 
програмно-орієнтованих (51) радіосистем, радіорелейних та 
супутникових систем. Військовому користувачу можуть бути 
надані послуги захищеного і відкритого голосового зв'язку, високо- 
швидкісного передавання даних, відеозв'язку. 

Крім цього, до системи ТАЅМО5 входить програмне забезпе- 
чення інформаційних систем власного виробництва, в тому числі 
розроблені розрахунково-аналітичні задачі для підтримки прий- 
няття рішення командиром, здійснюються розрахунки варіантів 
оптимального вогневого ураження противника тощо. 

У діапазоні 30 - 512 МГц радіостанції "Азеїзап" типу 
РЕС-9661/УКС-9661 підвищують живучість системи зв'язку завдяки 
технологіям, які є критично важливими для тактичної ланки 
управління. 

Загальна характеристика 

Радіостанції "Азсізап" типу РКС-9661/УКС-9661 розроблена 
для роботи в діапазоні 30 - 512 МГц з використанням ЅРК техно- 
логії та забезпечує зв'язок у різних режимах у своєму діапазоні 
частот. Кількість запрограмованих каналів, максимальна потужність 
випромінювання та можливі технології передавання можуть зале- 
жати від режиму роботи. Відповідні характеристики, які залежать 


від режиму роботи, наведені в табл. 3.1. 
Таблиця 3.1 


Режими роботи та характеристики радіостанції 9661 УЛЈНЕ 


Діапазон частот Робочий режим| Кількість каналів Вид радіоканалу 
(відкритий) аналог ПИРЧ 
АСМК ППРЧ, цифровий (відкритий) 
515 28 Г 
ЗОМ (ов ЕУ Зашифрований ППРЧ 
ППРЧ 
Й ППРЧ 
108 - 174 МГц ІЕМ (відкритий аналог - 
225 -400МГц УЛОНЕ 100 Цифровий ро (відкритий 
30 - 512 МГц МВМЕ ---- ППРЧ зашифрований 
136 – 174 МГц РМК 100 цифровий (відкритий) 
Зашифрований 
403 – 470 МГц 
108 - 512 МГц УУВмЕ --- ППРЧ Зашифрований 


3.2. Можливості радіостанції "Аѕеіѕап УКС-9661" 


Радіостанція " Аѕеіѕап УКС-9661" 

1. Має можливість програмування 300 каналів в режимі АСМК. 

2. На 100 запрограмованих каналах радіостанція може забезпе- 
чувати зв'язок з радіостанціями, які використовуються в авіацій- 
ній техніці (літаках та гелікоптерах), в умовах прямої видимості. 

3. Завдяки процесу авторизації, в залежності від вибраного 
режиму роботи, в діапазоні 30 - 512 МГц, приймання/передавання 
може бути забезпечено шляхом формування запиту (входження в 
зв'язок) на частоті з шириною каналу в 25 кГц. 

4. Радіостанція забезпечує телефонний зв'язок з усіма абонен- 
тами мобільних мереж зв'язку, ТФЗК (телефонна мережа загаль- 
ного користування) та військовою телефонною мережею. Це є 
можливим завдяки з'єднанню РТТ та лінії ТАКІС5 з комуніка- 
ційною платформою ТА5МОЗ. 

5. Радіостанція забезпечує передавання даних з ПЕОМ. 

Радіостанція може обмінюватись короткими повідомленнями 
(5М5) в режимі АСМК. 

6. Радіостанція може автоматично змінювати режим роботи та 
робочу частоту в умовах радіоєлектронного придушення 
(подавлення). 

7. Проста структура меню (схожа з мобільним телефоном) та 
зрозумілий інтерфейс дозволяє легко виконувати будь-які дії. 

8. Радіостанція має інтерфейси для підключення зовнішнього 
СР5 модуля, Еегпеї інтерфейс та інтерфейс У24/У 28. 

Якщо відомо, що абонент буде переважно розмовляти з 
кореспондентами, які знаходяться неподалік (наприклад, до 1 км), 
доцільно, щоб його станція була налаштована на канал прямого 
зв'язку, створений в інтересах його розмовної групи. Це забезпе- 
чить більшу ймовірність незайнятості каналів ретранслятора. 

При необхідності зв'язатися з кореспондентом, який не знахо- 
диться у зоні досяжності (прямого зв'язку) на каналі прямого 
зв'язку, необхідно перейти на канал ретранслятора. Для того щоб 
абоненти, які знаходяться на різних каналах (одні - на каналі 
ретранслятора, інші – прямого зв язку), могли викликати один 
одного, при налаштуванні параметрів каналу передбачається 
встановлення режиму сканування необхідних каналів. Для каналів 
прямого зв'язку призначається тільки одна частота (як для переда- 
вання, так і для приймання). 
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3.3. Режим 965К (АСХВ) 
3.3.1. Загальні характеристики режиму 


Режим роботи АСМК (фіксована частота або ППРЧ) у радіо- 
станціях виробництва "Азеїзап" відповідає режимам "Еіхей 
Егедџепсу" (ЕЕ) та "ОшсКіоок" (О) різних типів у радіостанціях 
"Наггіѕ". При створенні каналів фіксованої частоти у режимах 
АСМК та ЕЕ є можливість вибору цифрового або аналогового 
режиму. Для збільшення віддаленості зв'язку створюються канали з 
використанням ретранслятора (рис. 3.2) або мережевого шлюзу 
(рис. 3.3), які конфігуруються з двох автомобільних станцій. Для 
радіостанцій "Наггіѕ" принципи організації мереж із ретрансля- 
тором або об'єднання двох мереж через шлюз подібні. За кількістю 
каналів перевагу мають радіостанції "Аѕеіѕап", за швидкістю пере- 
давання даних при роботі на ФЧ та з ШІРЧ в каналі 75 кГц 
переважає "Нагтгіѕ", у каналі 25 кГц для ППРЧ швидкості ПД для 
станцій обох виробників приблизно однакові. Крім цього, у режимі 
АСМК є можливість сканування до 3 каналів (як ППРЧ, так і ФЧ). 
У режимах ОЇ, такої можливості немає, проте для режиму ЕЕ до 
списку сканування може бути включено до 25 каналів (без можли- 
вості передавання даних на каналі). 


ТХ-КЕІАҮ Г гы КХ-КЕІАҮ 
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Рис. 3.2. Збільшення віддаленості зв'язку в АСМЕ 
у режимі ретрансляції 
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Рис. 3.3. Збільшення віддаленості зв'язку в АСМК 
у режим шлюзу 


У програмному забезпеченні для налаштування радіостанцій 
"Азеізап" здійснюється процедура "частотної оптимізації", що 
передбачає автоматичне та/або ручне планування частот каналів, 
хопсетів (смуг частот, у межах яких здійснюється псевдовипадкове 
переналаштування робочої частоти), заборонених частот та ін. 
параметрів каналів. При цьому забезпечується можливість роботи 
багатьох радіомереж в одній смузі (смугах) частот із мінімальним 
рівнем створення взаємних завад, при одночасній роботі декількох 
мереж (за рахунок призначення різним мережам різних номіналів 
частот). У той же час для зменшення взаємних завад між радіо- 
мережами "Наггіѕ" призначати хопсети для них необхідно таким 
чином, щоб вони не мали спільних смуг частот. Основним недо- 
ліком вказаних режимів є неможливість спільного використання 
пропускної спроможності каналу великою кількістю пар (груп) 
кореспондентів через відсутність механізмів розподілу канального 
ресурсу. Можливе бойове застосування режимів АСМК та 
Ошекіоок (ЕЕ), в першу чергу, організація радіомереж, робота 
яких на даний час забезпечується з використанням обладнання 
"Моогоїа", у тому числі з використанням ретранслятора. 
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Вибір режиму роботи радіостанції здійснюється в підпункті 
меню радіостанції "Мойе ѕуіісһіпо", яке знаходиться в меню 
"Кайіо Зешпоз". Після вибору режиму роботи радіостанція автома- 
тично перезавантажиться у вибраний режим роботи (рис. 3.4). 


т Я т шо боек] 
КАРОО МОРЕ 7 МВМЕ 
ЗЕТТІХС8 СНАМСЕ О ВМК 
а рмк 


Рис. 3.4. Вхід до меню "Кайіо Ѕеіпоѕ"" 


Режим 965К забезпечує АСМК, АМ У/ЈНЕ, ЕМ "повітря – 
земля". 

"Гарячі" клавіші режиму роботи 965К 

Швидкий доступ використовуються, щоб виконати призначені 
для користувача налаштування. Список комбінацій (табл. 3.2) 
може бути викликаний шляхом натискання кнопки о 

Короткі комбінації клавіш використовуються для доступу до 
налаштувань шляхом натискання кнопки "ЧІ та відповідних кнопок. 
В таблиці вказаний перелік комбінацій кнопок для доступу до 
налаштувань. 


Таблиця 3.2 


Короткі комбінації клавіш режиму 965К (АСВ) 


Короткі комбінації клавіш Функція 
о. босо Регулювання гучності 
[+] т ЧР Блокування клавіатури ВКЛ/ВИКЛ 
кн Р СЪ Регулювання вихідної потужності 
о. Версії 
Гн ри Є Вибірковий виклик 
[+] а [2] Режим радіомовчання ВКЛ/ВИКЛ 
о. 8 Яскравість 
9. Список мереж 
об Режим налаштування 
о та 2.) ў | Перегляд каналу 
п.е Синхронізація 
с. Маяк 


47 


3.3.2. Меню налаштування режиму 965К. 


Меню налаштування 

У режимі 965К в даному меню присутні наступні підменю 
(рис. 3.5). Попасти в це меню можна з основного меню Кайіо 
Зешнпаз (рис. 3.5). 

ЗМІНА РЕЖИМУ РОБОТИ: виконується шляхом вибору між 
трьома режимами, які існують в радіостанції. 


ВАРІО 8ЕТТІМС8 
965К 
МОРЕ МВК АМСОАСЕ ТИВКСЕ 
СНАМСЕ ЅЕТТІМСЅ 
вна. ЕМСШЅН 
омк 
РОМЕН ОБЕ 
ат ЗУМЛТСНІМС ом 
5МАТТ 
10 МАТТ РОМЕК ОРЕ 
РОМЕК ЦЕМЕ ПЕРМЕКОНЕ | 
ЅЕТТІМС 20 МАТТ" "нтрананого. РОМЕК ОМ 
ЗОМГАТТ" 
50 МАТТ * РОВЕР 
РВЕЅЕТ ЕХТЕКМАГ ОБЕ 
СВУРТО ом 
ЕТНЕВМЕТ ОРЕ 
РОВТ голій М 
фон ЧЕ ЕХТІОЦО ОРЕ 
ЗРЕАКЕВ ом 
ЗЕТ ТІМЕ | 
ТІМЕ 8ЕТТІМС8 
.-ѕетолте ноке 
=_=. Н250 
н650 
ЕХТЕВМАІ. 
ЗРЕЕСН 1С4620 
УОЦЫМЕ "1100 АСеНВБОҚИ 16680 
1С6690 
мс-1 
СОМТВАЅТ КС9661 
ТЕУЕЇ. "и!!! 
ОІЅРІАҮ 000 
ВКІСНТМЕЅ5 и (9: АуаПаЫе іп 50% сопіідигатіопі 


Рис. 3.5. Меню налаштувань 


НАЛАШТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ: є декілька варіантів вибору 
вихідної потужності, в залежності від вибраного режиму роботи в 
режимі 965К. Кожен канал, запрограмований у радіостанції, може 
мати різну запрограмовану вихідну потужність передавання. 
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Це все робиться під час планування радіомереж відповідними 
посадовими особами. Значення потужності може бути змінено за 
потреби. Ця функція також доступна шляхом натискання кнопок 

та Є або через пункт меню ВАРІО ЅЕТТІМСЅ / РОМЕК І ЕУЕІ, 
ЅЕТТІМС (див. рис. 3.5). 


Навіть коли вручну була вибрана необхідна вихідна 

А потужність на каналі, коли канал буде змінено чи радіо- 
станцію буде перезавантажено, - значення вихідної 
потужності повертається до значення запрограмо- 
ваного у плані радіомережі. 


МАТО/МОКМАГ: у режимі 965К, тільки в СМК 1 тільки при 
роботі аналоговим каналом. 

Частотне рознесення каналів - 25 кГц у режимі МАТО та 
50 кГц – у режимі МОКМАІ. 

ВЕРСІЯ ПРОГРАМИ: показує версію програмного забезпе- 
чення радіостанції. 

РІС УЕҜКЅІОМ (Версія прошивки): показує версію прошивки 
радіостанції. 

ЕТНЕКМЕТ РОВТ (порт Ефегпеї): дозволяє ввімкнути/вимкнути 
порт Еһћегпеќ на радіостанції. Повинно бути активовано в процесі 
програмування чи передавання даних. 

ІР ІМКО: показує ІР інформацію радіостанції. 

ТІМЕ 5ЕТТІМС5 (Налаштування часу): дозволяє подивитись 
та змінити час та дату на радіостанції. Різниця між часом на 
радіостанціях, які працюють зашифрованими каналами, повинна 
бути меншою за 15 хв, а дата повинна збігатись. Інформацію про 
час та дату можна отримати шляхом натискання кнопки на 
радіостанції. 

ЅРЕЕСН УОГ.ОМЕ (Гучність): дозволяє регулювати гучність. 
Ця функція також доступна шляхом натискання кнопок @ та ЄЎ 
© за порядком. 

СОМТВАЅТ ІЕМНІ, (Контрастність): дозволяє налаштувати 
контрастність дисплея радіостанції для нормального розпізна- 
вання в умовах високої яскравості. 

РІЅРГАҮ ВКІСНТМ№ЕЅ5 (Яскравість): дозволяє налаштувати 
яскравість дисплея радіостанції. Якщо необхідно забезпечити 
режим прихованості роботи, то можна повністю відключити під- 
свічування дисплея. Ця функція також доступна шляхом натис- 
кання кнопки е та кнопки "3" послідовно. 
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РОМЕВ ЅҰТТСНІМС (Зовнішнє джерело живлення): за необхід- 
ності може бути підключено зовнішнє джерело живлення через 
блок акумуляторів. В такому випадку ця функція повинна бути 
активована (ОМ). 

ЕХТЕКМАІСКҮРТО (Зовнішній крипто-пристрій): повинен 
бути включений, якщо використовується зовнішній крипто-пристрій. 

ЕХТЕКМАІ, АССЕ55ОКУ (Зовнішні аксесуари): цей пункт 
меню дозволяє вибирати, який зовнішній аксесуар підключений 
до радіостанції. Оскільки різні аксесуари вимагають різного 
значення гучності, радіостанція автоматично налаштує гучність 
під вибраний аксесуар. 

Меню налаштування параметрів зв'язку (Сот типісаќіоп 
З5еніпе5 Мепи) 

У режимі 965К в цьому меню присутні наступні підменю 
(рис. 3.6). Попасти в це меню можна з основного меню Кайо Ѕеійпоз. 


СОММИМ. 5ЕТТІКС5 


РАҮ ЅЕГЕСТІОМ 


СНАММЕІ. 5САМ 
НАІШМб МОРЕ 


ТКАМЅМІТ 
ВАВАІМС 


“иемик 
огомутс 


МЕТ 
СОМРОМЕМТЅ 


ҒКЕОЦЕМСҮ | 6304872 | 


ІМРО 


ТВАМЗРЕК МОРЕ Ее] 
 ТВАМЗРЕВ | 


МОВМАЇ 
1 ВХАБІАУ 
ТХАЕІАҮ 


КЕРЕАТЕК МОРЕ 


(7: АхайаЫе іп АСМВ тойе! 
(77): Амаїіабіе іп АСМЕ ЕН тоде! 


Рис. 3.6. Меню налаштування параметрів зв'язку 
(Соттипісаќіоп 5ебіпо5 Мепи) 
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МЕТ 115Т (Список мереж): тут показаний список існуючих 
мереж: 5К2 У/ОНЕ; АСМЕ; Аїг-Сгоппд У/ОНЕ АМ; Аїг-Огоцпаі 
У/ОНЕ ЕМ, які доступні в радіостанції у режимі 965К.. Бажаний 
канал може бути вибраний шляхом вибору зі списку та натис- 
канням кнопки @ на клавіатурі. Мережі запрограмовані в радіо- 
станції в наступному порядку - 5К2 У/ОНЕ, АСМК, Аіг-Сгоцпаі 
У/ОНЕ АМ та Аіг-Стоџпа У/ОНЕ ЕМ. Це меню також доступне 
шляхом натискання кнопки @ та кнопки "4" послідовно. 

СНАММЕІ, 5САМ (Сканування каналів): ця функція доступна 
в режимах АСМК (рис. 3.7). Функція сканування каналів призна- 
чена для голосового зв'язку. Для того, щоб вибрати канали для 
сканування зі списку тих каналів, що часто використовуються, 
спочатку треба додати ці канали до списку. 

Канали, які вибираються, мають різні характеристики (аналого- 
вий, цифровий відкритий, зашифрований на фіксованій частоті, 
ППРЧ). Канали для різних режимів роботи не можуть бути вклю- 
чені до одного списку. Наприклад, канал АСМ№К не може бути 
доданий до одного списку сканування. 


СЕР УСЕ 96 


АРРЕМРЕр ТО СНАМХКІ, БСАМ 
МЕТ 1ЅТ 5САМ ЦТ 


4 
Рис. 3.7. Функція сканування каналів 


У режимі АСМК останній канал, доданий до списку сканування, 
буде використовуватись як пріоритетний. У режимі 5К2 У/ОНЕ, з 
іншого боку, вибраний канал є пріоритетним. Коли почати скану- 
вання "З1агі Ѕсап", радіостанція починає сканування з пріоритет- 
ного каналу. Коли радіостанція "Азеізап УКС-9661" знаходиться 
в режимі сканування, всі кнопки на клавіатурі деактивуються за 
винятком @ - інформація про канал "СБапле! Іпѓо" та Я? - вихід 
з режиму сканування "Ехії Ѕсаппіпо", також доступні функції аварій- 
ного виклику "Етегаепсу Сай" та аварійного стирання 
"Етегеепсу сісаг". 
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Коли радіостанція отримує широкомовний виклик на будь- 
якому каналі зі списку сканування, вона автоматично переходить 
з пріоритетного каналу в режим приймання на цьому каналі (з 
якого прийшов виклик). Якщо тангента натиснута відразу після 
закінчення приймання, то можна забезпечити обмін голосом на 
цьому каналі. Якщо зачекати деякий час після закінчення широко- 
мовного повідомлення, радіостанція переходить на пріоритетний 
канал автоматично. Для кожного ППРЧ каналу, який доданий до 
списку сканування в режимі АСХІВ, необхідно виконати додаткову 
синхронізацію (Ѕ$ҮУМСНКОМІУЛМО). 

ТКАМЅМІТТІМС ВАККІМС (Заборона передавання): ця функція 
використовується для запобігання виявлення фізичного місцезнахо- 
дження радіостанції в процесі передавання (натискання тангенти). 
Радіостанція не може ставати на передавання, коли ця функція 
ввімкнена. 

ЕКЕОСЕХСУ ІМЕО (Інформація про частоти): показує частоти 
приймання та передавання вибраного каналу. Частота активного 
входу в мережу (НАП, ігедџепсу) показується для ШІРЧ каналів. 
Інформація про частоти та властивості каналу може бути отримана 
шляхом натискання кнопки ФІ. 

ХУНІЗРЕК МОРЕ (Режим шепоту): функція збільшення чутли- 
вості мікрофона для забезпечення якісного зв'язку при тихій мові 
кореспондента-передавача. Коли ця функція ввімкнена, гучність 
динаміка автоматично адаптується до мінімального рівня. Корис- 
тувач може потім збільшити гучність динаміка при необхідності. 
Коли режим шепоту активовано, на дисплеї з'являється знак "№". 

ЅҮМС (Синхронізація): у режимі ППРЧ на СМК та АСМК 
каналах спочатку необхідно провести процедуру синхронізації. 
Веі радіостанції, окрім головної (МеїууогК сопіго! ѕќайоп), повинні 
натиснути ТІК в меню (рис. 3.8). Головна радіостанція повинна 
натиснути ТІХ в меню (рис. 3.8). Повідомлення про вдалу 
синхронізацію "ТІМЕ ІМЕО КЕСЕІУЕР" з'явиться на підлеглих 
станціях мережі. Після цього буде працювати ППРЧ. 

ГАУ ЅЕГЕСТІОМ (Вибір дня) 

Оскільки різні частотні канали використовують ключі шифру- 
вання для кожного обраного дня в каналах АСМК, денна інформація 
радіостанцій, які зв'язуються, повинна мати однакову інформацію 
дня. Зміна інформації про день залишається користувачеві. Якщо 
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частота активного використання пригнічується, а зв'язок перерива- 
ється, частоту роботи радіо можна змінити, використовуючи той 
самий канал з іншим вибором дня. 


Рис. 3.8. Функція синхронізації 


НАШІХС МОРЕ (Режим активного входу в мережу): 

ІАТЕ ЕМТКҮ (Пізній вхід): існує два способи, які назива- 
ються "Пізній вхід" та "Пасивний вхід" у мережу для радіостан- 
цій, які не змогли пройти процес синхронізації на початку встанов- 
лення ППРЧ мережі або втратили синхронізацію в результаті 
тривалої відсутності в зоні роботи радіомережі. 

АСТІУЕ ТАТЕ ЕМТКҮ (Активний пізній вхід): якщо радіо- 
станція, яка знаходиться в зоні роботи мережі, хоче приєднатися 
до мережі ППРЧ, то радіооператор може використати спосіб 
активного пізнього входу. Для цього радіооператор натискає 
тангенту протягом 15 секунд після того, як він у пункті меню 
НАШІХО вибере режим "ОМ" (рис. 3.9). Радіостанція на частоті 
входу (НАП, (Етедиепсу Норріпа Сай)) починає надсилати в 
мережу широкомовне повідомлення (запит) та на дисплеї висві- 
титься повідомлення ЅТАКТ НАПІМС?. Головна радіостанція 
відповідає на цей запит та переключається на НАП, канал. Після 
процесу верифікації вона відправить ТІХ сигнал для радіостан- 
цій, які запитували синхронізацію. 

РА55ІУЕ ГАТЕ ЕХТЕУ (Пасивний пізній вхід): якщо радіостан- 
ція, яка хоче отримати синхронізацію, знаходиться не в зоні 
роботи мережі, радіооператор повинен вибрати спосіб пасивного 
входу в мережу. Процес розпочнеться після вибору режиму РЕ 
(Раззіуе Гаіе Епігу) в меню синхронізації. При цьому синхронізація 
буде успішною після встановлення ППРЧ зв'язку. 
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Петлі 


Рис. 3.9. Функція активного пізнього входу 


МЕТ СОМРОМЕМТ5 

У програмному забезпеченні централізованого керування 
мережею під час планування мережі призначається виклик для 
кожного користувача (рангу), для якого призначені радіостанція 
або радіостанції. Вона складається з чотирьох символів (цифри та 
букви). Після кожної інсталяції нового плану мережі телефонний 
дзвінок користувача змінюється. Користувач може дізнатись свій 
власний дзвінок з лінії у форматі (* МЕ-І” (а) С) за допомогою 
доступу до підменю В? СОММОМ ЅЕТТІМС \ МЕТ СОМРОМЕМТ5. 

Ідентифікатор входу в мережу МЕ-І0 (ПОЗИВНИЙ) 

У програмі централізованого керування мережею ідентифіка- 
тор мережевого входу призначається під час планування мережі 
для кожного користувача (рангу), який передбачається бути в 
мережі. Номер МЕ-П) відповідного користувача може відрізня- 
тися в різних мережах. Інформація МЕ-П) використовується як 
адреса інформації при короткому повідомленні в режимах АСМК. 

Доступ до інформації про дзвінок та ідентифікацію входу в 
мережу можна отримати в підменю В» СОММОМ ЅЕТТІМСЅ \ 
МЕТ СОМРОХЕХТЗ. На цьому кроці меню можна переглянути 
всіх користувачів, включених в мережу. Вхідні ідентифікатори 
мережі та виклики інших користувачів, які планується включити 
до мережі, можна побачити у форматі (МЕ-Ір @ С5). 

ТКАМЅЕЕК МОРЕ (режим передавання): режим передавання 
використовується для організації зв'язку між різними радіомере- 
жами. Цей спосіб може використовуватись в симплексних мережах 
(Еъх=Ғах). Обидві радіостанції повинні бути розташовані поруч, 
відповідно налаштовані та з'єднані. 
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КЕРЕАТЕК МОРЕ (режим повторювача): цей режим викорис- 
товується для збільшення зони покриття радіомережі. Цей режим 
використовується тільки в мережах з повторювачем (але за умови 
Їнх б Їх). Для встановлення станції-повторювача одна станція 
назначається як повторювач для приймання КХ-КЕГАҮ, а інша – 
як повторювач для передавання ТХ-КЕГ.АҮ. Обидві радіостанції 
повинні бути розташовані поряд, відповідно налаштовані та з'єднані. 

Меню тестування 

У головному меню є режим 965К. та підменю тестування 
(рис. 3.10). 

ПОЧАТКОВЕ ТЕСТУВАННЯ (ЅТАКТ ВІТЕ ТЕЗТ8) 

Це тестування відбувається на етапі завантаження (включення) 
станції. Тест перевіряє працездатність всіх блоків станції. Якщо буде 
виявлено помилки, то можна буде точно визначити, де саме була 
проблема. 


ОЅЕЋ ТЕЅТЅ 


ЗТААТИР ВІТЕ ТЕХТ 


— КОМ СЕС 


У МОҮ ВОМ 
МРАҮ КОМ 


ЅРЕАКЕЋ ТЕЅТ 
МІКАОРНОМЕ ТЕЅТ 
КЕУРАД ТЕЅТ 
ЗСВЕЕМ ТЕЅТ 
СОАТА РОВТ ТЕ5Т 


чом САВР ІРАСЕ 
МОУ ВООТ 


ВР Е2 СНСК 
РА Е2 СНСК 


аи РА ЕХІЗТ8 
СЕР ВАМ 
С СЕР АІСВТ. 
СРР АСМА 

ім САР ВЕЅШІТ 


СІК ТЕЅТ 
КМО.МО СЕМ 


РЕБІОРІС ВІТЕ ТЕЅТЗ 


Рис. 3.10. Меню тестування 
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ТЕСТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА (08ЕК ТЕЅТЅ) 

Тести, які розпочаті за вибором користувача: 

• Тестування динаміків: цей тест проводиться для перевірки 
наявності функціональної проблеми на динаміку. Тест запуска- 
ється, і звук голосу чутно з динаміка. 

• Тест на мікрофон: цей тест проводиться, щоб перевірити 
наявність функціональної проблеми на мікрофоні. Тест запуска- 
ється, через пару секунд починаєте говорити в мікрофон і чуєте 
розмову в динаміку. 

• Тест на клавіатурі: цей тест проводиться, щоб перевірити 
наявність функціональної проблеми на клавіатурі. Запускається 
тест і натискається бажана кнопка, на дисплеї видно відповідність. 

• Тест екрана: цей тест проводиться, щоб перевірити наявність 
функціональних проблем на екрані. Тест розпочато, і на дисплеї 
з'являється чорно-біла зміна кольору. 

• Тест порту даних: перевірка порту даних запускається шляхом 
підключення тестового аксесуара, зробленого для цієї перевірки. 

ПЕРІОДИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ (РЕКЕОРІС ВІТЕ ТЕЅТЅ) 

Періодичне тестування - це тести, які постійно працюють у 
фоновому режимі, під час роботи радіостанції, і повідомляють 
користувача через панель, коли визначається аномальний стан. 

Інформаційне меню 

У режимі 965К є підменю, наведене на рисунку нижче, - Інфор- 
маційне меню (рис. 3.11). 

Ір - це інформація про радіостанцію, яка знаходиться в базі 
даних комп'ютера Центру керування мережею. І” програмується під 
час виготовлення радіостанції і не може бути змінена користувачем. 

ІР-ІМЕО 

Це адреса, що використовується для зв'язку з радіо через інтер- 
фейс Ефегпеї. 

МЕВЗІОМ ІҸҒЕОКМАТІОМ 

Показує поточну версію та інформацію про дату, встановлену 
на радіо. 

МУОБККІМ ЕКЕОЕМСҮ 

Показує поточну робочу частоту радіостанції. 

СР5 5ТАМРАВТ 

Показує інформацію СР5 у стандартному форматі. 

СРЅ УТМ 

Показує інформацію СР5 у форматі ОТМ. 

ВАТЕККҮ 1БЕМЕІ, 

Показує рівень заряду акумулятора. 
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ІМЕО МЕМО 


966110 
ТҮҮ 
ІР ІМЕО Ме! 
Меє Ріап Ргд 
ТҮҮ СЕ 
УЕКЅІОМ ІМЕОВБМАТІОМ 50Ү СЕ 
Сопіго! СЕ 
МОҮ 
МОВКІМС ЕВЕОШЕМСУ МКАҮ 
КАТҮҮ 
КАҮ 
СР5 5ТАМОАВО КРАЙ 


СР5 ТМ 


ВАТТЕВУ ІЕЕ 


Рис. 3.11. Інформаційне меню 


Меню налаштувань безпеки (5есигіту Ѕеіпоѕ Мепи) 

У режимі 965К. є декілька підменю, які наведені (у меню налаш- 
тування параметрів зв'язку Сопипипісайоп Ѕейіпоѕ) (рис. 3.12). 
Кількість підменю залежить від режиму роботи радіостанції. 


ОТ 


Процес завантаження – порядок для авторизованого персоналу 
щодо процесу завантаження ключів шифрування у станцію. До 
завантаження ключів шифрування у станцію спочатку необхідно 
завантажити інформацію про мережі (план мережі). 


ЅЕСОКІТҮ 5ЕТТІМОС5 


МЕТ ЦЅТ 


|ОАДІМС 
РЕОСЕ55Е5 


ІР СНАМСЕ 


ОЕВУС РОБТ 


Рис. 3.12. Меню налаштувань безпеки 


У процесі завантаження: 

1. Пристрій для завантаження ключів ЕШецп приєднується до 
роз'єму Ећегпеќ радіостанції (рис. 3.13). 

2. Авторизований модуль СІК повинен бути встановлений у 
радіостанції. 

3. Зайти в меню станції ЅЕСОКТТҮ З5ЕТТІХС5 - ГОАРІМС 
РКОСЕЅЅЕЅ (рис. 3.14). 

4. Вибрати тип завантаження та натиснути ФР. опіку. 

Мережа (Меїуогі): завантаження радіоданих. 

Ключі шифрування (Кеу): завантаження ключів шифрування. 

Все (АЇЇ): завантаження радіоданих та ключів шифрування. 
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Рис. 3.13. Пристрій "ЕШеоп", під'єднаний до радіостанції 


т ше т 
ЅЕСОКІТҮ ГОАрІХС 
еу | Я РЕОСЕЗ5Е8 


о 4 4 
ПОАОІМС ГОАЮІМС пори 
МЕТ ІЛ8Т КЕҮ КЕҮБ 440 
МЕТІЛ8Т 


Рис. 3.14. Процес завантаження ключів 


Зміна ІР 

Це підменю використовується для зміни ІР-адреси радіостанції. 
Після правильного введення 8-значного РІМ-коду ІР-адресу радіо- 
станції можна змінити. 

Налагоджування порту: 

Якщо "Дебиє рогі" вибирається як ОМ, можливий доступ до 
радіостанції за допомогою налагоджувального порту. 

Меню повідомлень 

У головному меню у режимі 965К. є підменю (рис. 3.15). 
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МЕЅЅАСЕЅ МЕМО 


ЗНОВ Т МЕЅЅАСЕЅ 


МЕМ МЕЗЗАСЕ 
Й ІМСОМІМС 
Е МЕЅЅАСЕ8[] 
оутсоМе 
МЕЗЗАСЕЗІ 1 
ОВАЕТ 
МЕЅЗЅАСЕ$[] 


Рис. 3.15. Меню повідомлень 


Повідомлення 

Відправка коротких повідомлень 

Між станціями "Аѕеіѕап УКС-9661" можуть бути відправлені 
повідомлення довжиною до 160 знаків. На вибраному каналі 
(шифрованому на фіксованій частоті чи ППРЧ), у підменю 
"Меѕѕареѕ" (рис. 3.15) - "5Богі Меѕѕареѕ" вибрати "Меху Меѕѕасе”. 
Набрати повідомлення та натиснути кнопку @?. У наступному 
вікні буде введено двозначний номер мережі "Епігапсе" та можна 
відправити повідомлення, натиснувши @@?. Якщо значення номера 
мережі "Епігапсе", буде "00", то повідомлення буде відправлене 
всім абонентам у мережі. Якщо значення номера мережі буде "64", 
то повідомлення буде відправлене всім учасникам мережі, які не 
були заплановані, але працюють у мережі на визначеному каналі. 


На радіостанції 9661 незалежно від режиму роботи не 
підтримується служба передавання повідомлень на 
аналогових каналах! 
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Коли число відправлених, отриманих та чорнових повідомлень 
досягне 40 - з'явиться повідомлення ІЛЯТ ЕЪЛЛ.. 

Відправка повідомлень у режимі 8К2 У/СНЕ: 

У шифрованому 5К каналі можуть бути передані повідомлення 
довжиною до 88 символів. Для цього в підменю "Меѕѕавеѕ" - 
"Ѕһогі Меззарев" вибрати "Мем/ Меѕѕасе" Набрати повідомлення 
та натиснути . В наступному вікні ввести 8-значний ідентифіка- 
ційний номер у полі "То" та натиснути й 

Коли число відправлених, отриманих та чорнових повідомлень 
досягне 40 - з'явиться повідомлення "1.15Т ЕОІЛ.". 

Перегляд коротких повідомлень 

Коли отримане нове повідомлення, на дисплеї станції разом із 


звуковим повідомленням з'явиться значок м. В підменю 
"Кесеіуеі Меѕѕавеѕ" вибрати повідомлення, яке необхідно 
переглянути. 

Коли треба прочитати попередні повідомлення знову, вибрати 
пункт меню "Меѕѕареѕ" - "Ѕһоп Меѕѕасеѕ" – "Кеад Ѕһогі Меѕѕасе". 

Меню даних 

У головному меню режиму 965К. є підменю "Налаштування 
даних" (рис. 3.16). 


РАТА 5ЕТТІМС5 


" АЅҮМС 


- СР8-4800 ЅТОР ВІТЅ 
соммун. | ОР8.9600 


МОРЕ МА 


МА | 
(ВРАТА | САТА ВІТЅ 


АТО бРЅ 
ТКАМЅМІТ 


РАВІТУ ВІТЅ 


ВІТ РЕК 
ЗЕСОМО 


Рис. 3.16. Підменю "Налаштування даних" 


Детальнішу інформацію дивись у розділі "Передавання 
даних". 
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3.3.3. Структура каналів та мереж у режимі 965К 


Ручне введення параметрів для каналів 

У режимі 965К є підменю ручного введення параметрів для 
каналу (рис. 3.17). 

На відміну від запрограмованих у станцію каналів, користувач 
може вручну налаштувати станцію для голосового зв'язку та пере- 
давання даних з необхідними параметрами каналу та режимом 
роботи (аналоговий відкритий, цифровий відкритий та 
зашифрований). 

Це робиться в меню "Мапиа! Сһаппе! Ргосеѕѕеѕ" (рис. 3. 17). 
Для каналів, введених вручну, є 4 режими роботи: СМК, АСМК, 
Аіг-Стоџпӣ АМ та Ай-Стоппа ЕМ. 


1 
| | ВЕСЕМЕ 
Г"  вввацемМСУ Й й 
Й соммим. 
МОРЕ * а 
|| | твАМ8МІТ мат | 
ЕВЕДЦЕМСУ е рАта! 
р МЕТ МОРЕ * -Е ЕМС ҮР ТЕР. аб 
БЕР ОІСІТАЇ | 1 ВІТЅ РЕВ | —45002> 


ЗЕСОМО * | і-го 


уже СВУРТОКЕУ *,** 


4 


- твт 
| ралтАВІТЗ ГЕ э 


ре МЕТ СОРЕ *,** 


| МОМЕ | 
РЕЕЕМРТІОМ ОРЕ |РУРАВТУ вир = Ё Орр 
МЕО =," ЕЕС] С: ЕУЕМ 
"ча Г по. 1, звіт 
МЕТ |  зторвіт8" знай 
ГО) ємтвамсЕ 10 "7 РРаШИРНИЫЕ" СО 2віт 
1 мо | 
| ѕаџоеісн Ї мое | Г — СНАММЕС | | ре 25кн= | 
| ТУРЕ (АСМВ) НН зРАСІМС Е | 125кна | 
(АМ,ҒМ) 8.33 КН. (АМ)! 
| соммим. г МОІСЕ 
РВІОВІТУ " ОАТА | тот ОРЕ 
скат 8] (АМ,ҒМ) ом 
РОМІЕВ ЕМЕ Ї АТТА 
ЅЕТТІМС5 __5 МАТТ | 
10 МАТТ 
120 ММАТТ "| 
30 М/АТТ ~ * : Мої ауайаЫе іп АМ сһаппеіѕ! 
мат) ої ауайаЫе іп ЕМ спаппеїз! 


РВЕЅЕТ 1: АуайаЫе іп 50УУ сопіїдигайопі 


Рис. 3.17. Ручне введення параметрів для каналів 


62 


Опції меню ручного вводу каналів: 

1. ЗЕГЕСТ (вибір ручного каналу, який треба налаштувати). 

2. РЕЕЗЕТ (повернутись до налаштувань каналу, які були 
запрограмовані). 

3. СНАМСЕ (зберегти зміни, які зробив користувач). 


Зміни параметрів ручного налаштування зберігаються 
та використовуються без необхідності встановлю- 
вати їх пізніше. Ручне налаштування каналів користу- 
вачем доступне у списку каналів, що часто викорис- 
товуються! 


Ручне введення параметрів для каналів у режимі АСМК 

Кесеїіуе Їгедиепсу - частота приймання. 

Тгапѕті јгедиепсу – частота передавання. 

Для редагування номіналу частоти старе значення стирається 
кнопкою «У а нові номінали частот вводяться у форматі 
(ХХХ. ХХХ). Наприклад: 225.625 чи 38.125. 


Для отримання крапки кнопка "0" повинна бути натис- 
нута двічі! 


Меї тоде – режим мережі: 

Відкрита: АСМК, Ай-Стоші АМ та ЕМ (голосовий зв'язок). 

Цифрова: АСМК (цифровий голос та передавання даних). 

Шифрована: АСМК (шифрований голос та передавання даних). 

Сгуріо Кеу - ключі шифрування. 

Користувачами, які хочуть працювати в зашифрованому 
голосовому режимі чи в режимі передавання даних, повинен бути 
введений 6-значний номер. Дата та час повинні відповідати дійс- 
ності та співпадати. 

Ргеетріїоп Іпјо - інформація про переривання зв'язку. Викорис- 
товується тільки для голосового зв'язку. Для запобігання без- 
перешкодного передавання неавторизованим у мережі користу- 
вачем більше 15 секунд, треба активувати цю функцію в меню 
станції. 

Меї соде - код мережі. 

При цифровому (відкритому) чи шифрованому режимі на 
станціях повинен бути введений однаковий 3-значний код 
(наприклад, 122). 


Метугогк Епігапсе 1р – ідентифікатор входу в мережу. 

Ця адресна інформація використовується для відправлення 
коротких повідомлень. Для цього кожному користувачеві призна- 
чається свій номер, який повинні знати усі станції, з якими він буде 
обмінюватись повідомленнями, Якщо ввести "00", то повідомлення 
буде відправлене всім, хто знаходиться на даному каналі. 

Удпеїсп Туре - тип шумопригнічення. 

Коли активовано МО ЅООЕІСН, станція приймає все з ефіру. 

Коли активовано М№ОЇІЅЕ, станція приймає все, що вище за 
встановлений рівень шуму. 

Коли активовано ТОМЕ, станція приймає все, що супрово- 
джується передаванням встановленого тону. 

Сотип. Ргіогігу - пріоритет зв'язку. 

Ця функція використовується для визначення пріоритету вико- 
ристання каналу зв'язку. Існує дві опції - пріоритет передавання 
голосу та пріоритет передавання даних. 

Роугег Іеуе! 5епіпе - рівень потужності випромінювання. 
Використовується для встановлення необхідної потужності 
випромінювання передавача радіостанції. 

Соттипісайоп Моае -- режим зв'язку. 

Вибір параметрів режиму передавання даних: 

Вії Рег 5есопа 

Доступні значення: 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 16000 біт/с. 

Фа Віз 

Доступні значення: 7 та 8 біт. 

Рагйу Віїѕ 

Доступні значення: МОМЕ / Орр / ЕМЕМ. 

Утор Вії5 

Доступні значення: 1 або 2 біти. 

Після ручного введення параметрів каналу для встановлення 
зв'язку на ньому треба вийти з пункту меню "МАМОАІ, СНАММЕІ, 
РВОСЕЅ5Е5" натисканням кнопки 9, вибрати пункт ЅЕЕСТ 
натисканням кнопки ФР. 

Ручне введення параметрів для режиму АІК-СКООМ” АМ 

ТОТ - таймер тайм-ауту. 

Якщо ТОТ вимкнений (ОБЕ), то радіо ніколи не призупинить 
передавання при не натиснутій тангенті. Якщо ввімкнено (ОМ) – 
станція автоматично зупинить передавання навіть при натисненій 
тангенті відповідно до значення ТОТ (вибирається в процесі 
планування мереж). 
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Структура каналів та мереж у режимі 965К. 

Максимальна кількість каналів, які можуть програмуватись за 
допомогою програмного забезпечення для планування ("Мепмогк 
Мапаєетепі Сепіег"), може досягати 400 каналів, з яких: 

АСМК - 300 каналів; 

Аіг-Сгоџпа АМ/ЕМ - 100 каналів. 

Характеристики каналів та частоти визначаються визначеними 
посадовими особами за допомогою програмного забезпечення 
"Мепмогк Мапаретепі Сеп(ег" шляхом детального планування 
характеристик каналу та частот, способів взаємодії радіостанцій у 
мережі тощо. 

Способи вибору каналу 

Канал для зв'язку може бути вибраний трьома способами: 

Всі канали, сплановані у "Мебуогк Мапаретепі Сепіег", можна 
побачити, зайшовши в пункт меню "СОММОМІСАТІОМ 5ЕТТІМС5" 
/ "МЕТ ПТ". Канали для зв'язку вибрати за допомогою стрілок 
та натиснути ФР. Натиснувши стрілку, очікувана мережа може 
бути знайдена швидше. Список мереж можна також знайти, натис- 
нувши кнопки Ө та Є послідовно. 

Список каналів, які додані до списку каналів, що часто вико- 
ристовуються, можна побачити, вибравши "1157" з меню "Воок" 
(книжки), натиснувши кнопку ЄВ. Канал для зв'язку треба шукати, 
використовуючи стрілки та кнопку @ для вибору. 

Коли радіо не використовується, бажаний канал можна вибрати, 
набравши номер каналу на клавіатурі та натиснувши кнопку ФР. 
Номер каналу, його приналежність до мережі можна подивитись 
у Плані мережі, який може бути створений в "Мебмогк Мапаєетепі: 
Сепіег" або всіма вищеописаними способами. 

Вибір режиму зв'язку в АСХВ каналах (ЕН/ЕМС/СІ,К) 

Режими каналів можуть бути вибрані: 

- при використанні запрограмованих каналів ППРЧ: СІК 
(відкритий), ЕМС (зашифрований), ЕН (ППРЧ); 

- при використанні запрограмованих зашифрованих каналів: 
СІК (відкритий), ЕМС (зашифрований); 

- при використанні запрограмованих каналів: СІК (відкритий). 

Знаходячись на будь-якому каналі в режимі ШІРЧ СМК чи 
АСМЕ або зашифрованому каналі, функції (режими) цього каналу 
можна побачити, натиснувши @, а потім Ө ("СОМ. МОРЕ"). Натис- 
каючи кнопки ЄЎ ©, можна вибрати бажаний режим каналу. 
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Властивості каналу та інформація про частоти 

Частоти приймання/передавання каналу, який використо - 
вується в даний момент, можна побачити в пункті меню 
"СОММОМІСАТІОМ 5ЕТТІМОЗ - ЕКЕООЕМСҮ ІМРОКМАТІОМ" 
для режиму АСМК. 


Таблиця 3.3 


Скорочення щодо властивостей каналів 


Скорочення Опис 
АСМЕ Канал АСМК. 
АМ Канал АМ 
АМА Аналоговий канал 
СІК Відкритий канал (без шифрування) 
ДІС Цифровий канал 
СКР Зашифрований канал 
ЕН ППРЧ 
АОЮІО Пріоритет передавання голосових повідомлень 
РАТА Пріоритет передавання даних 
Мо5 Без шумопригнічення 
№8 Шумопригнічення "Шум" 
Т Шумопригнічення "Тон" 
РЕ/МР Пріоритетне переривання / Без пріоритетного переривання 
ЕОТЕ ТОТ (Тайм-аут таймер) ввімкнено 
ЕОТМ ТОТ (Тайм-аут таймер) вимкнено 
М Нормальний (симплексний канал) 
К Канал повторювача (ретранслятора) 


Окрім того, детальну інформацію про характеристики каналів 
(табл. 3.3) можна дізнатися, натиснувши @, та кнопками Є? © 
знайти потрібну інформацію. 

Якщо це канал, який використовується у режимі 
ППРЧ, то буде відображатись частота для пізнього 
входу в мережу! 

На доповнення до вищезазначеного, інформація про код мережі 
("Мермогк Соде") доступна в меню. Наприклад, 122 відповідає 
мережі з кодом СМ№-122. 

Інформація про номер каналу може бути показана шляхом 
натискання кнопки ЯР. 


66 


Список каналів, що часто використовуються 

Для того, щоб швидко отримати доступ до списку часто 
використовуваних каналів, треба натиснути Є. 

Список каналів, що часто використовуються, зберігається в 
радіостанції для 6 фіксованих мереж та 4 каналів, доданих вручну. 

4 ручних канали (АСМК, АМ повітря/земля і режим ЕМ "повітря/ 
земля") можуть бути визначені із заданими властивостями каналу 
користувачем за умов, що це є в мережевому плані і відповідає 
даному режиму роботи. Користувач може збільшити кількість 
каналів у цьому списку до 30, додаючи інші мережі, які заванта- 
жені у станцію. Додані мережі будуть починатися з 10-1 позиції. 

Якщо вибраний пункт меню "1157" та нажата кнопка @ , будуть 
показані канали, які на даний час завантажені у станцію. 

Якщо вибраний пункт меню "АГРО" та нажата кнопка ФР, стане 
доступним список усіх мереж, завантажених у станцію. Вибравши 
за допомогою стрілок та натиснувши @, канал буде доданий у 
список каналів, що часто використовуються. 

Якщо вибраний пункт меню "ОЕГЕТЕ А1", з'явиться повідом- 
лення про застереження видалення всіх каналів зі списку. 
Видалення проводиться натисканням @. Для відміни операції 
натиснути 9. 

Користувач може також видаляти канали зі списку, вибираючи 
їх стрілками та натискаючи 4. 

Оскільки список сканованих каналів, що використо- 
вуються у процесі сканування каналів, може бути 
створено з каналів, які знаходяться в мережах, що 
часто використовуються, корисно, якщо користувач 
створить повний список! 

Робочі режими 965К. 

Використання в мережах АСМК 

Радіостанція 9661 У / ОНЕ може бути використана з ШІРЧ, 
зашифрованою частотою, з фіксованою частотою та відкритими 
частотами. Мережі, що утворюються за допомогою радіостанцій 
9651 та 9661, працюють у діапазоні частот 30 - 512 МГц. 

Використання в мережах "повітря/земля" УНЕ/ИНЕ-АМ/ЕМ 

Радіостанція 9661 У / ОНЕ може використовуватися в мережах 
з відкритою фіксованою частотою, а також радіочастотою з 
модуляцією "повітря/земля" АМ та ЕМ, що працюють на діапазо- 
нах частот 108 - 225 МГц та 174 - 225 МГц. 
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Використання радіостанції в режимі ретранслятора 

Головне призначення цього режиму повторювача (ретран- 
слятора) - збільшити зону роботи радіомережі. Повторювач 
(ретранслятор) містить різні частоти приймання та передавання 
(рис. 3.18). 

Налаштування 

З'єднайте правильним способом аудіо- та Ећегпеі роз'єми на 
радіостанціях, використовуючи спеціальний аудіо- та Ефпегпеї 
кабелі для повторювача (ретранслятора). 

Якщо повторювач (ретранслятор) буде використовуватись 
тільки в аналоговій мережі, то треба з'єднати тільки аудіороз'єми. 

Якщо повторювач (ретранслятор) буде використовуватись 
тільки в цифровій радіомережі, такій, як зашифрована чи ППРЧ, 
то з'єднайте тільки роз'єми для даних мереж. 


КЕРЕАТЕК МОРЕ 


== 
КХ-КЕІАҮ ТХ-НЕЦАУ 


/ 


ГЕ Д | 
7 "55° е ГЈ 
чі А 


Рис. 3.18. Режим ретранслятора 


Перевірте налаштування дати та часу на всіх радіостанціях у 
мережі, включаючи радіостанції, які виступають у ролі повторю- 
вачів (ретрансляторів). При необхідності скорегуйте ці установки. 
Максимальна різниця у часі не повинна бути більше, ніж 15 хвилин. 

Мережа з повторювачами (ретрансляторами) працює на різних 
частотах передавання та приймання. Виберіть режим роботи з 
повторювачем (ретранслятором) на всіх радіостанціях у мережі. 
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Всі радіостанції в мережі, включаючи ті, які працюють як 
повторювачі (ретранслятори), повинні бути синхронізовані. Для 
синхронізації виконайте наступні дії. 

У пункті меню "СОММОМ 5ЕТТІМО5 5УМС" виберіть режим 
"ТІВ" на всіх радіостанціях, включаючи одну з радіостанцій, яка 
працює у режимі повторювача (ретранслятора). 

У пункті меню "СОММОМ ЅЕТТІМСЅ 5УМС" виберіть режим 
"ТІХ" на другій радіостанції, яка працює у режимі повторювача 
(ретранслятора). Після цього вибору на дисплеях радіостанцій 
з'явиться повідомлення "ТІМЕ ІМЕО КЕСЕІУЕР", що означає 
успішне завершення процесу синхронізації. 

Наступні налаштування в меню повинні бути зроблені на радіо- 
станції, яка буде виконувати роль передавача (ТХ КЕГАҮ) для 
повторювача (ретранслятора): СОММОМ 5ЕТТІМО5 5УМС / 
КЕРАТЕК МОРЕ / ТХ КЕГАҮ. 

Наступні налаштування в меню повинні бути зроблені на 
радіостанції, яка буде виконувати роль приймача (КХ КЕГАҮ) 
для повторювача (ретранслятора). Також треба установити гучність 
мовлення від 1 до 5: СОММОМ ЅЕТТІМСЅ ЅҮМ№С / КЕРАТЕК 
МОРЕ / ВХ КЕГАҮ. 

Використання в режимі радіошлюзу (з'єднання фізичних 
мереж) 

Налаштування 

Необхідний вибір мереж повинен бути зроблений на всіх радіо- 
станціях, включаючи ті, які працюють як шлюз між мережами 
(№ег-1 та Меї-2) (рис. 3.19). 

Перевірте дату та час на всіх радіостанціях у мережі, вклю- 
чаючи радіостанцій, які виступають як шлюз. За необхідності 
скорегуйте ці установки. Максимальна різниця у часі не повинна 
бути більше, ніж 15 хвилин. 

Наступні налаштування повинні бути зроблені на радіостанціях 
мережі МЕТ-І. 

У пункті меню "СОММОМ ЅЕТТІМОЅ 5УМС" треба вибрати 
режим "ТІВ" для всіх радіостанцій, за винятком радіостанції, яка 
виступає як шлюз. 

У пункті меню "СОММОМ ЅЕТТІМОЅ 5УМС" треба вибрати 
режим "ТІХ" тільки на радіостанції, яка виступає як шлюз. Після 
цього вибору на дисплеях радіостанцій з'явиться повідомлення 
"ТІМЕ ІМХБО КЕСЕІУЕР", що означає успішне завершення процесу 
синхронізації. 
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ТКАМЅҒЕК МОРЕ 
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СОММИМІСАТІОМ ВЕТУУЕЕМ ОІҒҒЕКЕМТ МЕТУ/ОВК5 
Рис. 3.19. Використання в режимі радіошлюзу 


Повторити ці етапи для радіостанцій мережі Меї-2. 

З'єднайте радіостанції, які виступають як шлюз, через аудіо- 
та Ећегпеѓ роз'єми, використовуючи спеціальні кабелі. 

Наступні налаштування повинні бути виконані на обох 
станціях, які виступають як шлюз: СОММОМ ЅЕТТІМСЅ ЅҮМС / 
ТКАМЅЕЕК МОРЕ / ТКАМ№ЅҒЕК. 

Налаштування зв'язку режиму 965К. 

Вибір дня (АСМЕВ) 

Враховуючи те, що кожного дня використовуються різні 
комбінації робочих частот та ключів в режимі АСМК, дані про 
день повинні збігатись на всіх радіостанціях у мережі. Змінювати 
день може користувач. У випадках, коли частота буде під впливом 
засобів РЕБ противника, користувачі в мережі можуть змінити 
день на тому ж каналі (що змінить робочу частоту та ключ 
шифрування). 

Змінити інформацію про день можна в пункті меню "РАУ 
ЅЕГЕСТІОМ", що є підменю в "СОММЧОМІСАТІОМ ЅЕТТІМС$". 

Сканування каналів (АСМ№К) 

Функція сканування каналів використовується для голосового 
зв'язку. Оскільки канали для сканування вибрані зі списку часто 
використовуваних каналів, спочатку ці канали (АСМ№К) повинні 
бути додані до цього списку. 
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Канали для сканування повинні знаходитися в одному режимі 
роботи (АСМК). Незважаючи на це, вибрані канали можуть пере- 
бувати в різних режимах: аналоговий (відкритий), цифровий (від- 
критий), зашифрований (фіксована частота, ППРЧ). Але зашифро- 
вані та відкриті канали в режимі АСМЕ не можуть бути додані 
одночасно. 

Для каналів у режимі сканування їх спосіб зв'язку (аналоговий, 
цифровий, зашифрований тощо) встановлюється відповідно до 
значення, яке визначено під час планування мережі. 

З клавіатури пристрою виділено підменю "Сканування каналів" 
у головному меню "Параметри зв'язку". Якщо список сканування 
раніше не створювався, канали для сканування шляхом введення 
в підменю "Список сканування" додаються або видаляються натис- 
канням кнопки @@?. 

Канали з'являються в цьому меню як варіант для того, щоб 
користувач створив список сканування - ці канали лише в "часто 
використовуваному списку каналів". Список сканування створю- 
ється за допомогою каналів, вибраних у цьому списку. 

У режимі АСМ№К останній канал, доданий до списку скану- 
вання, розглядається як канал, що має перший пріоритет. 

Коли вибрано "Зіагі Ѕсап", радіо сканує, починаючи з каналу, 
який має пріоритет. Коли радіостанція 9661 виконує функцію 
сканування, на клавіатурі не можна виконувати жодних дій, крім: 
"Інформація про канал" і "Вийти зі сканування" (крім випадків 
аварійного та надзвичайного виклику) 

Коли радіостанція 9661 отримує трансляцію з будь-якого 
каналу в списку сканування під час очікування на каналі, який 
має пріоритет, він перемикається на стан приймання в цьому 
каналі. Якщо кнопка передавання натискається відразу після завер- 
шення приймання, голосовий зв'язок може виконуватися в каналі, 
знайденому скануванням. Якщо чекати деякий час після закінчення 
трансляції, радіо повертається до каналу, який має пріоритет. 

Для кожного каналу ППРЧ, доданого до списку перегляду 
в режимі АСМР№, повинна бути зроблена окрема 
СИНХРОНІЗАЦІЯ! 

Заборона передавання (Тгапѕті(іпо Ваггіпо) 

Використовується для упередження передавання в режимі 
радіомовчання. Ця функція може бути активована/неактивована в 
пункті меню "СОММОМІСАТІОМ ЅЕТТІМОЅ" / "ТКАММІТТІМС 
ВАККІМС". 
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Поточна затримка (Кеѕепа Деіау) 

Це - період між моментом, коли користувач відпустив тангенту 
(завершив передавання), і моментом, коли станція може стати 
знову на передавання. Радіостанція не може передавати протягом 
цього періоду. Користувачу треба брати до уваги цей час. 

Функція переривання (Шісітирбїоп Есабше) в режимі АСМК 

Функція переривання використовується під час голосового 
зв'язку в режимах СМК, АСМК та визначає період часу, протягом 
якого користувач може передавати безперервно. Цей параметр 
планується в процесі планування радіомереж. 

Беззвучний режим (Мше Беаїшге) 

Ця функція закриває/відкриває голосовий тракт динаміка стан- 
ції та дає змогу виконати режим тиші. Активується/деактивується 
шляхом натискання кнопки @ та кнопки (В) послідовно. 

Режим шепоту (“ћіѕрег Ееаїиге) 

Завдяки цій функції підвищується чутливість мікрофона, що 
дає можливість вести передавання пошепки. Коли ця функція 
активована, гучність динаміка автоматично зменшується до міні- 
мального рівня. Користувач може змінити рівень гучності дина- 
міка за бажанням. Ця функція активується/деактивується вибором 
пункту меню "СОММОМІСАТІОМ ЅЕТТІМСЅ" / "УУНІЗРЕВ МОРЕ". 
Коли вона активована, на дисплеї відображається знак "№". 

Тип шумопригнічення (З54иеісії Туре ЅеІесібоп) в режимі АСМК 
відкритих каналів зв'язку 

Під час знаходження на відкритому каналі в режимах СМК та 
АСМЕ можна вибирати тип шумопригнічення: без шумопригні- 
чення, шум та тон (МОМЕ, МОІЅЕ чи ТОМЕ). Щоб вибрати режим 
шумопригнічення, треба зайти в пункт меню "СОММОМІСАТІОМ 
ЗЕТТІМСЯ8" - "ЗООБІ СН ТҮРЕ". Можна зробити вибір шляхом 
натискання кнопок ЄЎ © та підтвердити вибір кнопкою @. 


Вибір типу шумопригнічення доступний тільки на 
відкритих каналах! 


Інформація про радіостанцію та користувацька інформація 
Ідентифікація радіостанції 9661 (Іаепійу) 
і не може бути змінена користувачем. Її можна прочитати в пункті 
меню "ІҸЕО МЕМО". 


Підпис виклику (Саі 5ієп (С5) 

У програмному забезпеченні для планування мереж Мебуогі 
Мапаветепі Сепќег підпис виклику призначається з урахуванням 
типу користувача та його ролі в мережі. Він складається з чотирьох 
символів (цифри та букви). Після кожного перепланування 
мережі підпис виклику буде змінюватись. Користувач може поба- 
чити його у форматі (*У@СЇ) в пункті меню "СОММОМІСАТІОМ 
ЅЕТТІМС5" / "Мегуогк Сотропепіѕ". 

Порядковий номер мережі (Хеїмготк Ѕедиепсе Митђег (№№) 

У програмному забезпеченні для планування цей номер призна- 
чається для кожного учасника мережі. Цей номер може бути різним 
для різних мереж. Цей номер використовується як адресна інфор- 
мація для обміну короткими повідомленнями в режимі АСМ№К. 

Підпис виклику та порядковий номер мережі можна дізнатися 
з пункту меню "СОММОМІСАТІОМ ЅЕТТІМС5" / "Меїмогк 
Сотропепіѕ". Тут можна переглянути інформацію про всіх учас- 
ників мережі (вона буде у форматі М9Х (а С5). 

Версія програмного забезпечення (Ѕојђуаге Гегѕіоп) 

Показує поточну версію програмного забезпечення та дату 
його встановлення. 

ІР-інформація -- Інформація про ІР-адресу, яку використовує 
станція для зв'язку через ЕШегпеї інтерфейс. Можна побачити в 
пункті меню "ВАРІО 5ЕТТІМСЗЯ" / "ІР ІМЕО". 


3.3.4. Види звязку в режимі 965К. ПЗ для планування 
(3№еіуогк Мапаєетепі Сепіег) 


Передавання голосових сигналів 

Відкритий голосовий зв'язок (аналоговий) на фіксованих частотах 

Вибір каналу для відкритого голосового зв'язку в режимі 
АСМЕ, Аіїг-Стоші У/ЛЈНЕ здійснюється одним із вище описаних 
способів. Зв'язок здійснюється шляхом натискання тангенти. 

Повинна бути перевірена інформація про День (Юау Шогтабоп). 

Зашифрований голосовий зв'язок на фіксованих частотах 

Вибір каналу для шифрованого голосового зв'язку в режимі 
АСМЕ здійснюється одним із вищеописаних способів. 

Повинна бути перевірена інформація про День (Рау Іпѓогтайоп). 

Для забезпечення шифрованого зв'язку різниця в часі між радіо- 
станціями не повинна бути більша, ніж 15 хв (СМК, АСМК). 
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Зв'язок в режимі ПИРЧ 

Вибір каналу для зв'язку в режимі ШІРЧ (АСМК) здійснюється 
одним із вищеописаних способів. 

Синхронізація повинна бути проведена окремо для кожного 
каналу ПИРЧ. 

Синхронізація може бути проведена двома способами: активним 
та пасивним входженням в мережу. 

Повинна бути перевірена інформація про День (Рау Шіогтабоп). 

Для забезпечення зв'язку в режимі ППРЧ необхідно провести 
процедуру синхронізації між радіостанціями мережі. 

Передавання даних 

Передавання даних радіостанцією 9661 у режимі 965К. здій- 
снюється у підрежимах: 

- ЕТНСОМ; 

- послідовне передавання файлів; 

- АМАСЅ. 

Зв'язок СР5 

Радіостанція 9661 може обмінюватись СРЅ даними в режимах 
СМК, АСМК, 5К. Для того, щоб передавати дані СР5, необхідно 
приєднати СР пристрій до роз'єму даних станції. Станція може 
відображати позицію, яку вона отримує від СРЅ приймача, в двох 
форматах на екрані станції. 

Стандарт 

Широта: градуси, хвилини, секунди, півкуля (Ба5і/МУезі). 

Довгота: градуси, хвилини, секунди, півкуля (Могії/5оцій). 

Висота (метри). 

ОТМ: 

- ОТМ зона та літера; 

- ОТМ Могібіпе; 

- ОТМ Базіїпе. 

ОТМ (ПОлиуегза! Тгапѕуегѕе Мегсаїог): це спеціальна система 
повідомлення координат, що використовується військовими силами 
для визначення точок. 

Пристрій СРЅ та станція 9661 повинні бути налаштовані на 
одну одиницю виміру швидкості (бод). В режимах СМК та АСМК 
в пункті меню "Сопипипісайоп Мойе" вибрати швидкість бод 
"СР5-4800" чи "СР5-9600" відповідно до налаштувань СР модуля. 
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Для того, щоб переглянути СР5 інформацію на дисплеї станції, 
звертаємось до "Іпѓо Мепиѕ". Після того як буде вибрано значення 
формату "СР5 5ТАМРАВТ" чи "СР5 ОТМ", інформація буде 
доступна на дисплеї. Формат даних, що передаються від модуля 
до станції, - ММЕА. 


Радіостанція може використовувати дані тільки 
формату ММЕА ЗСРОСА! 


3.4. Режим роботи МВМК 
3.4.1. Загальні характеристики режиму 


Режим роботи МВМК "АѕеІѕап" доцільно порівняти з режимом 
ТМУУ "Наггіѕ". Режим МВМЕ забезпечує загальну пропускну спро- 
можність мережі до 75 кбіт/с при ширині каналу 25 кГц, що мож- 
ливо за рахунок реалізованого адаптивного вибору виду модуляції 
(8РЅК, 1І60АМ) та схеми завадостійкого кодування. 

Кожна пара станцій вибирає автоматично швидкість переда- 
вання даних у каналі (до 25 кбіт/с) в залежності від завантаженості 
та якості каналу. Є можливість одночасного передавання (прий- 
мання) голосу та даних з можливістю призначення пріоритетів 
(механізм 005 - якість обслуговування). 

Мережа у режимі МВМК відноситься до класу МАМЕТ. Це є 
особливою перевагою цього режиму та надає можливість ство- 
рення живучої радіомережі на полі бою, що є важливим для 
мереж тактичної ланки управління. З використанням методу 
багатостанційного доступу до каналу ТОМА та динамічного 
розподілу канального ресурсу, управління використанням часових 
слотів відбувається автоматично. В одній фізичній мережі при 
передаванні даних можливо забезпечити три стрибки (інтервали), 
тобто 2 ретрансляції (переприймання). Для збільшення дальності 
голосового зв'язку передбачена можливість призначення у мережі 
до 8-ми голосових повторювачів (Моісе Кереаќег). Радіостанції 
автоматично контролюють якість радіоканалу з кореспондентами. 
Для типу з'єднання "точка-точка", автоматична ретрансляція 
(3 стрибки) функціонує постійно. Для зв'язку типу "точка-мульти- 
точка" доступний лише один стрибок. В одній фізичній мережі 
може бути від 2 до 25 користувачів. 
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Передачу даних між різними фізичними мережами можна 
забезпечити за допомогою ретрансляції через міжмережеві шлюзи 
(рис. 3.20). У мережі обов'язково призначається головна станція 
(Маѕіег Кайіо), функції якої включають управління мережею, 
синхронізацію в мережі, автентифікацію, призначення ІР-адрес 
станціям, призначення слотів для проведення сеансів іншим 
станціям тощо. 


© Сеанс передачі даних 1 
© Сеанс передачі даних 2 


Рівень 
бригади 
МІВМА або 
МЕМ) 


Рівень 
батальйону 
(МВМА або 

МУВМА) 


Рівень 


роти 
(МВМЕ) 


Рис. 3.20. Приклад архітектури мережі у режимі ХВХЕ 


Для підвищення надійності та живучості реалізована можли- 
вість призначення запасної головної станції (Ѕраге Маѕіег). У 
випадку, якщо Ѕраге Мазієг втрачає зв'язок з головною станцією 
більше ніж на 2 хв, мережа переходить під його управління (авто- 
матично або вручну). Крім цього, можна налаштувати ще декілька 
каналів, де головними можуть бути інші радіостанції. Технологія 
багатостанційного доступу дає можливість проводити одночасно 
декілька сеансів зв'язку (передавання даних) в одному фізичному 
каналі. В одній фізичній мережі може бути до 6-ти логічних мереж 
(розмовних груп). Наприклад, можна планувати декілька взводних 
мереж в одній фізичній мережі роти. Для режиму МВХЕ, як і для 
АСМК, передбачається частотна оптимізація, при проведенні якої є 
можливість враховувати інформацію про частоти радіомереж АСМК. 

Підтримка протоколу ЅМ№МР радіостанціями дозволяє реалізу- 
вати процес дистанційного управління мережею; радіостанції мають 
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вбудовані ОНСР та ОМ№ сервери. Мережі МВМК можуть підклю- 
чатися до зовнішньої ІР мережі та об'єднуватися у такий спосіб у 
загальну глобальну мережу. В режимі роботи ТМ/У підтримка 
Аа Нос не передбачена. 64 тайм-слоти закріплюються жорстко за 
користувачами. Одна із станцій призначається головною, одна 
станція зі складу мережі може виконувати функцію голосового 
повторювача. Якщо кількість станцій у мережі менша, наприклад, 32, 
кожен користувач отримує 2 тайм-слоти 1, відповідно, більшу 
швидкість передачі даних. 

Об'єднання декількох мереж ТХУУ (збільшення кількості радіо- 
станцій понад 64) не передбачено. Застосування режиму МВМК є 
найбільш перспективним для забезпечення роботи автоматизованих 
систем управління (АСУ) у частинах та підрозділах артилерії та 
протиповітряної оборони. Проте, його можна застосувати і для 
механізованих (танкових) підрозділів (рис. 3.21). 

При цьому у транспортних засобах від командира роти і вище 
повинно бути встановлено дві радіостанції (міжмережевий шлюз). 

Це також дозволить ефективно використовувати спеціалізовані 
програми АСУ тактичної ланки управління, зокрема системи управ- 
ління боєм ВаейеІа Мапаєстепі Ѕуѕіет, в яких дані про обста- 
новку та команди управління відображаються у реальному часі. 

Режим роботи МВМ№КЕ передбачає наявність головної станції в 
мережі. 

МВМК базується на принципах ІР-комунікацій та може з'єдну- 
вати дві різні мережі без додаткового маршрутизатора. Також 
забезпечується необхідний рівень безпеки в будь-якій точці мережі. 
Більш глибоке дослідження вимог до мобільних систем тактичної 
ланки приводить до необхідності інтеграції голосових сервісів та 
сервісів передавання даних в одній мобільній тактичній радіо- 
мережі. Також ця мережа повинна забезпечувати протидію засобам 
РЕБ противника та необхідний рівень захисту інформації. 

Радіостанції "Дзеізап" розроблені для забезпечення високих 
швидкостей передавання даних та якісного голосового зв'язку на 
полі бою. Саме для забезпечення цих функцій було розроблено 
новий режим роботи радіостанції. 
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Ванайап Ісчеі 


Сотрапуіеғе! 


Ріаіасліеме! 


ГЕСТ 


МЗНЕ: 


© риззезіопі 
О омазевюпо 


Рис. 3.21. Приклад архітектури МВМЕ 


Оператор в режимі МВМК повинен тільки вибрати: 

1. Мережу, в якій треба зареєструватись, 

2. У цій мережі необхідно синхронізуватись по часу з головною 
станцією (Маѕќег Кадіо). 

3. Вибрати необхідну потужність випромінювання. 

Програмне забезпечення станції отримує всі необхідні параметри 
для роботи під час планування мережі (програмне забезпечення). 
Таким чином, всі параметри (частоти, порти, пріоритети, головна 
станція, ретрансляційні точки для голосу та даних, імена серверів) 
визначаються під час планування. Таким чином, можна сказати, 
що планування мережі повинно бути максимально деталізованим 
та ретельним. 

МВМК базується на методі ТОМА (Тіте Ріуіѕіоп Мширіе Ассеѕѕ). 

Для кращого функціонування в умовах максимального наванта- 
ження необхідно якісно продумати структуру мережі ТОМА. 
Канал поділений на тайм-слоти. Управління використанням слотів 
відбувається динамічно, що виключає процес ручного менеджменту 
ресурсами. Розподілення слотів робиться під час планування мережі. 

Використовуючи метод ТОМА та один набір частот, одна станція 
може одночасно вести як голосове передавання, так і передавання 
даних. 

Режим МВМ№К використовує ППРЧ 

Цей режим працює в зашифрованому ППРЧ середовищі. Тут 
відсутні режими відкритого зв'язку та зв'язку на фіксованих 
частотах. В режимі ППРЧ всі станції мережі повинні бути за синхро- 
нізовані. Тому перед розгортанням мережі на полі бою треба 
забезпечити повну синхронізацію всіх станцій з головною станцією 
мережі. Цей процес називається синхронізація та реєстрація. 

МВМК режим дозволяє одночасно передавати дані під час 
сеансів голосового зв'язку. 

У цьому випадку кількість станцій, які можуть одночасно 
використовувати голосовий канал і канал передавання даних, 
повинна бути чітко визначена. Також кількість робочих частот 
теж повинна бути чітко спланована. Цей режим забезпечує обмін 
інформацією, близькою до реального часу. 

Режим ХВХЕ забезпечує передавання даних за принципом 
"точка-мультиточка" 

Фізична мережа, що працює під управлінням МВМ№К, викорис- 
товує різні типи каналів (повний канал, половина і чверть каналу) 
в залежності від схеми каналів. Максимальна кількість каналів 
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залежно від схеми каналів може становити 15 шт. Під час пере- 
несення аудіосигналу або даних по радіо, залежно від вимог до 
смуги даних, спочатку вибирається чверть каналу, якщо не вистачає 
половини або повного каналу, автоматично обраного МВМК. 
Якщо одночасно існує додаткова вимога до передавання даних, 
можна вибрати невикористані канали. Повнодуплексний голосо- 
вий або півдуплексний голосовий сервіс використовує повний 
канал. Якщо вибрано повний дуплексний голосовий зв'язок, 
обираються два повні канали. 

Режим ҸВМ№К використовує діапазон частот 30 - 512 МГц 

Використовується крок сітки частот 25 кГц. Тому при дефщиті 
частот у діапазоні 30 - 88 МГц можна використовувати УКХ/НВЧ 
діапазон. 

Режим МВМЕ забезпечує принцип мультигруп в одній мережі 

У режимі МВМК можна планувати декілька логічних мереж 
(наприклад, взводних мереж) в одній фізичній мережі. Фізична 
мережа складається із станцій, які ділять між собою фізичні 
ресурси мережі (діапазон робочих частот, хоп-сет тощо), що дає 
можливість всім станціям спілкуватись між собою. Окрім того, 
кожна станція може бути частиною логічних мереж всередині 
однієї фізичної мережі. 

Режим МВМ№К дозволяє створювати 6 логічних мереж в одній 
фізичній мережі. 

Модуляція та кодування 

Оскільки режим МВМ№К може функціонувати в несприятливих 
радіоумовах, реалізований адаптивний режим регулювання 
швидкості передавання даних та ступінь модуляції і кодування. 
Цей режим також є стійким до впливу засобів РЕБ противника. 

Кількість абонентів в одній фізичній мережі 

В одній фізичній мережі може бути від 2 до 25 користувачів. 
1 головна станція та 24 абоненти мережі. Для максимальної про- 
дуктивності мережі рекомендується мати максимум 12 абонентів 
в мережі (на одному каналі існує 12 окремих підканалів). 

Функція ретрансляції в мережі 

Режим МВМЕ. має функцію автоматичної ретрансляції (3-й рівень 
маршрутизації), який дозволяє двом абонентам зв'язатися між 
собою, використовуючи інші станції як ретранслятори, якщо 
вони не можуть організувати канал між собою. Це є особливою 
перевагою цього режиму та надає можливість створення живучої 
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радіомережі на полі бою, що є важливим для мереж тактичної 
ланки управління. В одній фізичній мережі можливо забезпечити 
3 стрибки (2 ретрансляції). Радіостанції автоматично контролюють 
якість радіоканалу з абонентом. Для типу з'єднання "точка-точка" 
автоматична ретрансляція (3 стрибки) функціонує постійно. Для 
зв'язку типу АЅМ ("точка - мультиточка") доступний лише один 
стрибок. 

Фізичні мережі можуть будуватися з використанням динаміч- 
ної чи статичної ІР-адресації 

Цей режим може підтримувати динамічну ІР-структуру. 
ІР-адреса фізичної мережі призначається в процесі планування 
мережі в програмному забезпеченні (Меїху ог РІаппіпо Зойууаге). 
ІР-адреса фізичної мережі визначається третім октетом адреси 

(наприклад, 100.10.ССС.1). Кожна фізична мережа має різну 
ІР-підмережу. 

1. Якщо в процесі планування вибрана функція динамічного 
призначення ІР-адрес то всі станції в мережі автоматично отри- 
мають ІР-адреси. 

2. Якщо в процесі планування вибрана функція статичного 
призначення ІР-адрес, треба назначати ІР-адреси кожній станції в 
мережі під час планування. 

Висока швидкість передавання з малою затримкою 

Цей режим забезпечує приблизну швидкість передачі до 
75 кбіт/с при ширині каналу в 25 кГц (в залежності від вибраної 
модуляції та виду кодування). Кожна пара станцій вибирає автома- 
тично швидкість передачі даних в каналі (до 16 кбіт/с). 

МВМК будує мережі та з'єднує їх між собою без використання 
додаткових пристроїв маршрутизації. 

Головні переваги МВМК у порівнянні з існуючими 
радіомережами: 

- одночасне передавання голосу і даних з однієї станції; 

- декілька груп абонентів в одній радіомережі; 

- мобільна Ай Нос мережева маршрутизація; 

- самоорганізована архітектура Ай һос мережі; 

- маршрутизація пакетів як всередині мережі, так і за її межі; 

- підтримує особливий мультикастовий сервіс з підтримкою 
автоматичної ретрансляції в мережі; 

- можливість використання ретрансляції через декілька 
радіомереж; 
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- динамічне приєднання/вихід з мультикаст групи; 

- АЅМ сервіс працює з однією ретрансляцію та має два режими: 

- Меаг Веаї Тіте 1. аге5і Дага Апу Ѕошсе Миїйса5і Ѕегуісе; 

- Меаг Веа! Тіте Апу Ѕошсе Миійсазі Ѕегуісе; 

- забезпечується якість обслуговування (005); 

- базується на ІР-рішеннях та принципах; 

- ІР, ОРР, ІСМР, ІСМР, ДНСР, О№5 тощо; 

- діапазон частот 30 - 512 МГц; 

- крок сітки частот - 25 кГц; 

- до 25 радіостанцій у мережі; 

- збільшена дальність зв'язку від 15 до 50 км (для наземних 
мереж); 

- повне шифрування; 

- розширений режим ШІРЧ. 

Архітектура мережі МВМК дозволяє використовувати радіо- 
станції 9661 для системи бойового управління (С2) (рис. 3.22). 

МВМК базується на архітектурі ТОМА (рис. 3.22). Одночасно 
можна забезпечити голосовий зв'язок та передавання даних на 
одному каналі. Ширина каналу зв'язку - 25 кГц. Швидкість пере- 
давання ІР-даних - 16 кбіт/с. Радіостанція може бути абонентом 
фізичної та логічної мережі. В одній фізичній мережі може бути 
24 станції абонентів та одна головна станція. В режимі "точка- 
точка" можливий зв'язок як всередині своєї мережі, так і з іншими 
мережами. Використання протоколу 5ХМР дає можливість реалі- 
зувати процес дистанційного управління мережею. Радіостанція 
має вбудовані ОНСР та ДМ5 сервери. Кожна радіомережа функ- 
ціонує як ІР-підмережа (планування виконується програмою МЕРЗ). 
ІР-адреси розсилаються станціям у мережі головною станцією. 
Радіостанції самі динамічно призначають ІР-адреси ПЕОМ, які до 
них підключаються через порт Е(ћегпеї. 

Функції головної станції мережі (Маѕќег Кайо) включають: 
управління мережею, синхронізацію в мережі, автентифікацію та 
призначення номерів станціям, призначення контрольних слотів 
та ГР-блоків. 

У мережі радіостанції за необхідності самі забезпечують процес 
ретрансляції (до 3 стрибків). Передавання даних між різними 
мережами можна забезпечити за допомогою ретрансляції через 
одну фізичну мережу (максимум через два мережеві шлюзи). 
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Шлієаві ТО5 Сопёдигабоп 
ві 0б ОЁО5СРВИв: Бі Вё2 ви з Драч |ва 9 20] 
Ргобосої О5СРРІЮ- 1 О5СРОА-2 О5СЕ ВЕ - 3 Ѕагуісе Тура - 
тр 0 9 о Се/ау Ргіог Аяіабів 
ТО 0 0 1 резу Рпіог Вєїзбів | 
то 0 3, 0 боссіРгог Всіабіс | 
ТР 0 1 1 Пелу Ргіог Кеја 
ТО 1 0 0 гор Раскеі | 
ТР 1 0 ї Отор Раскеі 
ТО 1 1 0 гор Раскет 
то 1 1 1 Отор Расксі 
СР 0 0 0 базі ВНОгЕ 
ЦОР 0 о 1 30 ѕес. Меах Веаї Те 
у 0 1 0 10 ѕес. №еагға!Тге 
ОР 0 1 1 гор Расхеї 
УР 1 о 9 Отор Расксі 
рр. 1 2 1 Пета ате т. 
(О бгоррафеї 
(© реау Рлог Веїабів 
, [О бреедРіог Авіабіе 
Белка тре: О венейої 
О 10 ес. Маа АевіТте 
. „О 30 ес, Меаг Веде _____ б ХМ) 


Рис. 3.22. Тип сервісу, коли використовується область 05СР. 


Передавання даних в режимі МВМК 

Якість обслуговування (005) може забезпечити пріоритетність 
для голосу або даних. 

При використанні методу ОЅСР тип сервісу визначається приз- 
наченням значень Вії 1, Вії 2 та Вії 3 (див. рис. 3.22). 

Під час планування рекомендується віддавати пріоритет 
голосу над даними. 

Передавання даних в режимі МВМ№К здійснюється у підрежимі 
АМАСЗ5. 

У режимі МВМК використовується протокол ОРР для забезпе- 
чення зв'язку майже в реальному часі. Типи сервісів, які будуть 
забезпечуватись, визначаються в ІР-заголовку поля РЅСР. 

Передавання даних у режимі мультикаст повинно бути налашто- 
вано під час планування мережі. При виборі опції "Оупатіс" станція 
буде автоматично аналізувати якість каналу та вибирати найгірший 
(за швидкістю) для забезпечення доставки даних до усіх абонентів. 
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Типи сервісів та функції 

Веѕі Ейогі Раќа сервіс забезпечує двосторонній обмін при 
кожному стрибку і, таким чином, адаптивно регулює швидкість 
передавання даних, але не забезпечує гарантоване шифрування 
даних. 

Вибір сервісів для мультикастового способу нічим не відрізня- 
ється від вибору сервісів для зв'язку "точка-точка". Можна призна- 
чати сервіси для ІР-адреси мультикасту або для пари портів чи в 
полі ОЅСР пакета даних. Сервіси призначаються та плануються 
один раз, всі учасники мультикастової групи будуть використо- 
вувати ці налаштування. Існує два способи резервування статич- 
них каналів для сервісу "Меаг Кеа! Тіте 1.аге5і Дага Апу 5о0шгсе 
Миїйса5і Ѕегуісе" - "Юпдеїпед" та визначений користувачем 
"Оѕег Ррейпеа". Якщо вибрати режим "Опдебпед", то не буде 
зарезервовано статичний канал. Якщо вибрати режим "Оѕег Оейпеа", 
номери та розмір статичних каналів можна налаштувати з від- 
повідним розміром пакетів та періодичністю для цього сервісу. 
Ці канали резервуються з загального ресурсу фізичної мережі. 

Режим "Миїійса5і Рака Тгапѕтіѕѕіоп Туре" може бути різним 
для кожної фізичної мережі. Рекомендується вибирати режим 
"Сом 5реед" для забезпечення живучості архітектури мережі. У 
випадку необхідності високошвидкісного мультикастового зв'язку 
треба вибрати опцію "Ніећ Ѕреей". 

Робота під впливом засобів РЕБ (ЕССМ Кеаїигез) 

У режимі МВМК забезпечена можливість стійкої роботи в умовах 
впливу засобів РЕБ противника завдяки використанню методу 
ПИРЧ. Також реалізований механізм перевірки цілісності даних. 

Налаштування радіостанції 9661 у режимі ХВХЕ. 

Після включення станції в режимі МВМК необхідно вибрати 
мережу (вибрати логічну мережу в пункті меню "Меї Ѕе(іпоѕ"). 
Після вибору мережі станція може зв'язуватись з іншими стан- 
ціями у своїй логічній мережі. Радіостанція, яка не зареєстрована 
в мережі, почне шукати її. Якщо є випадки зникнення зв'язку, 
треба збільшити потужність передавання (пункт меню "Вайіо 
Зешпоз") чи фізично перемістити станцію. 

Термінали, які під'єднані до радіостанції через роз'єм ЕШегпеї, 
отримають автоматично ІР-адресу (ОНСР) та приєднуються до 
мережі, побудованої радіостанціями. Таким чином вони отримують 
можливість роботи в радіомережі (ипісаѕі, плийпсазі, Бгоайсазі). 
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Час оренди ІР-адреси за замовчуванням - 3600 секунд (може бути 
змінений під час планування мережі). 

За допомогою вбудованого №5 серверу радіостанції всі 
адреси перетворюються на доменні імена. 

Розгортання фізичної мережі 

Фізична мережа - це мережа, в якій станції працюють на 
одному каналі. Як правило, до фізичної мережі повинні входити 
всі станції визначеного підрозділу. 

Розгортання логічних мереж 

Логічна мережа - це група радіостанцій. Якщо необхідна умова, 
щоб деякі радіостанції спілкувались тільки між собою, то їх треба 
об'єднувати в логічну мережу. Радіостанції можуть вибирати в 
якій логічній мережі в даний момент спілкуватися. Станція автома- 
тично зареєструється в тій фізичній мережі, до якої входить 
необхідна логічна мережа. Одна фізична мережа може містити 
6 логічних мереж. Це дозволяє декільком підрозділам у межах 
однієї фізичної мережі мати окремі свої логічні мережі (ефективне 
використання радіочастотного ресурсу). 

Увімкнення станції в режимі ВМК 

При увімкненні радіостанції до завершення завантаження на 
дисплеї відображається логотип А5Е1.5АМ. Після цього станція 
переходить у режим самотестування. Спочатку тестується блок 
шифрування СКҮТРО ВОАК” ТЕЗТІХС. Якщо тест неуспішно 
завершено, то з'явиться повідомлення СІК ЕАПЛЈКЕ та залишиться 
до усунення несправності. Якщо цю несправність не усунути, то в 
подальшому неможливе використання станції. Якщо самотесту- 
вання пройде успішно, то треба буде ввести ПІН-код (є три 
спроби вводу правильного ПІН-коду). 

Після введення правильного ПІН-коду запускаються наступні 
тести та на дисплеї з'являється повідомлення ОРЕХІХС ВІТ ТЕЅТЅ 
РЕОСЕЕРІХС. Якщо станція працездатна -- всі тести завершаються 
успішно. Після цього з'явиться повідомлення ОРЕМІМС ВІТ 
5ОССЕЗ8ЗЕСІ, і можна переходити до вибору режиму роботи. 

Особливості роботи в режимі ХВХВ: 

1. У режимі чергового приймання на дисплеї (табл. 3.4) пока- 
зується ім'я/назва вибраної логічної мережі (наприклад, ССМІ). 

2. Також на дисплеї показано рівень заряду акумулятора, 
поділений на 5 сегментів по 20906 від повного заряду. 

3. У режимі чергового приймання на дисплеї показується 
потужність передавача. 
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4. Якщо радіостанція в режимі шепоту - на дисплеї показана 
літера "№". 

5. Якщо станція використовується як головна станція мережі – 
на дисплеї присутні літери "МЕ" перед ім'ям мережі (наприклад, 
МЕ-ССМІ). 

6. Користувач може вибирати будь-яку мережу, яка була спла- 
нована та завантажена в радіостанцію шляхом вибору в пункті 
меню. Під час пошуку мережі та реєстрації в ній на дисплеї 
відображаються повідомлення ЗУЗТЕМ МЕТ ЅЕАКСНІМО та 
КЕСІЅТЕКІМ“С (але не на головній станції). 

Таблиця 3.4 


Символи в режимі роботи ХВХЕ 


Режим тиші включено 


тре 


Визначений голосовий ретранслятор 


Увімкнутий режим "Шепіт" 


Визначено як мережевий перехідний вузол 


Працює як мережевий перехідний вузол 


Основне радіо фізичної мережі найвищого рівня, яка надсилає в режимі 
реального часу інформацію іншим радіостанціям, визначеним у тій самій 
мережі 


29210 


Основне радіо фізичної мережі, яка надсилає операційну інформацію 
в реальному часі іншим радіостанціям, визначеним у тій самій мережі 


— 8 


Г 


Рівень якості сигналу 


Знак "5" відображається лише на екрані головної радіо- 
станції найвищого рівня фізичної мережі! 


р 


3.4.2. Меню радіостанції в режимі МВМК 


Головне меню радіостанції в режимі МВМК з роз'ясненнями 
наведено в табл. 3.5. 
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Пункти головного меню 


Таблиця 3.5 
Пункти режиму ХВХЕ 


Опис 


вом 
30-512-1м/ 
ЅҮЅТЕМ МЕТ 
ЅЕАКСНІМС 


ном 
30-512-1му 


КЕСІЗТЕКІХС (11-00 


Екран режиму очікування / відкриття надає 
користувачеві інформацію про робочий режим 
радіо, важливі параметри зв'язку та тривогу / 
повідомлення, якщо такі є, за допомогою значків / 
підказок. Якщо радіо абонента зареєстроване в 
мережі, то на ММІ з'являється ім'я мережі 
(наприклад, 30 - 512), а також статус реєстрації 
(наприклад, "КЕСІЗТЕБЕЮ") 


Ѕесигіу 5ейііпру 


а 


У меню "Налаштування" застосовуються операції з 
безпекою, пов'язані з радіо, такі, як управління 
ключами, інформація про СІК, операції з 
завантаження в мережу / ключ, записи безпеки 


Тпѓогтабіоп 


Меню інформації містить елементи підменю, які 
надають / показують інформацію про робочий стан 
радіо, таки як фізичний ідентифікаційний номер, 
ІР-адреса, версія програмного забезпечення ІР- 
адреси сервера ОНСР та частота оперативного 
виклику 


Моде Орегаїіоп5 


НІС 


У меню "Параметри режиму" виконуються всі 
налаштування, пов'язані з робочим режимом радіо 
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Продовження таблиці 3.5 


Ргебеї Ѕеіпоѕ 


Меню "Налаштування попереднього налаштування" 
містяться елементи для вибору інформації та пара- 
метрів з'єднання, такі, які пов'язані з системними 
мережами, мережевої інформації 


Соттипісагіоп 5е 


Нк 


У розділі "Параметри підключення" меню 
виконуються різні налаштування, пов'язані зі 
структурою радіопосилання. Це меню має такі 
параметри комунікації, як синхронізація, режим 
"Шепіт" 


Вадіо 5ебіїпря 


НІХ шо 


Підменю "Параметри радіо": виконуються різні 
параметри обладнання (гучність, світло, рівень 
контрастності дисплея, вихідна потужність, вибір 
мови, налаштування дати / часу тощо) 


Воийа Тл Теѕќѕ 


Підменю "Теѕі5": 

- вибір відкритих тестів; 

- тестування користувачів; 
- відображення нагадувань. 


Меню режиму роботи 

ВИБІР РЕЖИМУ: забезпечує перемикання між чотирма режи- 
мами роботи радіостанції (рис. 3.23). 

РАДІОМОВЧАННЯ: "Радіомовчання" може бути почато основ- 
ним радіо. Режим мовчання підтримується тільки радіостанціями- 


підписниками. 
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МОРЕ ОРЕВАТІОМ5 


СНАМСЕ МОРЕ 


- МЕТ 5. ЕМСЕ“ 
| БІМСІЕ 
| 5ІЦЕМСЕ"" 


КАРІО 5 ЕМСЕ 


* : Опіу Маѕќег Вадіо 
хе: Опіу Ѕибѕсгібегѕ 


Рис. 3.23. Меню режиму роботи 


Меню попереднього налаштування 

У режимі МВМ№К у меню "Налаштування попереднього налашту- 
вання" (рис. 3.24) містяться елементи для вибору інформації та 
параметрів з'єднання, такі, які пов'язані з системними мережами, 
мережевої інформації. 


РКЕЅЕТ 5ЕТТІМО5 


МЕТ ЦТ 


ОБКІСІМАГ. 
ВАСКИР 


МЕТ ТУРЕ 


Рис. 3.24. Меню попереднього налаштування 
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Список мереж (МЕТ Т): логічні мережі, які завантажені в 
радіостанцію. 

Тип мережі (МЕТ ТҮРЕ): оригінальна (основна) мережа чи 
запасна мережа. 

Меню режимів зв'язку (рис. 3.25) 

Вища мережа (ОРРЕК МЕТ): в залежності від процесу плану- 
вання, якщо радіостанція входить до двох логічних мереж то 
можна слухати обидві мережі одночасно. 

Мережа голосового передавання (ТХ ҮОІСЕ МЕТ); можна 
вибрати режим передавання тільки в межах своєї логічної мережі 
або в межах всієї фізичної мережі. 

Автоматична ретрансляція (АСТОМАТІС КЕГАҮ): у фізичній 
мережі деякі станції можуть використовуватись як ретранслятори. 
Рекомендується вибрати опцію "Іпасііуе" для портативних радіо- 
станцій задля збереження ресурсу акумулятора. 


СОММОМІСАТІОМ 5ЕТТІМО5 


ОРРЕК МЕТ 


ОМЕК МЕТ 
ТХ МОІСЕ МЕТ ВБОАРСАЗТ 
АЦЧТОМАТІС ІМАСТІМЕ 
КЕГАҮ МОРЕ АСТІМЕ 


5БУМСНЕОМІСАТІОМ 


ІМАСТІУЕ 
ИЕРАЄЛІМЕНЩ 


МУНІБРЕВ МОРЕ 


РЯ ж 
«ові барнотьога 


Рис. 3.25. Меню режимів зв'язку 
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Синхронізація (5УХ СНКОМІ7/АТІОМ): якщо існує різниця в 
часі з головною станцією в мережі або синхронізація займає три- 
валий час, необхідно провести режим синхронізації вручну. 


ВАРІО 5ЕТТІКС5 


ІМАСТІМЕ 


ЕН 


АСТМЕ 


СОМТВАЅТ 
ІЕЕ 


иШ! 


-Б4-""! 


ЕТНЕКМЕТ МАСТМЕ 
РОТ АСТМЕ 
МАСТМЕ | 
СРЗ РОВТ ТЕМА 
6Р5.4800 | 
0Р8:9800 | 
7 Опіу Мазівг Васіо! 
т гОпіу Ѕибвспоегв! 


ИР, 


Рис. 3.26. Меню налаштувань радіостанції 


ТХНЕАТ И 
СОМТАОІ. 


ІМАСТІМЕ 


АСТМЕ 
зүзтеиоите Шу ПАТЕ 
ПМЕ ЗЕТТІКОЗ ТМЕ 


ТІМЕ/ОАТЕ 
ТІМЕ 70МЕ 


ТИВКСЕ 


1 


ЕМСИЅН 


НАМОЅЕТ 


ЕХТЕВМАЇ. 
АССЕЗ5ОВІЕЗ 


1С.З0ТАЅ 


10-8680 


5 


ОРЕ 


ВРК И 

СЛ 
16АРЅК УЗ 

БАРУК 14 


СОМТІМЏОШЅ 
ТААМЅМІЅ510М * 


1061 ЕЕ 


НОР ЗЕВУЕВ 
ЗТАТИЗ 
ДАТА 810Т 
МОРЕ 


РЕВИЄ 106 
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ІМ0-2 


ІМАСТІМЕ 
АСТМЕ 


ДАТА 91071-2 
ш 


Меню налаштувань радіостанції 

Режим "Шепіт" (рис. 3.26) (МНІЅРЕК МОРЕ): цей процес підви- 
щує чутливість мікрофона та знижує гучність динаміків. Коли 
цей режим активований, на дисплеї відображується символ "№". 

Рівень гучності (УОГОМЕ ГЕУЕІ): регулювання гучності. 

Тон застереження (МАКМІҸС ТОМЕ): можна активувати/ 
деактивувати. 

Фоновий тон (8ІЮЕТОМЕ): якщо активувати, то в трубці буде 
чутно фоновий тон. 

Рівень контрасту (СОМТКАЅТ 1.ЕУЕІ ): дозволяє налаштовувати 
рівень контрастності за потреби. 

Ступінь підсвічування (ВАСКІЛСНТ ІЕУЕІ): регулювання 
підсвічування дисплея радіостанції. Також є можливість повного 
вимкнення підсвічування. 

Потужність (РОМЕК): вибір потужності передавача радіостанції. 

ЕТНЕКМЕТ ПОРТ: ввімкнення/вимкнення Еегпе порту радіо- 
станції. Повинно бути активовано в процесі завантаження ключів 
шифрування чи радіоданих або при передаванні даних. 

СР5 ПОРТ: підключення інтерфейсу зовнішнього СРЅ модулю. 

Контроль температури передавача (ТХ НЕАТ СОМТКОІ.): 
можна активувати або деактивувати. 

Дата та час (ПАТЕ / ТІМЕ): якщо станція працює як користувач 
у мережі, дата та час може бути налаштовані в цьому меню (у 
випадку невдалої реєстрації в мережі). Процес реєстрації буде 
успішним, якщо різниця в часі між станціями буде менша за 15 хв. 

Інформація про часовий пояс (КТС ІМЕО): інформація про 
дату та час, а також часовий пояс, передається на пристрої ПЕОМ, 
які підключені до роз'єму Ећегпеі. Тобто ПЕОМ повинна мати ті 
ж налаштування, що і станція. 

Мова (.АМСОАСЕ): вибір мови інтерфейсу станції. 

Зовнішні аксесуари (ЕХТ. АССЕЅЅОКІЕЅ): якщо зовнішні 
аксесуари відсутні, то треба вибрати опцію "попе". В автомобіль- 
ному виконанні треба вибрати пристрій ІС-6680. 

Сервісне меню (ЅЕКУІСЕЅ): тільки для сервісного обслугову- 
вання. 

Статус блока шифрування (СКҮРТО ЅТАТО): можна активу- 
вати та деактивувати блок шифрування. 

Перевірка передавання (СОМТІҸ. ТКАМЗМІТ): використо- 
вується для тестування. Рекомендується вимкнути "ої". 
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Запис логфайлів (1.ОС ГЕУЕІ): ведення різних логфайлів на 
радіостанції. Якщо немає потреби то рекомендується вимкнути. 

Статус ОНСР серверу (ОНСР ЅЕКУЕК 5ТАТОЗБ): якщо активу- 
вати, то станція буде динамічно призначати ІР-адреси підключеним 
пристроям до роз'єму Ећегпеі. 

Режим слоту передавання даних (АТА 810Т МОРЕ): якщо 
якість приймання низька, можна вибрати опції Раа51001-2. У цьому 
випадку швидкість передавання даних зменшиться, але стане 
більш захищеною та надійною. Якщо якість приймання добра, то 
можна вибрати опцію "аї" і станція буде адаптивно регулювати 
процес передавання даних. 

Меню тестування 

Початкові тести (рис. 3.27) (ОРЕХІХС ТЕЗТЗ): показані резуль- 
тати тестів при завантаженні станції. Якщо стоїть значок "галочка" 
(сһеск) - значить, тест був успішним. При виявленні проблеми 
під час тестування - значок "хрестик" (сго55). 


РАМ 
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е СКҮРТО КАМ 

= СВҮРТО КЕҮ ГУ "Я 
|--м | САУРТО ВАСКИРКЕУ 

|--» о САУРТОЕМЕВСЕМСУ КЕУ | 

|--ь 90 СВУРТОАІСОВІТМ Ф. ӘРАСТМЕ__ 
5 0 СКҮРТОВАТТЕКҮ ь 2 
|6 СКҮРТОКТС 

|_— СВУРТО КАМО КО СЕМЕВАТОВ т. 

|ы СКҮР СОМТКОЫ СНМ КЕҮ | - 

|--к 0 СВУРТО ТВАЕРІС КЕҮ у 

|—» МОРЕМ ОЅР ВООТ лад 

1—6 МОРЕМ РСА ВООТ 

ае КЕ КОМ | СКЕЕМ 

е РА КОМ КЕҮРАО 

п Зк воот МІСКОРНОМЕ 
ы МЕТ ТЕЅТ | і ЗРЕАКЕВ ||| 


Рис. 3.27. Меню тестування 
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Список аварій (АГ.АКМ 1457): показує список аварій. 

Статус аварій (АГАКМ ЅТАТОЅ): показує статус останніх 
аварій. 

Тести користувача (ОЅЕК ТЕЅТ5): за необхідності оператор 
може вибирати ці види тестів. 

Налаштування безпеки 

Процес завантаження (10АР ОРЕКАТІОМ5): можна вибирати 
що завантажувати з пристрою для програмування (рис. 3.28) - 
тільки ключі шифрування, тільки радіодані або все одразу. 

Управління ключами шифрування (КЕУ МАМАСЕМЕМТ): 
вибір основних ключів шифрування "Ргітагу" чи аварійних "Огрепі". 


ЅЕСОКІТҮ 5ЕТТІМС5 


КЕУ 
ОАР 
ОРЕВАТІОМ8 МЕТ 
АШ. 
ЗУЗТЕМ ОАТЕ! РАТЕ 
ТІМЕ ЅЕТТІМСЅ ТІМЕ 
ВАМ КАОІО * 
ВАММІМС ПЕ нн ВАММЕР ШЅТ 


ОРЕКАТІОМ5 ВАММЕР (ЗТ 
ОЕЦЕТЕ 


РІЗАВІЕР 
ЕМАВІЕР 


ОЕВОС РОБТ 


х: Опіу Маѕіег Вафо. - 


Рис. 3.28. Меню налаштування безпеки 
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Налаштування системної дати та часу (5 9ТЕМ РАТЕ/ ТІМЕ 
ЅЕТТІМС5): налаштовується тільки для головної станції мережі в 
цьому меню. 

Заборона використання станції (КАРІО ЕОКВІДОЕМ): активу- 
ється при введенні правильного ПІН-коду. Потім дається доступ 
до списку заборонених станцій "ЕогбідЧеп 1151" та до можливості 
видалення цього списку "Еогбіддеп 1151 РеІеќе". 

Інформаційне меню (рис. 3.29) 

Ідентифікатор станції (ВАРДІО ШЕМТЕСАТІОМ№): можна 
переглянути фізичний 10, МАС-адресу та ім'я радіостанції. 

ІР-адреса та маска підмережі (1ІР&80ВМЕТ МАЅК): можна 
переглянути ІР-адресу та маску підмережі. 


РНУБІСАІ ІД 
ВАРІО МАМЕ 


ІРІМЕО 
З5ИВМЕТ МАЅК 


РЕВОС ІРІМЕО 
ОЕВОС 5ИВМЕТ МАЅК 


ІРІМЕО 
ЗИВМЕТ МАЗК 


МАС АООБЕ55 
ВА5 МАС АООВБЕ55 


т, - 50Ү СЕ 
МЕТ ОРТ. МАМЕ 


Рис. 3.29. Інформаційне меню 
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ІР-адреса для налагодження та маска підмережі (РЕВОС 
ІР&50ВМЕТ МАЅК): можна переглянути ІР-адресу для налаго- 
дження та маску підмережі. 

Частота виклику (САЇЛ, ЕКЕОСЕМСУ): можна переглянути 
частоту виклику у фізичній мережі, до якої входить станція. Ця 
частота використовується в процесі синхронізації. 

Режим тиші (ЅІШ ЕМСЕ МОРЕ): ім'я мережі, до якої переходить 
станція під час дії режиму "тиші". 

Версія програмного забезпечення (УЕКЅІОМ ІҸЕОКМАТІОМ№): 
можна переглянути версію ПЗ та мережу. 

Інформація про акумулятор (ВАТТЕКҮ ІПХЕОКМАТІОК): 
можна переглянути інформацію про акумулятор. 


3.4.3. Реєстрація та входження в мережеві характеристики 
режиму МВМК 


Реєстрація та входження в ХВМК мережу 

Спочатку треба ввімкнути головну станцію мережі (МК). Коли 
вмикаються станції користувачів, вони шукають мережу, вибрану 
в меню користувачем, та намагаються в ній зареєструватися. 

Для того, щоб користувачу зареєструватись в мережі, необхідно: 

- однакова мережа повинна бути завантажена в головну стан- 
цію та в станцію користувача. Для перевірки зайти в меню "Іпіо 
Мепи-» Уегѕіоп Іпѓо->М№еі" та впевнитись, що мережі збігаються; 

- також перевірити збіг значень частоти виклику в меню "Меї 
Зешіпоз-»Саїй Егедиепсу". У процесі планування станція може 
мати декілька різних мереж, тому необхідно вибрати мережу, в 
якій будемо реєструвати станцію -- "Ме Ѕеіпоѕ-> АП пе(ѕ". Після 
цього треба вручну вимкнути та ввімкнути станцію для процесу 
реєстрації; 

- налаштування часу для головної станції та станцій користу- 
вачів повинні бути однаковими. Перевірити налаштування часу 
можна натиснувши кнопку "С" на клавіатурі. Якщо час не співпадає, 
треба налаштувати в меню "Вадіо Ѕеїіпоѕ-> Оаѓіе/Тіте", після 
чого вручну вимкнути та ввімкнути станцію. Як альтернатива 
може використовуватись канал НАП, для синхронізації ("Меї 
Зеніпоз ->Ѕупсһгопіғаііоп"). 

Коли головна станція включена, всі користувачі автоматично 
зареєструються в мережі. Повідомлення на дисплеї "Вебізіегіпе" 
та "Керіѕіегей" свідчать про початок та закінчення реєстрації. 
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Коли користувачі зареєструвались в мережі на головній станції, 
можна побачити кількість зареєстрованих користувачів на дисплеї 
головної станції "МК(3)-ХХХҮҮ", де в дужках після літер МК 
буде показана кількість зареєстрованих користувачів (у даному 
прикладі - 3 користувачі). 

Станції користувачів після того, як зареєструються в мережі, 
отримують блок адресної ІР-інформації від головної станції в 
мережі (визначалось у процесі планування мережі). Можна переві- 
рити цю інформацію в меню "Іпѓо Мепи-»ІР Аййгеѕѕ". 

Використання шлюзу в мережі (МСР) 

Дві фізичні мережі з різними головними станціями та частотами 
можуть бути з'єднані між собою за допомогою двох радіостанцій, 
призначених як шлюз у процесі планування. Ці станції назива- 
ються МСМ, вони з'єднані між собою за допомогою Ефегпеї 
кабелю або через НАВ. Це дає можливість з'єднаним радіомережам 
спілкуватись між собою. 

Для використання режиму ХСЛУ треба виконати наступні дії: 

Визначитись, які станції будуть виконувати роль М'СЛУ в обох 
фізичних мережах, та призначити їх як МСМ у програмному за- 
безпеченні для планування М№ЕРЗ. 

Під час призначення МСЛУ станцій, в основному перша станція 
вибирається як користувач вищої мережі, а друга станція виби- 
рається як головна станція нижньої мережі. 

Заплановані мережі завантажуються в усі станції обох 
фізичних мереж. 

Після того як включаються станції М'СЛУ, вони повинні бути 
відповідно налаштовані ("МеїмогК 5ешпе5-» А11 Меїз") для роботи в 
своїх логічних мережах, які входять до відповідних фізичних мереж. 

Перед з'єднанням МСМ станцій через НАВ, на одній із станцій 
(головна станція нижньої мережі) треба вимкнути ОНСР сервер 
для запобігання конфліктів у межах локальної мережі. Щоб це 
зробити, треба вибрати пункт меню "Кайіо Зешіпоз-» Аѕе1ѕап 
Ѕегуісеѕ->ОНСР Ѕегуег->ОЕЕ" та вручну вимкнути станцію та увім- 
кнути її знову. 

Після того з'єднати МС\У станції через Ећегпеі НАВ/комутатор. 
Після того як радіо користувача верхньої мережі зареєструється 
на своїй головній станції та отримає ІР-адресу, на обох станціях 
МСҰ на дисплеях з'являться знаки у вигляді зафарбованих кругів. 
Після цього можна обмінюватись ОРРЛР-пакетами між двома 
фізичними мережами. 
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3.5. Режим ОМК 


Налаштування зв'язку в режимі ОМК 

Сканування каналів 

Функція сканування каналів визначається для голосового 
зв'язку. Оскільки канали для сканування вибрані зі списку часто 
використовуваних каналів, спочатку ці канали повинні бути 
додані до цього списку. 

Канали для сканування повинні знаходитись в одному режимі 
роботи (ОМК). 

З клавіатури пристрою виділено підменю "Сканування каналів" 
в головному меню "Параметр каналу", а вибір "ВКЛ" слід активу- 
вати, натиснувши кнопку вгору або вниз. Якщо список сканування 
раніше не створювався, канали для сканування шляхом введення 
в підменю "Список сканування" додаються або видаляються 
натисканням ФР кнопки. Канали з'являються в цьому меню як 
варіант для того, щоб користувач створив список сканування -- це 
канали лише в часто використовуваному списку каналів. Список 
сканування створюється за допомогою каналів, вибраних у цьому 
списку. 

Сканування групи 

Функція групового сканування визначена для голосового зв'язку. 
Сканування групи використовується для вмикання та вимикання 
дзвінків з усіх визначених груп у вибраному цифровому каналі. 

З клавіатури пристрою виділено підменю "Групове сканування" 
в головному меню "Параметри каналу". Увімкнувши функцію 
групового сканування, радіо включає дзвінки з усіх груп у списку 
сканування в підменю "Групи" в розділі "Параметр каналу". 


Таблиця 3.6 
Основні технічні характеристики режиму 
"тан 136...174 МГц, 
Діапазон частот 403.470 МГц 
Інтервал каналу (цифровий) | 12.5 (ОМК) 
(Цифрова) модуляція | 4Е8К (ОМВ) МІ 
(Додатково-цифровий) алгоритм 256-бітний АЕЅ 
Сгуріо 
Аудіокодек АМВЕ 
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Робочі режими 

У режимі ОМК радіо має декілька режимів роботи, що відпові- 
дають різним потребам: 

- відкритий: звукові сигнали передаються як відкриті пакети 
даних; 

- зашифрований: звукові сигнали передаються як зашифровані 
пакети даних. 

Звукові сигнали передаються за допомогою передавання пакетів 
даних на несучих частотах. 

Основне меню 

У головному меню режиму ОМК існують наступні меню: 

« Налаштування. 

« Дзвінки. 

• Інформаційне меню. 

« Параметр каналу. 

«Крипто. 

• Режим. 


5ЕТТІМО5 


СОМТКАЅТ 
ВВІСНТМЕ$$ 


РІЅРІАҮ 


у — 
5№ 
РОМУЕВ МОРЕ 10 му 
20 му 
50 МУ 


ТтуВКІ5Н 
ЕМСЦЅН 
ОКВАІМІАМ 


Рис. 3.30. Меню налаштувань 


АМСОАСЕ 
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Меню налаштувань 

У режимі ОМК є підменю, наведене на рис. 3.30, у меню 
"Налаштування": 

УМОЇСЕ: дозволяє регулювати гучність виходу динаміка. 

ІІЗРІ ЛУ: візуальні налаштування дисплея радіостанції, що 
мають контрастність та яскравість. 

РОЖМЕК МОРЕ: існують різні варіанти вихідної потужності 
залежно від конфігурації радіостанції. 

ГАМСОАСЕ: Мова може бути вибрана як турецька, англійська 
або українська. 


АТ САЦІЕК 


|АЗТ САЦЕО 


Рис. 3.31. Меню викликів 


Меню викликів 
У режимі ОМК є підменю, наведене на рис. 3.31, у головному 


останніх операторів, які здійснили індивідуальний дзвінок 
на радіостанцію. 

ГАЅТ САШЕР: у цьому меню можна побачити інформацію 
останніх операторів, які нещодавно виходили на зв'язок за допомо- 
гою індивідуального виклику. 

Інформаційне меню (рис. 3.32) 

Можна переглянути інформацію, що стосується апаратного та 
програмного забезпечення радіостанції: 

ІОЕМТІТУ: перегляд ідентифікатора радіостанції. 
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ДЕВОО ІР: перегляд налаштування ІР-адреси. 
УЕКЅІОМ: перегляд інформації про версії ТҮҮ, МОУ, МКАҮ 
та ЕХТ-РА. 


ІМЕОВМАТІОМ МЕМО 


ІОЕМТІТҮ 


ОЕВУСІР 


МЕВ5ІОМ 


| ЕХТРА 


Рис. 3.32. Інформаційне меню 


Меню параметрів каналу 

Це меню - для перегляду та встановлення параметрів каналу 
радіостанції. Воно має 5 підменю (рис. 3.33): 

МЕТ ПТ: перегляд списку мереж. 

ЅСАММІЧС ИТ: перегляд списку сканування каналів, які 
канали визначаються пріоритетними за допомогою радіостанції. 

СНАММЕІ, ЅСАММІМС: під час сканування, якщо дзвінок здій- 
снюється з додаткового каналу, а радіостанція знаходиться на 
основному каналі, то радіо переходить на додатковий канал, але в 
той же час радіостанція продовжує контролювати виклики на 
основному каналі. Якщо надходить виклик з основного каналу, 
радіостанція залишає додатковий канал, переходить на основний 
і залишається на ньому до закінчення розмови. 
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СНАМКЕЇ РАВАМЕТЕВ 


МЕТ 5Т 


З5САММІМС ШЅТ 


СНАМКЕЇ $САММІМС 


СВОИР5 


СКООР ЗСАММІМС 


Рис. 3.33. Меню параметрів каналу 


СКООР: вибір бажаної групи серед запрограмованих груп та 
реєстрація радіостанції у вибраній групі. 

СКООРУ5 5САММІХС: включення виключення сканування групи 
за допомогою цього меню. 

Меню шифрування 

Використовується для вибору шифрування (рис. 3.34). 

СІЕАК: використовується для відкритого зв'язку. 

АЕЅ ЕМСКҮРТЕР: це меню, яке використовується для активації 
шифрування для закритого зв'язку. 


102 


СВУРТО 


АЕЅ ЕМСКҮРТЕР 


Рис. 3.34. Меню шифрування 


Меню режиму роботи 

У режимі ОМК є підменю, наведене в головному меню режиму 
роботи (рис. 3.35): 

СНАМСЕ МОРЕ: забезпечує перемикання між чотирма режи- 
мами, що існують на радіостанції. 


МОРЕ ОРЕБАТІОМ5 


СНАМСЕ МОРЕ 


Рис. 3.35. Меню режиму роботи 
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3.6. Режим УВХЕ 
3.6.1. Загальні характеристики режиму 


Даний режим (ВМК) був розроблений, щоб відповідати вимо- 
гам компонентів тактичного бою, таким, як швидкість зв'язку, 
спілкування в реальному часі, надійність, безпека, гнучкість та 
послуга передавання даних за протоколом ІР. 


© Сезно передавання даних 1 
Рівень © Сеанс передавання даних 2 
бригади 

МІВНВ або 
НВНА) 


Рівень 


Рис. 3.36. Приклад архітектури мережі у режимі УУВХВ 


Режими УУВХЕ (АМҰ2С) 

Режим роботи ҰВМ№К ("Авеїзап") за своїми характеристиками 
подібний до режиму АХУУ2С ("Наггіѕ"). Обидва використовують 
технології АЯ Нос та ТОМА, можливе одночасне передавання 
голосу та даних. Координацію роботи мережі для режиму ВМК 
здійснює головна станція (у режимі АМҰ2С головної станції 
немає). Між мережами МВМ№К та ХУВМЕ забезпечено можливість 
організовувати шлюзи для передавання даних. При цьому макси- 
мальна кількість ретрансляцій через міжмережеві шлюзи, як і для 
режиму МВМЕ, дорівнює 2. Тому, наприклад, мережі рівня бригади 
і вище можна будувати в режимі МУВМЕ, а на нижчому рівні - в 
режимі МВМК (рис. 3.36). 

Поєднання мереж АМҰ2С та ТХУУ неможливе. В обох режимах 
підтримується до 4 стрибків для групового (циркулярного) голо- 
сового повідомлення (рис. 3.37). 
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Рис. 3.37. Ретрансляція циркулярного голосового повідомлення 
в режимі УУВХВ 


При здійсненні селективного виклику можливо до 9 (АХУ/2С) 
110 (МУВХК) стрибків. Беззаперечною перевагою ҰВМК порівняно 
з АМҰ?2С є можливість роботи з ПИРЧ (понад 1500 стр/с). У той 
же час у режимі АМУУ2С забезпечується більша спектральна ефек- 
тивність (2,8 Мбіт/с у смузі 1,2 МГц (більше 2 біт/с/Гц) порівняно 
з 5 Мбіт/с у смузі 5 МГц на фіксованій частоті або 1 Мбіт/с у 
смузі 1 МГц з ПИРЧ (1 біт/с/Гц). Мережі ВМК та АМҰ2С, які 
МВМК, можуть об'єднуватися через мережеві шлюзи, а також 
підключатися до зовнішньої ІР мережі та об'єднуватися у такий 
спосіб у загальну глобальну мережу. Режими ХУВМК та АМУУ2С 
можуть використовуватись для забезпечення роботи АСУ тактич- 
ної та оперативно-тактичної ланок управління з одночасним за- 
безпеченням голосового зв'язку та високошвидкісного передавання 
даних. Основним недоліком широкосмугових режимів з підтрим- 
кою Ай Нос є зменшення дальності зв'язку між сусідніми радіо- 
станціями. За рахунок багатократної ретрансляції можна забезпе- 
чити і більшу дальність, порівняно з режимами АСМК, ЕЕ або ОЇ, 
але для цього необхідно забезпечити високий рівень зв'язності 
мережі. Перспективним напрямком підвищення зв'язності та 
пропускної спроможності радіомереж, а також дальності зв'язку 
та завадозахищеності є застосування цифрових антенних решіток 
(ЦАР) замість антен з круговою діаграмою спрямованості. 
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ҰУВМК розроблено з урахуванням вимог щодо зв'язку наступного 
покоління систем Тасіїса! Бісі4. \УВМК відповідає всім потребам 
зв'язку за допомогою ІР-зв'язку. 

Можливості П/ВМК: 

- підтримка користувачів в одній мережі (150 радіостанцій); 

- автоматичне передавання даних між мережами без викорис- 
тання додаткового обладнання; 

- інформаційна безпека; 

- захист від засобів радіоелектронної боротьби (ППРЧ); 

- робота в режимі вузького діапазону (МВМ№К); 

- надання комунікацій, що базуються на ІР-технології, для армій- 
ських підрозділів нижче бригади, з МВМ№К; 

- інтегрування із зовнішніми ІР-мережами, такими як Тасбіса! 

Еіеід Соттипісайоп 8уѕіет. 

МУВМЕ - це самостійна мережа ІР-мережі МАМЕТ з динаміч- 
ними ролями, що виконуються спільними функціями УУВМК- 
радіостанцій. 

ХУВМЕ одночасно підтримує передавання голосу та даних. Це 
дає змогу поєднання голосової мережі та даних, а кількість радіо- 
терміналів, необхідних у тактичних польових системах, значно 
зменшується. 

У тактичних польових системах \УВМЕ забезпечує найбільш 
ефективне використання обмежених частотних ресурсів, з під- 
тримкою різних абонентських груп в одній фізичній мережі з 
великою кількістю абонентів та обмеженою доступністю частот- 
них діапазонів. 

Завдяки МВМ№К передавання пакетів даних між мережами 
виконується автоматично, за допомогою радіопристроїв нового 
покоління з підсилювачем потужності в тому самому транспорт- 
ному засобі, без необхідності будь-якого іншого пристрою. За 
допомогою методу повного шифрування підвищується безпека 
зв'язку, а велика швидкість перенаправлення зменшує системні 
затримки. 

Структура пріоритетного обслуговування (005) у МУВМЕ на 
основі ІВ забезпечує виконання вимог для типових видів трафіка 
тактичної ланки управління. 

Загальні характеристики УУВХВ: 

- широкосмуговий зв'язок з ОЕОМ; 

- структура МАХЕТ; 

- можливість роботи в режимі фіксованої частоти; 
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- можливість роботи в режимі ППРЧ; 

- можливість роботи в режимі ППРЧ із пропускною здатністю 
до 1 Мбіт в частотному діапазоні 108 - 512 МГц; 

- можливість роботи на фіксованих частотах з пропускною 
здатністю до 5 Мбіт у частотному діапазоні 225 - 512 МГц; 

- підтримка до150 радіостанцій; 

- підтримка зв'язку під час руху; 

- адаптивна модуляція та кодування; 

- функція динамічної ретрансляції до 10 радіохвиль; 

- динамічне адаптування до мережевих та топологічних змін; 

- одночасне передавання голосу та даних; 

- голосовий інтернет-зв'язок "натисни та говори"; 

- з'єднання "точка-точка"; 

- ІР-зв'язок; 

- обмін даними між мережами без наявності ретрансляційного 
пристрою; 

- визначення джерел даних у багатоадресному та широкомов- 
ному каналі даних; 

- зменшення трафіка та визначення пріоритетів; 

- підтримка оновлення програмного забезпечення "повітрям"; 

- підтримка заміни ключа "повітрям"; 

- робочий інтервал режиму частотного сканування: 30 МГц - 
2ГГц (108 МГц - 512 МГц); 

- робочий відрізок режиму роботи з частотою: 225 МГц – 2 ГГц 
(225 МГц - 512 МГц); 

- можливість інтегрованої роботи у режимі вузького діапазону 
з радіостанціями, які працюють в режимі МВМК. 

Засоби безпеки УУВХВ: 

- постійне шифрування; 

- ППРЧ; 

- постійна ідентифікація радіостанцій; 

- перевірка наявності зв'язку з радіостанцією; 

- шифрування розмови і даних АЕС. 

У режимі УУВХЕ використовується технологія часового 
розподілу каналів (ТОМА). 

Для найкращої продуктивності в умовах найвищого наванта- 
ження використовується контрольована структура ТОМА. Час 
поділяється на слоти. Використання слотів управляється розподі- 
леною та динамічною моделлю згідно з поточними користуваць- 
кими службами, не вимагаючи ручної конфігурації інтервалу. 
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За допомогою функції ТОМА, використовуючи той самий 
набір частот, одне радіо може з'єднувати більше однієї точки 1 
одночасно передавати голос та дані. 

ХУВХЕ використовує ППРЧ 

У режимі ХУВХЕ. постійно використовується ППРЧ та шифру- 
вання. У режимі ППРЧ всі радіостанції однієї мережі повинні 
синхронно використовувати однакові частоти. Для цього на початку 
налаштування всі радіостанції, що належать до даної фізичної 
мережі, повинні обов'язково синхронізуватися за часом, щоб працю- 
вати синхронно з головною радіостанцією. Цей процес назива- 
ється "синхронізацією" та "реєстрацією". 

ХУВХЕ забезпечує одночасне передавання голосу та даних 
у межах однієї радіомережі. 

\ҰҮВМК забезпечує одночасне передавання голосу та даних у 
межах однієї радіомережі, що значно зменшує кількість потрібних 
радіостанцій за рахунок об'єднання мереж голосової інформації 
та передавання даних у єдиній радіотелефонній мережі. Таким 
чином, зменшується кількість необхідного частотного ресурсу. 
Форма сигналу підтримує трафік реального часу, а також трафік 
не в режимі реального часу. УВМ№К одночасно забезпечує переда- 
вання мультимедійних даних. У фізичній мережі УУВМЕ викорис- 
товуються різні типи використання каналів з різною шириною 
смуги (повний канал, половина та чверть каналу). Під час пере- 
давання голосу або даних, в залежності від потреби в смузі, авто- 
матично вибирається її ширина, - спочатку вибирається чверть 
каналу, якщо не вистачає - половина або повний канал. Якщо існує 
додаткова потреба у передаванні даних, то є можливість викорис- 
товувати не задіяні канали. Повнодуплексний голосовий або 
півдуплексний голосовий сервіс використовує повний канал. 
Якщо вибрано повний дуплексний голосовий зв'язок, вибираються 
два повні канали. 

ХУВХЕ здатний використовувати весь діапазон 108 -- 512 МГц. 

ППРЧ: 108 - 512 МГц с пропускною здатністю каналу 1 МГб. 

ФІКСОВАНА ЧАСТОТА: 225 – 512 МГц с пропускною здат- 
ністю каналу 5 МГб. 

ХУВХЕ забезпечує кілька голосових груп в межах однієї 
радіомережі. 

ХУВМЕ спроектований таким чином, що декілька логічних радіо- 
мереж (особливо на взводних рівнях) можуть бути об'єднані в 
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єдиній фізичній мережі. Фізична радіомережа складається з радіо- 
приймачів, які мають однакові параметри фізичного рівня (наприк- 
лад, обмежений розподіл робочої частоти та ін.). З іншого боку, 
логічні радіотранслятори являють собою ієрархічні групи корис- 
тувачів, які потребують спілкування один з одним з операційної 
бази. Зауважте, що будь-яке радіо може бути частиною декількох 
логічних мереж у тій самій фізичній мережі. 

Модуляція та кодування фізичного рівня 

Завдяки сучасній ОЕЮМ-модуляції ВМК здатний працювати 
в найсуворіших канальних умовах (наприклад, висвітлення, 
допплерівське поширення, перешкоди між символами), він також 
може автоматично досягти високих швидкостей передавання 
даних, якщо умови є сприятливими за допомогою вбудованої 
адаптивної модуляції та механізму кодування Форма сигналу 
також здатна витримувати різні стратегії перешкод. Форма сигналу 
підтримує дві різні модуляції та три різні схеми кодування 
(цілком чотири з перехресним використанням) для вирішення 
різних умов каналу. 

Кількість користувачів в радіомережі 

У тій же фізичній мережі кількість користувачів може стано- 
вити від 2 до 150. За винятком майстра-радіо, максимально можуть 
бути зареєстровані 149 користувачів. 

Функціональність багатоканальної ретрансляції 

\УУВМ№Е оснащений функцією автоматичної маршрутизації 
(маршрутизація 3-го рівня), яка дозволить двом вузлам досягати 
один одного через сусідні вузли, коли вони не можуть без- 
посередньо спілкуватися. Функція маршрутизації вбудована в 
кожний мережевий вузол, де який-небудь вузол у мережі ХУВМК. 
може автоматично працювати в реле для інших в будь-який даний 
момент, без попереднього визначення маршруту або виділених 
вузлів ретрансляції. Це забезпечує значні переваги ХУВМЕ. у 
створенні добре підключеної надійної мережі на полі бою, з 
огляду на мобільність пристроїв, особливо в нижніх ешелонах 
тактичної мережі. 

Цей алгоритм автоматичної маршрутизації ХУВМК дозволяє 
самоорганізувати та самооздоровлювати структуру мережі. Кожного 
разу, коли деякі ланки мережі порушуються з будь-якого при- 
воду, послуги користувача не зачіпаються. Мережа автоматично 
виліковує себе, знаходить нові маршрути та оновлює ресурси. 
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Фізичні мережі можуть бути встановлені за допомогою 
динамічної / статичної структури ІР. 

Широкосмугова форма хвилі підтримує динамічну структуру ІР. 
Фізична мережа ІР визначена спочатку в програмному забезпе- 
ченні мережевого планування. Фізична мережа ІР визначена в 
третьому октеті ІРу4 (наприклад, 100.10.ССС.1). Кожна фізична 
мережа має іншу ІР-підмережу. 

У програмному забезпеченні планування мережі, якщо обрано 
динамічне використання ІР-адрес, зареєстровані радіостанції 
отримують ІР-адреси динамічно. 

У програмному забезпеченні планування мережі, якщо обрано 
статичне використання ІР, радіоприймачі отримують ІР-адреси, 
призначені під час планування. 

Служби даних 

Служби даних ВМК використовуються на основі ІР, підтри- 
муючи різні стандарти ІР (наприклад, Інтернет-протокол, ОРЮР, 
ТСР, 5ММР, ІСМР, ОНСР, ЮМ, 5ХТР). Форма сигналу покликана 
забезпечувати як унікальні, так і мультимедійні послуги, що 
надаються джерелом. Служба багатоадресного сервісу - це 
мульти-хоп, багатомережевий сервіс, в якому дерево осі мережі 
формується автоматично джерелом і динамічно керується, поки 
відповідна служба активована. Миїйсазі ѕегуісе може бути викорис- 
тана, якщо мульти-хоп Миїц-Меї трансляції є обов'язковими. 
ҰУВМК підтримує транспортні послуги на основі ОРР та ТСР. 

Пакети можуть переходити до ієрархічних радіомереж 1 
максимум 10-ти хопів на кожній радіотелевізійній мережі. Зверніть 
увагу, що маршрутизація цих пакетів між локальними радіомере- 
жами обробляється безпосередньо самим радіо, не вимагаючи 
будь-якого зовнішнього пристрою маршрутизації, будь-якої по- 
передньо визначеної конфігурації або будь-якої підтримки від 
програми С2. 

Заходи безпеки та електронного захисту УУВХВ (ЕРМ) 

ХУВМЕ. призначений для підтримки потреб національних секре- 
тів та секретних рівнів НАТО СОМУЕС 1 ТКАМ№ЅЕС. З цією метою 
ХУВМЕ оснащений сильним захистом від електронної боротьби. 
Крім того, ХУВХВ. має деякі додаткові функції ЕРМ, які критично 
важливі для тактичної форми сигналу, як зазначено нижче: 
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ТКАМЅЕС: 

• Швидкісний стрибок частоти є основною функцією ТКАМЅЕС 
сигналу. Частота для кожного хопу визначається виходами алго- 
ритму АЕЅ. Щоб покращити опір стійкості, додаються інші 
функції, зокрема: 

- антипідробки; 

- ЕЕС; 

- автоматична адаптаційна маршрутизація. 

СОМУЕС: 

Безперервне шифрування гарантує, що безпека не буде скомпро- 
метована в будь-якій точці мережі. 

Автентифікація: вузли, повідомлення та користувачі автентифі- 
куються, щоб переконатися, що таємна інформація не потрапляє в 
небезпеку. Крім того, автентифікація користувачів перевіряється за 
допомогою ключа шифрування, а також за допомогою пароля. 

Цілісність: існує сильний механізм перевірки цілісності для 
кожного повідомлення, надісланого через ХУВМК. 

Щільне шифрування 

ХУВМЕ забезпечує щільну структуру шифрування не тільки 
між різними зв'язаними УУВМЕ -фізичними мережами, але також 
між фізичними мережами МВМ№К та ВМК. Безпека не порушена 
ні в якому місці системи. 

Служба безпечних імен 

У повній системі ІР неминуче покладається на сервер доменних 
імен (05) для обробки відображення між іменами пристроїв та 
ІР-адресами. Проте використання стандартного Щ)М5-сервера у 
військовому середовищі не рекомендується, оскільки атаки на 
відмову в обслуговуванні можуть бути розпочаті шляхом надси- 
лання повідомлень або запитів О№, щоб створювати вузькі місця 
в мережі. З цього приводу УУВМК має спеціальну службу динаміч- 
них імен, яка замінює повідомлення Ю№. Таким чином, самі 
радіостанції самі керують повідомленнями ДМ 5 розумним спо- 
собом і уникають будь-яких атак на відмову в обслуговуванні на 
основі ДМ5. Крім того, ця оптимізована служба імен підвищує 
ефективність пропускної спроможності системи. 

Повторне використання каналу (рис. 3.38) 

Пропускна спроможність мережі максимально збільшується 
завдяки використанню передових каналів: 

- алгоритм використання офсетної частоти; 

- автоматичне управління перешкодами. 
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Рис. 3.38. Повторне використання каналу 


Когнітивні особливості 

ҰҮВМЕ використовує пізнавальні алгоритми, які діють та реагу- 
ють відповідно до сусідньої радіоактивності та інформації, що 
розподіляється між ними: 
адаптивна модуляція та алгоритм кодування; 
алгоритм управління інтерференцією; 
алгоритм повторного використання каналу; 
самозагоювання та алгоритм маршрутизації. 


3.6.2. УУВХЕ - загальні технічні характеристики 


МУВМКЕ - мережеве рішення, що не вимагає додаткового при- 
строю для маршрутизації (рис. 3.39). 

ЛУВМЕ дозволяє: 

- одночасну підтримку передавання голосу та даних; 

- роботу кількох голосових груп в межах однієї радіомережі; 

- здійснювати мобільну мережеву маршрутизацію; 

- самостійно відновлювати та формувати архітектуру мережі; 

- створювати маршрути пакетів для роботи всередині 
радіомережі. 

Він підтримує службу ' "Зопгсе-5ресійс Мшісаѕі" та будь-яку 
послугу мультимедійного контенту. 

Спеціальна багатокористувацька служба з підтримкою з Миїй- 
Бор. Миб-һор маршрутизація являє собою тип зв'язку в радіо- 
мережах, в якому зона покриття мережі більше радіодіапазону 
окремих вузлів. Тому, щоб досягти деякого призначення, вузол 
може використовувати інші вузли як ретранслятори і може поши- 
рюватися на кілька радіомереж. 
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Працює по всьому діапазону частот 108 - л512 МГц. 

Пропускна здатність миттєвого каналу - 1 МГб у режимі 
ПІПРЧ, пропускна здатність миттєвого каналу - 5 МГб у режимі 
фіксованого частоти. 

До 150 радіостанцій на локальну радіотрансляцію. 

Поставляється з повним набором можливостей СОМЗЅЕС та 
ТКАМЅЕС. 

Розширене завантаження частоти. 

Повне шифрування. 

Архітектура командно-контрольної мережі представлена на 
рис. 3.39. УУВМЕ дозволяє обслуговувати роботу систем автома- 
тизованого управління С2. 


Вгісаде 
Іеуеї 


Вамаїоп 


еме! 


Сотрапу 


емеі 


1овіса! Мебугогк і Рһуѕісаї Мебмогк 


Рис. 3.39. Приклад УУВХЕ і МВМК архітектури 


Основні характеристики ҰУВМЕК 

Оскільки МВМЕ використовує сигнали на основі ТОМА, то 
можливе одночасне передавання голосу та даних в одному каналі. 

Радіостанції, що використовують ҰВМ№К, можуть приєднуватися 
до фізичних та логічних радіомереж. На фізичній мережі з ХУВМК. 
149 радіостанцій можуть підписатися на один "Ме! Мазіег Вадіо". 

З ХУВМК "точка-точка" ІР-передавання даних можливе як все- 
редині мережі, так і між різними мережами. Залежно від типу 
даних та профілю трафіка можуть бути вибрані різні служби- 
пред'явники (затримка пріоритету, пріоритет передавання даних 
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тощо). Вибір цих служб виконується полями порту / протоколу 
ІР-пакетів та / або бітами РЅСР. За допомогою $ММР додаються 
деякі параметри дистанційного керування. Оператор може отримати 
доступ до віддаленої опції вибору мережі та змінювати їх за 
потребою. Також можливо дистанційно визначати рівень заряду 
акумулятора. 

У УУВМЕ можливе широкомовне багатоадресне передавання 
даних. Радіоконтролери в даному випадку виконують функції 
ІОНСР та ЮМ серверів. 

Кожна мережа визначається як підмережа, що робиться за 
допомогою програмного забезпечення мережевого та частотного 
планування (МЕР5), яке потім завантажується в "Меї Маѕіег" та 
інші радіостанції в мережі. ІР-адреси розподіляються між радіо- 
станціями мережі за допомогою "Меї Мазіег Вайіоѕ". Радіопристрої 
призначають динамічні адреси для ПК за допомогою РНСР 
інтерфейсу "Ефегпеї". 

Функції "Мег Маѕіег Кайіо" включають; 

- керування мережею та синхронізацію мережі; 

- автентифікація ідентифікаторів радіостанцій; 

- присвоєння ідентифікаторів радіостанціям, контрольного 
слоту та блоків ІР автентифікованим радіостанціям. 

У межах мережі радіоприймачі забезпечують автоматичну 
ретрансляцію, а ІР-пакети можуть передаватися до 10 хопів. 
Підтримка якості обслуговування (005) з переважним пріоритетом 
може бути визначена для даних або голосу окремо. Залежно від 
програмного забезпечення та мережевого планування тип Опісаѕі 
та метод визначення пріоритету можна вибрати як поле Рогі / 
Ргоїосої або ОЅСР. У програмі "Мережева частота та планування" 
резервування ресурсу голосової служби можна призначити в 
розділі "Планування фізичної мережі" і, таким чином, голос має 
пріоритет над даними. Якщо резервування джерела голосової 
служби не призначено, то пріоритет голосової послуги може бути 
класифікований як низький, середній, високий та дуже високий. 

Передавання даних УУВХМЕ може здійснюватися у двох режимах: 

- ЕПеғ Ша; 

- Атасѕ. 

Особливості ЕССМ 

У ХУВМЕ можливістю ЕССМ забезпечується ППРЧ. У сучасних 
системах військової комунікації перевірка цілісності даних 


114 


відповідальна не тільки за виявлення помилок внаслідок змін у 
стані каналу, а й за забезпечення надійного зв'язку проти загроз 
ворогів. У радіостанціях під керуванням ҰВМ№К функція ЕССМ 
застосовується для перевірка цілісності даних. 

Використання радіостанції в режимі УУВХК. 

Після того як радіо включено у режимі МВХЕ, виберіть сист- 
емну мережу (вибравши логічну мережу в меню "Вибір мережі"), 
в якій потрібно працювати. Після вибору мережі радіозв'язок 
може здійснювати голосовий зв'язок з іншими радіостанціями, 
що знаходяться в цій логічній мережі. Радіостанція, що працює в 
режимі ВМК, якщо вона не зареєстрована у мережі, почне шукати 
вибрану системну мережу. Якщо у зв'язку з іншими радіостан- 
ціями виникають труднощі, радіо можна перемістити у більш 
сприятливе для зв'язку місце. 

Термінали, прикріплені до порту "Еегпеї" радіоприймача, 
отримують ІР-адресу від радіостанції за допомогою ЮДНСР та 
приєднуються до мережі ІР даної радіостанції. Таким чином, 
вони можуть отримати доступ до мережі ВМК 1 використову- 
вати одне абонентське віщання, мультивіщання та багатоканаль- 
не передавання даних. Час оренди ІР-адреси ОНСР можна регулю- 
вати за допомогою програмного забезпечення для мережевого 
планування. Протягом цього періоду радіо зберігає ГР-адресу 
терміналу. 

За допомогою функції ОМ№-сервера радіостанцій, ІР-адреси 
автоматично отримуються всередині мережі. 

Встановлення фізичних мереж 

Фізична мережа відноситься до мережі радіостанцій, що вико- 
ристовують той самий канал/частоту. Фізична мережа визначена 
для включення радіостанцій, які планується розташувати якомога 
ближче одна до одної (наприклад, радіостанції, що належать до 
тієї самої військової частини). Ці радіостанції заплановані на таку 
ж фізичну мережу через МЕР5. 

Встановлення логічних мереж 

Логічна мережа означає голосові групи. Якщо потрібна наявність 
голосового зв'язку між попередньо вибраними радіостанціями в 
тій самій фізичній мережі (радіоголосові групи), то логічна мережа 
визначається таким чином, щоб включити ці радіостанції та 
радіостанції в ту саму логічну мережу за допомогою М№ЕРЅ. Радіо- 
станції можуть змінювати мережу, вибираючи логічні мережі. 
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Радіо автоматично реєструється у тій фізичній мережі, до якої 
належить логічна мережа. Це дозволяє планувати різні військові 
одиниці в тій же фізичній мережі, що дозволяє ефективно вико- 
ристовувати спектр. 

Увімкнення радіостанції в режимі УУВХЕК 

Коли радіостанція ввімкнута, поки завантажувальна послідов- 
ність не завершиться, на дисплеї відображатиметься логотип 
"Азеізап". Після цього радіо вже готове запустити тестування 
ВІТЕ Орепіпо. Спочатку тестується криптографія СІК. На дисплеї 
з'являється СКҮТРО ВОАВР ТЕЗ5ТІХС. Якщо цей тест не 
вдається, - відображається попереджувальне повідомлення (СІК. 
БАШОВЕ та ін.), і це повідомлення залишається на дисплеї, доки 
помилка не буде видалена. Якщо ця помилка не вирішена, корис- 
тувач не може більше працювати з радіостанцією. Якщо результат 
тесту буде успішним, користувач попросить ввести ПІН-код. На 
дисплеї відображається "РІМ?" та очікується на введення корис- 
тувачем РІМ-коду. Це читання залишається на дисплеї, доки не 
буде введено правильний РІМ-код (користувач може вводити 
невірний код не більше трьох разів). 

Після введення коректного РІМ-коду виконуються інші відкриті 
тести. Під час цього процесу на дисплеї з'являється напис 
ОРЕМІМС ВІТ ТЕЅТЅ РКОСЕЕРІХС. Для нормальної роботи 
радіо ці тести повинні бути успішно завершені. Після відкриття 
тестів ВІТ, якщо виявлено будь-які несправності, їх можна пере- 
глянути на дисплеї, використовуючи клавіші прокрутки вгору. 
Якщо тести ВІТ успішні, на дисплеї тимчасово з'явиться напис 
ОРЕМІХС ВІТ 5ОССЕ55КОЇ, 1 радіостанція повертається до 
режиму очікування, визначеного для вибраного радіорежиму. 

Робота радіостанції в режимі УУВХВ. 

Операційні дані та значення підказки на екрані: 

- на екрані очікування відображається ім'я / визначення відпо- 
відної логічної мережі (наприклад, ССМ№І для "Соттапа Сопігої 
Ме"), визначеного для радіостанції; 

- на екрані очікування відображається рівень потужності ВЕ 
потужності; 

- якщо радіо працює в режимі "шепіт", на екрані з'являється 
піктограма / запит "№", що вказує на те, що чутливість мікрофона 
збільшується, а рівень гучності встановлений на найнижчий рівень; 
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- якщо радіо працює як "Маѕіег Кадіо", то перед рядком відобра- 
жається передмова "МЕ" (наприклад, "Маѕіег Кайіо МЕ-ССМІ 
Соттапа Сопіої"); 

- користувач може вибрати будь-яку мережу, яка запланована 
та завантажена в радіо через меню "Налаштування мережі". Під 
час пошуку та реєстрації вибраної мережі на екрані читається, 
насамперед, СИНХРОНІЗАЦІЯ ПОШУКУ, а потім РЕЄСТРАЦІЯ 
(за винятком "Меї Маѕіег Кайіо"). По завершенні реєстрації на екрані 
радіо абонента з'явиться повідомлення КЕСІЅТЕКЕР. 


3.6.3. Меню радіостанції в режимі УУВХЕ 


Головне меню радіостанції в режимі УУВМК та їх пояснення 
наведені (табл. 3.7). 


Меню радіостанції в режимі УУВХЕ 
Таблиця 3.7 


Пункти головного меню Опис 


ЕТ 
Ѕупсһгопіға(іоп із 
Ѕеагсһіпе... 


Екран режиму очікування / відкриття надає 

користувачеві інформацію про робочий режим 
радіостанції, важливі параметри зв'язку та три- 
вогу / повідомлення, якщо такі є, за допомогою 


КЕСІЗТЕКІМС значків / підказок 
20 Якщо радіо абонента зареєстровано в мережі, то 
Кеау: 0 Түу: І на ММІ з'являється ім'я мережі (наприклад, Е1), 
а також статус реєстрації (наприклад, 
"КЕСІЅТЕКЕр") 


ЕІ 
МАТ КЕСІЅТЕКЕР - 1 


2238775 
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Продовження таблиці 3.7 


Пункти головного меню 


Опис 


Ѕесигіќу 5Зебіпр 


Тпѓогтаііоп 


У меню "Налаштування безпеки" застосовуються 
операції з безпекою, пов'язані з радіостанцією, 
такими як управління ключами, інформація про 
СІК, операції з завантаження в мережу / ключ, 
записи безпеки 


Меню інформації містить елементи підменю, які 
надають / показують інформацію про робочий 
стан радіо, такі як фізичний ідентифікаційний 
номер, ІР-адресу, версію програмного забезпе- 
чення ІР-адреси сервера ОНСР та частоту опера- 
тивного виклику 


Моде Орегагіоп 


У меню "Параметри режиму" виконуються всі 
налаштування, пов'язані з робочим режимом 
радіостанції 


Ргеѕеќ 5ейіпо5 


Меню "Налаштування попереднього налашту- 
вання" містить елементи для вибору інформації 
та параметрів підключення, таких, що пов'язані з 
системними мережами, мережевої інформації 


Соттипісакіоп 5е 


ніх 


У розділі меню "Параметри зв'язку" виконуються 
різні налаштування, пов'язані зі структурою 
зв'язку радіостанції. У цьому меню вибрано 
параметри зв'язку, такі як синхронізація, режим 
"Шепіт" 


Кайіо 5ейіпоз 


них 


Підменю "Параметри радіо": виконуються різні 
параметри обладнання (гучність, світло, рівень 
контрастності дисплея, вибір мови, налашту- 
вання дати / часу тощо) 
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Продовження таблиці 3.7 


Пункти головного меню 


Підменю ВІТ Теѕіѕ: вибір відкритих тестів, 


тестування користувачів, відображення 
нагадувань 


Меню режиму роботи (рис. 3.40): 

МОРЕ СНАХСЕ: забезпечує перемикання між чотирма режи- 
мами, що існують на радіостанції 9661. 

КАРІО 5Ш.ЕХСЕ: у стадії розробки! 


МОРЕ ОРЕВБАТІОМ5 


СНАМСЕ МОРЕ 


ВАРІО ЅІ.ЕМСЕ 


Рис. 3.40. Меню режиму роботи 


Меню попередньо встановлених налаштувань (рис. 3.41) 

РНУЗІСАІ, МЕТ ЦТ: логічні мережі, що належать до радіостан- 
ції та можуть бути вибрані. 

МЕТ ТҮРЕ: у стадії розробки. 
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РКЕЅЕТ 5ЕТТІМС5 


РНУЗІСАЇ. МЕТ ИЅТ 


МЕТ ТУРЕ 


Рис. 3.41. Меню попередніх налаштувань 


Меню налаштувань зв'язку (рис. 3.42): 

ОРРЕК МЕТ: залежно від мережевого планування, якщо радіо- 
приймач належить до двох логічних мереж, обидва вони можуть 
бути прослухані одночасно, якщо вони вибрані. 

ТХ УОІСЕ МЕТ: аудіогрупа може бути вибрана як нижня мережа 
або Вгоадсазі для всієї фізичної мережі. 

АОТОМАТІС КЕГАҮ МОРЕ: щоб споживати менше енергії у 
конфігурації 50 Вт, режим автоматичного реле можна вибрати як 
"Неактивний". Якщо вибрано "Актив", радіо працює як ретранслятор. 


СОММИМІСАТІОМ 5ЕТТІМОС5 


ОРРЕВ МЕТ МОМЕ 
ЦОМУЕВ МЕТ 
МОЕ Мет | ВВОАБСАЗТ. 
АЦТОМАТІС ОМАСТМЕ | 
ВЕЦАУ МОРЕ АСТІМЕ 
УУНІБРЕВ МОРЕ _ІМАСТІМЕ | 
АСТІМЕ 


Рис. 3.42. Меню налаштувань зв'язку 
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ЛУНІЗРЕК. МОРЕ: процес підвищення чутливості мікрофона, 
щоб ефективно передавати пошепки розмову на інший бік. Коли 
цю функцію ввімкнено, вибравши "Актив", гучність динаміка також 
автоматично регулюється до мінімального рівня. Користувач 
може змінювати гучність динаміка за бажанням. Коли увімкнено 
функцію "Шепіт", на дисплеї відображається знак "№". 


ВАОІО ЅЕТТІМӨЅ 


ТХ НЕАТ ІМАСТІМЕ 
и) сомткоь ШЙ З 


МОГИМЕ 


БУЕ С АСТМЕ 
М/АВМІКС ІМАСТІМЕ 
ТОМЕ АСТМЕ ПАТЕ 
ТМЕ 


ЗІБЕТОМЕ 


СОМТКАЅТ 
МЕГ 


ник = 


ВАСКИСНТ 
саа МІСКОРНОМЕ 
САМ 
СКҮРТО 
ЗТАТИЗ 
1061ЕМЕГ 
АЅЕГЅАМ са 
ЗЕВМІСЕ5 ОНСР ЗЕВУЕВ: 
ЗТАТИЗ 
РАТА ТҮРЕ 
ІМАСТМЕ 
СРЗ РОВТ рЕВИСІОб 
ІМТЕКМАГ. МОЅТ КОВЏЅТ 
65-4800 "АТА 
6Р9.9600 РАЅТЕЅТ 
———2-— РАТА КАТЕ 


Рис. 3.43. Меню налаштувань радіостанції 


Меню налаштувань радіостанції (рис. 3.43): 

УМОГОМЕ ГЕУЕІ: регулювання рівня гучності. 

МУАВМІХС ТОМЕ: тон попередження можна вибрати як "Шасітує" 
або "Асіує". 

ЅІРЕТОМЕ: у розробці. 
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СОМТВАЗТ 1ЕУБІ; ця функція дозволяє чітко налаштовувати 
дисплей, виправляючи проблеми темряви або яскравості, які 
можуть виникнути внаслідок умов використання (кількість світла 
та температури навколишнього середовища). 

ВАСКІЛСНТ ІЕУЕІ; дозволяє регулювати підсвічування 
ЖК-дисплея. Підсвічування дисплея може бути повністю вимкнено. 

РОМЕК: перемикання різних варіантів вихідної потужності 
залежно від конфігурації радіостанції. 

ЕТНЕКМЕТ РОКТ: вимикає і вмикає порт Ефпеглеї 9661 ВМК 
Кайіо. Потрібно вибрати "Активно", коли завантажується мереже- 
вий ключ за допомогою функції "Ёоџп" або передавання даних. 

СР5 РОКТ: внутрішній СР та інтерфейси для зовнішнього СР5. 

ТХ НЕАТ СОМТКБОЇ;: передавання контролю тепла може бути 
вибране як "неактивне" або "активне". 

ЅҮЅТЕМ РАТЕ / ТІМЕ ЅЕТТІМС: якщо дата та час не відпові- 
дають дійсності, то їх можна змінити в цьому меню. Процес реєс- 
трації може бути досягнуто, якщо різниця у часі між радіостан- 
ціями становить максимум 5 хвилин. 

ГАМСОАСЕ: вибір мови. 

МІСКОРНОМЕ САІМ: у стадії розробки. 

"Азеізап" 5ЕКМІСЕ: меню служб "Азеїзап" відноситься до 
сервісних програм. 

СКУРТО 5ТАТОЄ: у стадії розробки. 

ГОС ГЕУЕІ: якщо потрібна інформація про зміни налашту- 
вань радіостанції, то може бути завантажений журнал різних 
рівнів. Якщо він не використовується, його слід вимкнути. 

Статус сервера ОНСР: якщо він активний, радіостанція призна- 
чає динамічну ІР-адресу для пристроїв, підключених до радіо 
через роз'єм "Ефегпеї". 

РАТА ТҮРЕ: у стадії розробки. 

РЕВОС 10С: у стадії розробки. 

Меню тестування (рис. 3.44): 

ОРЕМІМС ТЕЗТЗ: показує початкові тестування, що викону- 
ються під час запуску. Якщо є знак "Сһеск", це означає, що немає 
проблем. Якщо є проблема, він показує знак [х]. 

АГАКМ ПТ (сигналізація) - це результати тестування, які 
постійно відбуваються у фоновому режимі та відображаються на 
дисплеї. Коли користувач зауважує попередження з передньої 
панелі, він / вона може побачити, який з цих тестів працює 
ненормально за допомогою пункту меню А.АКМ ЦТ. 
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ВИНО ІМ ТЕ8Т5 


ОРЕМІМС ТЕЅТЅ 


| СВУРТОСІК 
СВУРТО ВАМ 
СКҮРТО АГСОВІТНМ 
СВУРТО ВАТТЕВУ 
СВУРТО ВТС 
СВУРТО ВАКО МО СЕМЕВАТОВ. 
СВУРТО КЕУ 
СВУРТО ВАСКИР КЕУ 
СВУРТО ЕМЕКСЕМСҮ КЕУ 
СВУРТО СОМТВОЇ СНМ КЕУ 
СВУРТО ТВАРРІС КЕҮ 
МОРЕМ ОБР ВООТ 
МОРЕМ ЕРСА ВООТ 
КЕ КОМ 
РАКОМ || 


АГАВМ ШТ 
Рис. 3.44. Меню тестування 


Налаштування безпеки: 
ТОАР ОРЕКАТІОМ№: Крипто-ключі та мережева інформація 
можуть бути завантажені за допомогою функції "Бідип" окремо 


або одночасно (рис. 3. 45). 
ЗЕСИВІТУ 5! 


№68 


КЕҮ 
10Ар і 
Е | 
АЦ. 
| ТАКЕ | 
| ЗОҒТМАВЕ * 


ЅОҒТМАКЕ 
ІМ5ТАЦІАТІОМ 


ч0пуМазигВадо 


Рис. 3.45. Налаштування безпеки 
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ЅОЕТҰАКЕ ІА5ТАГ І, АТІОМ: у розробці. 

ЅҮЅТЕМ РАТЕ / ТІМЕ ЅЕТТІМС8: налаштування дати / часу 
можна переглянути та налаштувати в цьому меню для головної 
радіостанції. 


Питання для самоконтролю: 


1. Загальна характеристика та можливості радіостанції 
"Азеїзап УКС-9661". 

2. Основні ТТХ радіостанції "Азеізап УКС-9661". 

3. Загальні характеристики режиму 965К(АСМК) радіостанції 
"Азеізап УКС-9661". 

4. Загальні характеристики режиму ЖХВМКЕ радіостанції 
"АѕеІѕап МЕС-9661". 

5. Загальні характеристики режиму МВМ№К радіостанції 
"Азеізап УКС-9661". 

6. Загальні характеристики режиму ДМК радіостанції "Аѕеіѕап 
УМЕС-9661". 

7. Що означає режим СІК? 

8. Що означає режим ЕМС? 

9. Що означає режим ЕН? 

10. Яке призначення пристрою "ЕШеџп"? 

11. Який режим радіостанції "Аѕеіѕап МЕС-9661" можливо 
застосувати для збільшення віддаленості зв'язку? 

12. Що таке режим шлюзу 1 для чого він використовується? 

13. Якої максимальної довжини можуть бути відправлені 
текстові повідомлення між радіостанціями "Азеїзап УҮКС-9661"? 

14. В якому режимі є можливість роботи в умовах впливу 
засобів РЕБ противника? 

15. Чи є можливість зустрічної роботи радіостанції "Азеізап 
УЕВС-9661" з радіостанціями сімейства МОТОТЕВО? 
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Розділ 4 


ІНТЕГРАЦІЯ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ МОТОТЕВО В 
КОМПЛЕКС ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ БОЙОВОЇ 
БРОНЬОВАНОЇ МАШИНИ 


4.1. Призначення та порядок підготовки до роботи радіо- 


станції ОМ-4600 


Автомобільна радіостанція ОМ-4600 призначена для органі- 
зації прямого радіозв'язку з можливістю технічного маскування 
мови (скремблірування), ведення індивідуального, групового і 
загального радіообміну з використанням ретранслятора та без 
його використання. Основні тактико-технічні характеристики 
радіостанції ОМ-4600 наведені в табл. 4.1. 


Основні ТТХ радіостанції ОМ -4600 


Таблиця 4.1 


ТТХ рм-4600 
Діапазон частот 136 - 174 МГц 
Шифрування базове (16 біт), покращене (АКС-4, 40 біт), 


АЕЅ-256 (потрібна ліцензія) 
Режими роботи прямого зв'язку; через ретранслятор; 


ІРѕікесоппесі - до 15 ретрансляторів в єдиній 


мережі 
Кількість каналів (ЗПЧ) - | 1000 
Вихідна потужність 25 або 45 Вт 
Живлення 128 


Час безперервної роботи 


в залежності від схеми живлення 


Розміри 


53,3 х175,3 х205,7 мм 


Робоча температура 


-30 °С...+60 °С 


Вага 


1,8 кг 


ө ө 191 


оо о 20 
Рис.4.1. Органи управління 
радіостанції ОМ-4600: 
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1 - кнопка "Ввімк./Вимк"; 

2 - ручка вибору каналів і 
регулювання гучності; 

3 - дисплей; 

4 - кнопка "ОК/меню"; 

5 - клавіші навігації; 

6 - динамік, 

7 - клавіша повернення до 
головного екрана; 

8 - передні програмуючі клавіші; 

9 - роз'єм для підключення 
аксесуарів; 

10 – світлодіодні індикатори. 


Порядок підготовки радіостанції до роботи (рис. 4.1) 


1. Провести зовнішній огляд радіостанції. 

При проведенні зовнішнього огляду радіостанції впевнитись у 
відсутності механічних пошкоджень, процесів окиснення контак- 
тів тощо. 

Вмикання виробу 


5] Для вмикання радіостанції коротко на- 


©; ] тисніть кнопку "Ввімк./Вимк." на перед- 
о» 115 ній панелі радіостанції (рис. 4.1, поло- 
ж 

Га | ження 1). 

М2 ( 


На дисплеї на короткий час з'явиться 
напис МОТОТЕВО (ТМ), потім відкри- 
мотовво 1 ється  привітальне повідомлення або 
зображення. При цьому світлодіодний 
індикатор мигне 1 засвітиться цифровий 
дисплей. 

ТА Звучить короткий звуковий сигнал, який 
означає, що радіостанція пройшла тесту- 
вання і готова до роботи. 


Для встановлення гучності необхідно 
ручку вибору каналів і регулювання 
гучності повернути за годинниковою 
стрілкою (рис. 4.1, положення 2). 


Громкость р/с Громкость { Громкость р/с 


== Са 


Для перевірки заряду акумулятора необхідно подивитись на 
прилади вимірювання бортової напруги транспортного засобу. 
Напруга повинна бути не менше 10.5В 1 не більше 36 В. 
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Для вибору каналу необхідно здійснити перемикання за допо- 
могою клавіш навігації "Вверх/Вниз" (рис. 4.1, положення 5), а на 
дисплеї буде відображатись номер каналу. Встановіть заданий 
канал (рис. 4.2). 


Спа 
Сину Рагкѕ 


Спив 2опе Зсап | 


Рис. 4.2. Встановлення каналу радіостанції 


Для переведення радіостанції в режим "пере- 
давання мови" натисніть тангенту на боковій 
панелі мікрофона й утримуйте її. 

Для прослуховування відповіді кореспон- 
дента відпустіть тангенту. 


Зверніть увагу, що при поспішному натисканні тангенти стан- 
ції необхідний час для переходу в режим передавання, дочекай- 
тесь звукового сигналу радіостанції щодо її готовності до пере- 
давання, інакше інформація буде втрачатись. Якщо в цей момент 
інший абонент не завершив свою розмову (не відпустив тангенту), 
радіостанція на дисплеї видасть інформацію про зайнятість каналу. 

Вимикання виробу 

Для вимкнення виробу коротко натисніть кнопку "Ввімк./ 
Вимк." на передній панелі радіостанції (рис. 4.1, положення 1). 


4.2. Призначення, ТТХ та порядок роботи з радіостанцією 
"Либідь К-2РБ" 


Радіостанція "Либідь К-2РБ" призначення для забезпечення 
броньованих об'єктів (танк, БТР, БМП, БРДМ та ін.) підрозділів 
військових формувань захищеним мобільним цифровим транкінго- 
вим зв'язком стандарту ОМК. Основні тактико-технічні характе- 
ристики радіостанції "Либідь К-2РБ" наведено (табл. 4.2). 


Таблиця 4.2 
Основні ТТХ радіостанції "Либідь К-2РБ" 


"Либідь К-2РБ" 
136 – 174 МГц 
(16 біт), покращене (АКС-4, 40 біт), 
АЕЅ-256 (потрібна ліцензія) 
Режими роботи прямого зв'язку; через ретранслятор; ІР-ѕйесоппесі – 
до 15 ретрансляторів в єдиній мережі 
Кількість каналів (ЗПЧ) [1000 


ТТХ 
Діапазон частот 
Шифрування базове 


Вихідна потужність 25 або 45 Вт 

Живлення 12В 

Час безперервної роботи |в залежності від схеми живлення 
Розміри 260 х210х150 мм 

Робоча температура -30 °С...+60 °С 

Вага 7,5 кг 


Підготовка радіостанції до роботи: 

1. Провести зовнішній огляд радіостанції. 

При проведенні зовнішнього огляду радіостанції впевнитись у 
відсутності механічних пошкоджень, процесів окиснення контак- 
тів тощо. 

2. Перевірити або під’єднати антену 
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Залежно від поставлених задач можуть використовуватись 
наступні типи антен: 

Гнучка 1/4 Х штирова антена на спеціальному фланці АШДЬ- 150, 
призначена для забезпечення УКХ радіозв'язку в діапазоні частот 
136 - 174 МГц (рис. 4.3). 


Рис. 4.3. Гнучка 1/4 Х штирова антена 


Антена може встановлюватися на штатне місце антени АША 
бронеоб'єкта, якщо планується застосовувати тільки радіостанцію 
"Моогоїа" серії ОМ-4600, у зв'язку з відсутністю на 
бронеоб'єкті штатних засобів радіозв'язку. 

При використанні антени, як окремої антени виробу 
"Либідь К-2РБ", вона встановлюється в зручному місці на броні 
на окремий фланець висотою до 0,5 метри, при цьому активний 
вібратор антени не повинен затулятися бронею бронеоб'єкта. У 
такому випадку пристрій ВЧ-комутації антени (антенний комутатор) 
"Либідь АК2" не застосовується. 

Антена широкодіапазонна дипольна ДЛС 136.4дшб у спеціаль- 
ному виконанні 

Антена ДЛС 136.4дшб у спеціальному виконанні призначена 
для застосування на бронеоб'єкті при забезпеченні аналогового 
або цифрового УКХ радіозв'язку в діапазоні радіочастот 140 - 
176 МГц. 

Склад антени наведено (рис. 4.4). 

Антена виконана, як група диполів із зв'язною ємністю наванта- 
женою зовнішньою випромінюючою поверхнею. 
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Рис. 4.4. Антена широкодіапазонна дипольна: 


1 - антена у зборі, 
1а - перший диполь; 
16 - другий диполь; 
Ів - узгоджувальний пристрій; 
2 - захисний стакан - противага; 
3 - спеціальний кронштейн кріплення антени до 
бронеоб'єкта з поворотним механізмом; 
4 - демпферна пружина; 
: ——| 5 - допоміжний рухомий важіль для переведення 
антени у режим похідного стану (нахил антени на 
45 або 90 градусів). 


Порядок розгортання та підключення 

1. Від'єднайте захисний стакан - противагу (2) від антени. 

2. Просуньте антенний фідер через спеціальний кронштейн, 
демпферну пружину та захисний стакан - противагу. 

3. Приєднайте до роз'єму антени антенний фідер. 

4. Приєднайте захисний стакан - противагу з демпферною 
пружиною та кронштейном до антени. 

5. За допомогою кронштейна і кріпильних матеріалів, що вхо- 
дять до комплекту постачання, закріпіть антену на бронеоб'єкті у 
визначеному місці (бажано замість антени АШ-4). 

6. Приєднайте роз'єм іншого кінця антенного кабелю до 
антенного роз'єму радіостанції "Либідь К-2РБ". 


Антена постачається у повністю зібраному вигляді з 
№ герметизацією антенного кабелю, тому розгортання 
антени здійснюється шляхом виконання пунктів 5 і б. 
Пункти 1 - 4 можуть виконуватися у ході прове- 
дення ремонту або технічного обслуговування антени! 


130 


3. Перевірити або під'єднати живлення за допомогою блока 
"Либідь ПІН 24-12" 


Виріб "Либідь ПІН 24-12" 
(імпульсний перетворювач напру- 
ги) призначений для організації 
необхідного електроживлення 
радіостанції від бортової мережі 
27 В бронеоб'єкта. 


Підключення до зовнішнього джерела живлення не залежить 
від полярності. 

Перетворювач напруги має гальванічне розв'язання ланцюгів 

вихідної і вхідної напруги, а також системи захисту від переванта- 
ження, короткого замикання. 
Виріб "ЛИБІДЬ ПІН 24-12", перетворює 
вхідну напругу постійного струму 10-32 В 
або змінну напругу 10-22 В у стабілі- 
зовану напругу постійного струму 14.38 + 
0,08 В, при номінальному струмі наванта- 
ження до 19 А. 

Застосовується на всіх бронеоб'єктах, в яких бортова мережа 
живлення 27 В постійного струму. Перетворювач напруги комплек- 
тується кабелем для підключення до мережі 27 В бронеоб'єкта та 
кабелем для під'єднання до радіостанції. 


Кабель живлення (0,45м) радіостанції 
"Моторола" виробу "Либідь К-2РБ" від 
імпульсного перетворювача напруги 
"Либідь ПН 24-12". 


Кабель для підключення до мережі 27 В 
бронеоб'єкта складається з: 
1 - роз'єм до імпульсного перетворювача 
напруги "Либідь ПІН 24-12"; 
2 - роз'єм до радіостанції "Моторола"; 
3 - запобіжник; 
4 - екрануюча оболонка кабелю. 
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(3) обо 1 - кнопка "Ввімк./Вимк"; 
2 - ручка вибору каналів 1 
регулювання гучності; 


[= ) 3 - дисплей, 
(&=) --) 4 – кнопка "ОК/меню"; 
| й чі 
о що | 5 - клавіші навігації, 
свист 150) є у 6--динамію 
7 - клавіша повернення до 
головного екрана; 
о о 8-пе 1 на і 
редні програмуючі 
клавіші, 
Рис. 4.5. Органи управління 9 ў отн ; 
И Е -- роз'єм для підключення 
радіостанції ОМ -4600: гній 
аксесуарів; 


10 - світлодіодні індикатори. 
Вмикання виробу 


Для вмикання радіостанції коротко на- 
тисніть кнопку "Ввімк./Вимк." на перед- 
ній панелі радіостанції (рис. 4.5, поло- 
ження 1). 


На дисплеї на короткий час з'явиться 

напис МОТОТЕВО (ТМ), потім відкри- 
мотовво 1“ ється привітальне повідомлення або 
зображення. При цьому світлодіодний 
індикатор мигне і засвітиться цифровий 
дисплей. 
Звучить короткий звуковий сигнал, який 
означає, що радіостанція пройшла тесту- 
вання і готова до роботи. 


Для встановлення гучності необхідно 
ручку вибору каналів і регулювання 
гучності повернути за годинниковою 
стрілкою (рис. 4.5, положення 2). 


Вибрати необхідну гучність за зображеннями на дисплеї: 


Громкость р/с Громкость р 


ЖЕ" 


Для перевірки заряду акумулятора необхідно подивитись на 
прилади вимірювання бортової напруги транспортного засобу. 
Напруга повинна бути не менше 10.5В і не більше 36 В. 

Для вибору каналу необхідно здійснити перемикання за допо- 
могою клавіш навігації "Вверх/Вниз" (рис. 4.5, положення 5), а на 
дисплеї буде відображатись номер каналу. Встановіть заданий 
капал (рис. 4.6). 


Сиу Рагкѕ 
Спив 2опе!Ѕсап | 


Рис. 4.6. Встановлення каналу радіостанції 

= Для переведення радіостанції в режим "пере- 
4 аан | давання мови" натисніть тангенту на боковій 
М 111 панелі мікрофона й утримуйте її. 

\ | Для прослуховування відповіді кореспон- 
К а дента відпустіть тангенту. 


Зверніть увагу, що при поспішному натисканні тангенти стан- 
ції необхідний час для переходу в режим передавання, дочекай- 
тесь звукового сигналу радіостанції щодо її готовності до пере- 
давання, інакше інформація буде втрачатись. Якщо в цей момент 
інший абонент не завершив свою розмову (не відпустив тангенту), 
радіостанція на дисплеї видасть інформацію про зайнятість каналу. 

Вимикання виробу 

Для вимкнення виробу коротко натисніть кнопку "Ввімк./ Вимк." 
на передній панелі радіостанції (рис. 4.5, положення 1). 
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4.3. Порядок використання додаткових функцій радіостанції 
1. Виконати індивідуальний виклик кореспондента. 


Для входження в меню радіостанції необхідно натиснути 


кнопку За допомогою клавіш навігації вибрати з кон- 


Контакты 


текстного меню опцію "Контакты" 2% Сканир. і натиснути 
Сообщения і 


кнопку . Вибрати з контекстного меню необхідний контакт, 


Контакть 


ком Івогнвзв 


: комівід ів 


наприклад, ком Івід 1 взв 


ком Звід 850: 1 в цьому режимі 


натиснути тангенту (кнопка РТТ). Виклик буде здійснено тільки 
даному кореспонденту радіомережі. 


Якщо для відповіді кореспондент, якого викликали, 

ГА протягом 3-х секунд натисне тангенту (кнопка РТТ), 
то дана відповідь буде здійснена також в індивіду- 
альному режимі (відбувається робота двох кореспон- 
дентів в окремому радіонапрямку)! 


2. Здійснити оповіщення про виклик кореспондента. 


Для входження в меню радіостанції необхідно натиснути 


кнопку . За допомогою клавіш навігації Е вибрати з контек- 


НА Контакты 


стного меню опцію "Контакты" З» Сканир. і натиснути 
БА сообщения 


кнопку . Вибрати з контекстного меню необхідний контакт, 


[1 ком 1 вогн езв 


5 ком Ївід 1езв 


наприклад, ком Івід 1 взв 9 ком 1еїд ?езв ‚| натиснути кнопку 
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ГЕУ з контекстного меню опцію "Опов. о выз" 


і натиснути кнопку 


. Після чого з'явиться вікно 


процесу відправлення повідомлення . Відповідь у вигляді 


Р 
піктограми означає, що виклик здійснено, піктограма 


[1] означає, що виклик не пройшов. 


3. Здійснити перевірку радіостанції. 


Для входження в меню радіостанції необхідно натиснути 


кнопку За допомогою клавіш навігації вибрати з 
контекстного меню опцію "Контакты" 2, Сканир. 1 натис- 


Сообщения 


нути кнопку (9. Вибрати з контекстного меню необхідний 
Контакть 
| ком 1 вогн взв 


ком 1 від 1езв 


контакт, наприклад, ком Івід 1 взв , 1 натиснути 


8 ком 1 від 2взв | 


па Вибрати з контекстного меню опцію "Проверка р/с"! 


Прон 


рка р/с. 


т-монит і натиснути кнопку 


. Відповідь у вигляді пікто- 
Активир. р/с 


грами означає, що радіостанція активована в мережі, а 


піктограма [1] означає, що радіостанція виключена (не в мережі). 
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4. Здійснити віддалений моніторинг радіостанції. 


Для входження в меню радіостанції необхідно натиснути 


. За допомогою клавіш навігації 8 вибрати з контек- 


онтакт 


стного меню опцію "Контакты" 2% Скенир. 
14 Сообщения 


кнопку 


і натиснути 


кнопку С) Вибрати з контекстного меню необхідний контакт, 


Контакты 


Г: ком 1 вогн взв 


ком 1 від 1 езе 


наприклад, ком Івід 1 взв , 1 натиснути кнопку 


б ком 1 від 2взв. 


з контекстного меню опцію "Уд.монит"' 


Ул.монит 1 натиснути кнопку 
Активир. р/с 


20 секунд (час програмується оператором) відбувається прослу- 
ховування вибраної радіостанції. 


. В цей час протягом 


Під час активації даного режиму радіостанція корес- 
пондента, якого прослуховують стає на передавання і, 
відповідно, займає канал зв'язку! 


5. Здійснити деактивацію радіостанції. 
Для входження в меню радіостанції необхідно натиснути 


кнопку С) За допомогою клавіш навігації виграти з контек- 


стного меню опцію "Контакты" 1 натиснути 


кнопку . Вибрати з контекстного меню необхідний контакт, 
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9 ком 1 вогн оза 


наприклад, ком Івід 1 взв , і натиснути кнопку 


9 ком 1 від 20: 


ге з контекстного меню опцію "Деактивир. р/с" 
5 ком Твід Гвзв 


Активир. р/с 


Доеактив.р/с . : а у вію 
1 натиснути кнопку . Відповідь У ВИГЛЯДІ ПІКТО- 


Прогр.кнопку 


ами означає, що радіостанція деактивована, а піктограма 


означає, що деактивацію не виконано. 


6. Здійснити активацію радіостанції. 
Для входження в меню радіостанції необхідно натиснути 


. . -- ‹ 
. За допомогою клав навігації 


кнопку вибрати з КОН- 


ВЯ Контакты 


" Ж, Сканир. 


текстного меню опцію "Контактьт 
Сообщения 


і натиснути 


. Вибрати з контекстного меню необхідний контакт, 
Контакты 


кнопку 


8 ком 1 вогн взе 


м з ком Ївід 1езв Р 
наприклад, ком 1від 1 взв . 1 натиснути кнопку 


8 ком Ївід 2взв | 


. Вибрати з контекстного меню опцію "Активир. р/с" 


Активир. р/с 


Деактив.р/с 


1 натиснути кнопку Ө Відповідь у вигляді пікто- 


означає, що радіостанція активована, а піктограма 


означає, що активацію не виконано. 
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7. Здійснити набір повідомлення. 


Набір повідомлення. Для 


ходження в меню радіостанції 


необхідно натиснути кнопку . За допомогою клавіш навігації 


«у г з контекстного меню опцію "Сообщенния" 


5 Контакты 
2, Сканир. 


1 натиснути кнопк 
уй кошу 


. За допомогою клавіш 
Полученные (8) 
Написать 


вибрати опцію меню "Написать" 1 
(Бьістр.текст 


навігації 


натиснути кнопку . За допомогою клавіатури 


Прибути на 18.00 
Ж 


набрати повідомлення "Прибути на 18.00" | 


Е 03... 
(додатково: кнопка - стерти; кнопка - пробіл) 


і натиснути кнопку . За допомогою клавіш навігац 


тпр.сообщ 


9 ком батареї 


вибрати необхідного кореспондента 
індивідуальної відправки повідомлення) або групу 


група 


і Ф група взв 2 
19 групавзо З | (для циркулярної відправки повідомлення). Після 
Бьстр.т е. 


чого з'явиться вікно відправки повідомлення 394 
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Знак Віг Е 5 означати, що повідомлення успішно 


103 
відправлене, а знак 254 
час відправлення повідомлення. 

Додатково: у режимі "Ручной набор" необхідно ввести 


| сповіщає про помилку під 


ІД-адресу кореспондента. Натиснути кнопку и 
Вибір повідомлення зі списку. Для входження в меню радіо- 


станції необхідно натиснути кнопку 


А 


. За допомогою клавіш 
7 


навігації 4 
ГАА 
ЕЗ Контакты 
2, Сканир. 


Ка Сообщения 


вибрати з контекстного меню опцію "Сообщения" 


. За допомогою клавіш навіга- 


Сообщения 
Полученные | (8) 
Написать 


1 натиснути кнопку 


ції Е вибрати опцію меню "Быстр. текст" 


Быстр.текс 


натиснути кнопку (8). За допомогою клавіш навігації ре виб- 


Быстр.текст? 
482 | 


рати необхідне повідомлення ==) і натиснути кнопку 
354 
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, після чого відкриється вікно редагування й 
де можна редагувати текст повідомлення за необхідністю, 


натиснути кнопку За допомогою клавіш навігації ке 


5 ком батареї 


вибрати необхідного кореспондента 


альної відправки повідомлення) або групу ро (для 
група взе 


циркулярної відправки повідомлення) і натиснути кнопку С). 
Після чого з'явиться вікно відправки повідомлення 
Быстрт 
. Зпак 8 гр буде озпачати, що повідом- 
г 


482 | 
103 
Е на 


лення успішно відправлене, а знак кь. | : | сповіщає про 


помилку при відправці. 
Додатково: при отриманні повідомлення від кореспондента 
на екрані радіостанції з'явиться текст самого повідомлення і від 


и) 


482 


кого воно надійшло - Після вивчення змісту тексту 


необхідно натиснути кнопку іза допомогою клавіш навігації 


вибрати п б дію із контекстного меню 


Ответить 
Пересл. 
Ответить У 
Переся. далить | афамі 


- | "Бистр. ответ" (опція дає можливість вибрати повідом- 
лення зі списку заздалегідь запрограмованих), натиснути кнопку 


"Ответить" (опція дає можливість набрати необхідне 


повідомлення), натиснути кнопку 
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"Пересл." (опція дає можливість переслати повідомлення, 
яке надійшло, іншому кореспонденту або циркулярно, наприклад, 


підпорядкованим підрозділам), натиснути кнопку Є 
- | "Удалить" (опція дає можливість видалити повідомлення, 


яке надійшло), натиснути кнопку 


8. Відправити повідомлення. 
Для входження в меню радіостанції необхідно натиснути 
А 


вибрати з кон- 


текстного меню опцію "Контакты"! Ж» Сканир. 
М Сообщения 


кнопку . За допомогою клавіш навігації 


і натиснути 


кнопку С, Вибрати з контекстного меню необхідний контакт, 


Кон 


9 ком Іроги рэв 


ком 1 сі; 


наприклад, ком Івід 1 взв ЙЯ . натиснути кнопку 


9 ком 1від 2взе | 


. дин з контекстного меню опцію "Отпр. сообщ." 


Опов. овыз 


отт ооо Й натиснути кнопку (9. За допомогою клавіатури 


Дет. данные 


Написать аё 


Прибути на 18.00 


набрати у онлени | | 1 натиснути кнопку .В 
процесі відправки повідомлення на а монітора з'являється 
Я к і 


вікно з наступним зображенням ! 


. Відповідь у вигляді 
РА | і 


піктограми означає, що повідомлення відправлено, а 


піктограма [1] означає збій у відправці повідомлення. 
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9. Активувати режим сканування. 


Для входження в меню радіостанції необхідно натиснути 


А 
В й -- ‹ 
. За допомогою клавіш навігації вибрати з КОН- 


! лавное меню 


2 Контакты 


кнопку 


текстного меню опцію "Сканир." 1 натиснути 


Й Сообщения 


СС а" з контекстного меню опцію "Уст.актив.сп."" 


| » натиснути кнопку 


. За допомогою клавіш 


навігації вибрати необхідний список для сканування (радіо- 


мережу для сканування) і натиснути кнопку 


Нет 


івзвод р 5 Й 
ы М вікні, що ВІДКрилось, необхідно за допомогою 
взвод 


клавіш навігації «У вибрати опцію "Вкл" См/ред.спис 1 
Уст.актив.сп. 


Фвзвод 


натиснути кнопку з після чого з'являється вікно 


та на екрані з'являється піктограма сканую- 


-Обіож зі | 
2 сһ6 
чого режиму сЕ зап й 


Для виключення режиму сканування необхідно увійти в меню 
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радіостанції за допомогою кнопки . За допомогою клавіш 


навігації 
авное меню 


Е] контакты 


вибрати з контекстного меню опцію "Сканир." 


Сканир. 


1 натиснути кнопку 


См/ред.спиє 


. Вибрати з контек- 
М Сообщения а 


стного меню параметр "Выкл" 1 натиснути 


Уст.актив.сп. 


и цьому з'явиться повідомлення 


Якщо радіостанція знаходиться в режимі скануючого 
приймання, то після виклику кореспондентом іншої 
мережі (активованої як список для сканування), для 
відповіді кореспондент, якого викликали, протягом 
3-х секунд повинен натиснути тангенту (кнопка РТТ), 
після чого радіостанція автоматично перейде на канал 
кореспондента, що здійснював виклик. Якщо тангенту 
протягом 3-х секунд натиснути не вдалося, то необхід- 
но вручну перейти на канал кореспондента, що здійсню- 
вав виклик! 


Питання для самоконтролю 


1. Як здійснити підготовку радіостанції до роботи? 

2. Як здійснити індивідуальний виклик кореспондента? 

3. Як здійснити оповіщення про виклик кореспондента? 

4. Як здійснити дистанційну перевірку наявності радіостанції 
у мережі? 

5. Як здійснити віддалений моніторинг радіостанції? 

6. Як здійснити деактивацію радіостанції? 

7. Як здійснити передавання текстового повідомлення? 
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Розділ 5 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ НА АПАРАТУРІ 
ВНУТРІШНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ АЗ5КІ,5АХ 6680-ІР 


5.1. Операційна карта підготовки до роботи цифрової 
системи внутрішнього зв'язку "Азеізап 6680-ТР"" 


ОПЕРАЦІЙНА КАРТА 
ПІДГОТОВКИ АВЗК ДО РОБОТИ 


Цифрова система внутрішнього зв'язку з підтримкою 
ІР-протоколу "Аѕеіѕап 6680" призначена для організації зв'язку 
між членами екіпажу всередині танка (командиром, навідником, 
механіком-водієм) і одним користувачем (солдатом) за межами 
транспортного засобу та забезпечує: 

- внутрішній голосовий зв'язок між членами екіпажу для 
координації сумісних дій та управління; 

- зовнішній голосовий зв'язок з оператором, який знаходиться 
на відстані, за допомогою радіостанцій, інтегрованих в систему; 

- моніторинг трафіка з робочого місця. 

Крім того, внутрішній та зовнішній зв'язок також може бути 
встановлений з піхотинцем (солдатом), що знаходиться на від- 
стані до З км від цього транспортного засобу. 

Цифрова система внутрішнього зв'язку з підтримкою 
ІР-протоколу "Азеїзап 6680-ІР" складається з наступних елементів: 


МВ -6680 - основний блок 
(командир) 


5В-6682 - системний блок (механік-водій) 


ЅВ-6681 - системний блок (навідник / 
заряджаючий) 
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5В-6683 - системний блок (зовнішній 
абонент) 


ОВ-6681 -- віддалений (виносний) модуль -- 
блок піхотинця 


Аксесуари (гарнітура, СУС шолом, трубки 
тощо) 


Аудіорозподільна коробка ЈВ-6681 


ІЛ-С 4632 - лампа попередження (тривоги) 


Порядок ввімкнення АВЗК 


Ввімкнення АВЗК 
Тумблери 1 та 2 блока живлення поставити в положення "Ввімк 
(ліве положення), при цьому повинні загорітись зелені світлодіоди. 


ТУМБЛЕР 
ЖИВЛЕННЯ 


ТУМБЛЕР 
ЖИВЛЕННЯ 


ЗЕЛЕНИЙ ЗЕЛЕНИЙ 
СВІТЛОДІОД СВІТЛОДІОД 
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РАДІО і - - 

гадо а На блоці командира (МВ 980) переми- 
\ кач поставити в положення "Основний 

ТІЛЬКИ ОБ- поворотом проти годинникової стрілки. 
я - 

основний Після чого вмикається АВЗК у тестовому 


оча режимі і перевіряє всі підключені блоки. 


МОВЧАННЯ 
МЕРЕЖА М 
ВПЕРЕД тільки ОБ. 


аѕеіѕап 


2. Ввімкнення радіостанції 
= На радіостанції УКС 9661 ручку "Ввімк/ 
х Ш "те 
Вимк" поставити в положення "І" поворотом 
за годинниковою стрілкою. Дочекатися, поки 
радіостанція проведе самотестування. 


Після цього ввести 8-значний РІЧ СОРЕ (22222222 - для ЗСУ) 


і натиснути кнопку . Після проходження внутрішніх автома- 
тичних тестів радіостанція готова до роботи. 


РІ СОрЕ: 
22222202 Р СОрЕ 
АССЕРТЕр 


3. Вимикання радіостанції 

ПОРОСЯ вимикання радіостанції здійснюється поворотом 
ручки "Ввімк/Вимк" проти годинникової стрілки до 
положення "О". 
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Органи управління основного блока (командира) МВ-6680 


МОВЧАННЯ 
\ 


МЕРЕЖА 
ВПЕРЕД тільки ОБ. 


основний? 
оч 


аѕеіѕап 


Перемикач 1 – ВИБІР МЕРЕЖІ 

Перемикач "Вибір мережі" є механізмом, що оснащений пово- 
ротною пружиною для перемикання в обидва боки. Це дозволяє 
зробити вибір мережі в прямому або зворотному напрямку. 
Передбачено звукове та візуальне супроводження вибору мережі, 
тобто надаються голосові повідомлення в навушниках і з'явля- 
ється відображення на дисплеї. 

Перемикач 2 - ФУНКЦІЯ 

Положення О: блок МВ-6680 вимкнений і світлодіодний дисплей 
неосвітлений. 

Положення ОСНОВНИЙ: всім користувачам екіпажу дозволено 
встановити радіозв'язок. 

Положення ТІЛЬКИ ОБ: всім користувачам заборонено 
встановлювати радіозв'язок, за винятком МВ-6680 (користувач -- 
командир), лунає голосове повідомлення "Авторизація основного 
блока". 

Положення РАДІОМОВЧАННЯ: всі користувачі попереджа- 
ються про заборону встановлення радіозв'язку, лунає голосове 
повідомлення "Радіомовчання". 

Перемикач 3 – РЕГУЛЯТОР ГУЧНОСТІ 

За допомогою цього регулятора (ручки) управління можна 
відрегулювати до бажаного рівня гучність гарнітури / телефона. 

Функції перемикача "Вибір мережі" та регулятора гучності 
системного блока 58-6681 (рис. 5.1) аналогічні тим, які викорис- 
товуються на основному блоці. 
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Органи управління системного блока (навідника) 5В-6681 


ВИБІР 
МЕРЕЖІ 


РЕГУЛЯТОР 


ГУЧНОСТІ 


РЕГУЛЯТОР 
ГУЧНОСТІ 


Рис. 5.1. Системний блок 5В-6681(навідник) 


Органи управління системного блока 
(механіка-водія) 5В-6682 


ВИБІР 
МЕРЕЖІ 


Перемикач 
зовнішнього 
підключення 


РЕГУЛЯТОР 
ГУЧНОСТІ 


Рис. 5.2. Системний блок 5В-6682 (механік-водій) 
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Функції перемикача "Вибір мережі" та регулятора гучності 
системного блока 5В-6682 (рис. 5.2) аналогічні тим, які вико- 
ристовуються на основному блоці. 

Перемикач 3 - ПЕРЕМИКАЧ ЗОВНІШНЬОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ 

Використовується для управління підключенням користувачів 
через системний блок 5В-6683 і пульт піхотинця (віддалений 
модуль) 0В-6681. 

Положення перемикача ВІДКЛ: зв'язок через системний блок 
58-6683 і пульт піхотинця ОВ-6681 відключається. Допускається 
тільки передавання сигналів. 

Положення перемикача ЗОВН ВКЛ: зв'язок через системний 
блок 5В-6683 є дозволеним в системі. Коли користувач перейшов 
на цю позицію, сигнальна лампа, з'єднана з блоком 5В-6683, 
світиться з перервами. 

Положення перемикача ДУ: зв'язок через пульт піхотинця 
(віддалений модуль) ОВ-6681 є дозволеним у системі. 

Для виклику віддаленого абонента з Ї/В-6681 перемикач 3 
перевести в положення "ДУ", при цьому звучить виклик на телефоні 
та миготить індикатор виклику. 


Органи управління системного блока 
(зовнішнього абонента) 5В-6683 


ВИБІР 
МЕРЕЖІ 


Перемикач 
зовнішнього 
виклику 


РЕГУЛЯТОР 
ГУЧНОСТІ 


Рис. 5.3. Системний блок 5В-6683 
(блок зовнішнього абонента) 


149 


Функції перемикача "Вибір мережі" та регулятора гучності 
системного блока 58-6683 (рис. 5.3) аналогічні тим, які вико- 
ристовуються на основному блоці. 

Перемикач 3 - ПЕРЕМИКАЧ ЗОВНІШНЬОГО ВИКЛИКУ 
оснащений односторонньою пружиною і використовується для 
ініціювання зовнішнього виклику від зовнішнього користувача. 

Положення перемикача ОСНОВНИЙ: встановлюється голосо- 
вий зв'язок через системний блок 5В-6683. 

Положення перемикача ВИКЛИК: з'являється миготіння попе- 
реджувального сигналу "НЬ" на семи сегментах дисплея блока 
58-6682. 

Крім того, голосове повідомлення "Виклик зовнішнього блока" 
буде почуте на гарнітурі. Ця функція активується на мить, тобто є 
активною доти, поки вона проходить. 


Роз'єми та елементи управління віддаленого 


модуля С В-6681 
«Я, Ів 
9; УҘ З 
Хе пити У й о 
Рота Перемикач РТТ 
р У 3 


П 
Роз'єм термінала Роз'єм для 


лінійного тракту 


Ке 17) ПЛ » п / 


зовнішнього терміналу 


Важільний 
перемикач 
Клавіатура Роза ЛИ 
Перемикач Вибір Гучність Кнопка Індикатор ке ре 
функцій живлення дзвінка зникли виклику, 


Рис. 5.4. Віддалений модуль 07В-6681. Роз'єми та елементи 
управління 
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За допомогою віддаленого модуля (рис. 5.4) вибір радіостанції 
може бути зроблено, наприклад, так: 

- для вибору радіостанції 1: "1" та "*"; 

- для вибору радіостанції 2: "2" та "Ж": 

- для внутрішнього зв'язку: "0" та """; 

- для моніторингу: "Я". 

Для здійснення передавання інформації користувачі можуть 
вибрати радіозв'язок або внутрішній зв'язок з нагрудного пульта 
або перемикача в навушнику, який доступний на гарнітурі. 

Положення перемикача ІС5: вибраний внутрішній зв'язок 
(обрана радіостанція переключається на позицію приймання). 

Положення перемикача КАР”: обрана радіостанція переклю- 
чається на позицію передавання. Це положення активується 
короткочасно. 

Порядок вимкнення АВЗК 

Вимкнення радіостанції здійснюється поворотом ручки "Ввімк/ 
Вимк" проти годинникової стрілки до положення "О". 

Вимкнення основного блока (командира) МВ-6680 здійснюється 
поворотом ручки "Ввімк/Вимк" проти годинникової стрілки до 
положення "О". 

Тумблери 1 та 2 блока живлення поставити в положення 
"Вимк" (праве положення), при цьому повинні погаснути зелені 
світлодіоди (рис. 5.5). 


ЗЕЛЕНИЙ ЗЕЛЕНИЙ 
СВІТЛОДІОД СВІТЛОДІОД 


Рис. 5.5. Вимкнення АВЗК 
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5.2. Операційна карта підготовки до роботи радіостанції 
"Авеїзап УКС-9661" 


ОПЕРАЦІЙНА КАРТА 
ПІДГОТОВКИ РАДІОСТАНЦІЇ ТА АВЗК ДО РОБОТИ 
1 2 З 4 5 6 7 


ят-9661 МНЕ 


8 З 10 11 12 
Рис. 5.6. Зовнішній вигляд передньої панелі радіостанції УКС 9661 
Призначення органів керування та елементів передньої панелі 


радіостанції УКС 9661 (рис. 5.6) наведено в табл. 5.1. 
Таблиця 5.1 


Призначення органів керування та елементів передньої панелі 
радіостанції УКС 9661 


Цифра Елемент Призначення 
Використовується для з'єднання з підсилювачем 
1 Антена або безпосередньо до антени залежно від 


комплектації радіостанції 


2 Екран Для відображення інформації 


Для відображення приймання/передавання 
радіостанції (ТХ - червоний, ЕХ - зелений) 


3 Світлодіод ТХ/КХ 


Перемикач Для ввімкнення 1 вимкнення радіостанції, а 
4 ввімкнення - також в екстремальних ситуаціях для аварійного 
вимкнення стирання ключових даних радіостанції 
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Продовження табл. 5.11. 


Цифра Елемент Призначення 


Роз'єм гарнітури 


5 або пульта Для підключення гарнітури або пульта 
? дистанційного дистанційного управління радіостанції 
управління 
Електронний Ре ; 
6 у Електронний модуль ідентифікації 


ідентифікатор СІК 


7 Аудіороз'єм Для підключення мікротелефонної гарнітури 

8 Роз'єм підсилювача | Для підключення підсилювача потужністю 50 Вт 

9 Клавіатура Для навігації через меню 

10 Роз'єм "Дані" Для передавання даних 

п Роз'єм СР5 Для підключення антени СР5 

12 Роз'єм ЕіҺегтеї / Для підключення кабелю Ећетеі ізв'язку з 
ЕШеџп пристроєм завантаження Ейвип 


І. Порядок ввімкнення радіостанції та АВЗК 

Ввімкнення АВЗК: 

- тумблери 1 та 2 блока живлення поставити в положення 
"Ввімк" (ліве положення), при цьому повинні загорітись зелені 
світлодіоди; 


РАДО 
МОВЧАННЯ 
М 
ВПЕРЕД тільки ОБ- 
основни? 


о ча 


ПЕРЕМИКАЧ 
РЕЖИМУ 


РОБОТИ 


радо а На блоці командира (МВ-6680) переми- 

\ кач поставити в положення "Основний" 
ТІЛЬКИ ОБ. поворотом проти годинникової стрілки. 
основний? Після чого включається АВЗК у тестово- 


оч му режимі і перевіряє всі підключені блоки. 
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Ввімкнення радіостанції 

На радіостанції УКС-9661 ручку "Ввімк/Вимк" 
поставити в положення "І" поворотом за годин- 
никовою стрілкою. Дочекатися, поки радіо- 
станція проведе самотестування, після цього 
ввести 8-значний РІЧ СОРДЕ (22222222 - для 


ЗСУ) і натиснути кнопку 


Після проходження внутрішніх автоматичних тестів радіо- 
станція готова до роботи. 


РІХ СОРЕ: 


22222022 т СОрЕ 


АССЕРТЕР 


ТУМБЛЕР 
ЖИВЛЕННЯ 


ЗЕЛЕНИЙ ЗЕЛЕНИЙ 
СВІТЛОДІОД СВІТЛОДІОД 


Вимкнення радіостанції 
~ Вимкнення радіостанції здійснюється поворотом 
- "В імк/В " ї 2 
ручки "Вв имк" проти годинникової стрілки 
до положення "О". 


П. Встановлення (вибір) запрограмованого каналу 
У Для вибору пункту меню (підменю) необхідно вико- 


ристовувати клавіші вибору о. Вибір необхідного 
пункту меню або необхідного С" значення здій- 


снюється натисканням кнопки (зелена). Стирання 
попереднього значення відбувається за допомогою 


кнопки . Вихід з меню (підменю) відбувається натис- 


канням кнопки «с (червона)! 
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5.3. Завдання для практичної роботи на АВЗК. Бланки 
радіоданих 


1. Ввімкнути радіостанцію: 

~ - на радіостанції УКС-9661 ручку "Ввімк/ 
= Вимк" поставити в положення "І" поворотом 
за годинниковою стрілкою. Дочекатися, поки 
радіостанція проведе самотестування; 


- ввести 8-значний РІЧ СОРЕ (22222222 - для ЗСУ) і на- 


тиснути кнопку є Після проходження внутрішніх автома- 
тичних тестів радіостанція готова до роботи. 


22220202 РФ СОрЕ 


ж» АССЕРТЕЮ 


Радіостанція автоматично встановлює для роботи режим, в 
якому останній раз працювала. 

Вибір режиму роботи 

Для роботи необхідно обрати режим АСМК (965К). 

Режим АСМ (Аачапсей сотбаї пеїмогк гайіо) призначений 
для зашифрованого та відкритого передавання голосу на 
300 запрограмованих каналах (мережах) з можливістю пере- 
давання даних зі швидкістю до 19 кбіт/с, у діапазоні частот 30 -- 
512 МГЦ. 

Вибір режиму АСМЕ (965К) (зміна режиму роботи радіо- 

о 


станції) здійснюється натисканням клавіш вибору Ӧ підпункті 


меню радіостанції КАРІО 5ЕТТІМС5, потім МОРЕ СНАМСЕ 
(рис. 5.7). 
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РОМУЕВ ГЕУЕІ. 
ЗЕТТІМС 


ЕТНЕКМЕТ 
РОВТ 


ТІМЕ 5ЕТТІКС85 


ЗРЕЕСН 
МОГИМЕ 


СОМТКАЅТ 
ЕМЕ 


ОІ5РІАҮ 


ВАІЄНТМЕЅ5 


КАОІО 5ЕТТІМО8 


111) 


"и!!! 


АР ПЛ 


АМСОЈАСЕ 
ЗЕТТІМО5 


РОМЕВ 
ЗМИТСНІМС 


ІМТЕВМАІ 6РЅ 


ЕХТЕВМАІ. 
СВУРТО 


ЕХТ|0Ц0 
ЗРЕАКЕК 


ЕХТЕКМА!. 
АССЕЗ5ОВУ 


С): Амаїіабіе іп 50% сопіїдигабіоп! 


Рис. 5.7. Меню налаштувань 


Вибір необхідного меню здійснюється натисканням кнопки 


(зелена), вихід з меню (підменю) — натисканням кнопки 


Якщо необхідний параметр вже встановлено, необхідно вийти 
з підменю, а потім увійти в головне меню, натиснувши кнопку 


Після вибору режиму роботи радіостанція автоматично пере- 
завантажиться у вибраний режим роботи. 

Вибір каналу для роботи в режимі АСМК (965К) 

Коли радіостанція буде в режимі АСМК, використовуючи 
клавіатуру (9) (рис. 5.6), введіть номер каналу й натисніть кнопку 


для вибору каналу. Наприклад, для вибору 5-го каналу не- 
обхідно натиснути цифру “5° на клавіатурі, після цього 


натиснути кнопку для вибору даного каналу. 
Вибір встановлення дня роботи 


За допомогою кнопок о увійдіть в підменю В СОММОМ 
5ЕТТІМС5 / РАХ ЅЕГЕСТІОМ (рис. 5.7), щоб здійснити вибір 
дня (за необхідністю зміни номера дня здійснити стирання за 


допомогою кнопки Рс та ввести необхідний. Після вводу 


номера дня натиснути кнопку о, За допомогою кнопки Р? 
вийти в головне меню. 
Вибір встановлення потужності радіостанції 
Щоб налаштувати вихідний рівень потужності, за допомогою 
о 
кнопок Є увійдіть в підменю № КАРІО ЅЕТТІМС8 / РОМЕК 
ГЕУҮЕІ, ЅЕТТІХС (рис. 5.7) або використовуйте "гарячі" клавіші 


особ | аль 
і . Стрілками о обрати необхідну потужність і на- 


тиснути о Якщо необхідний рівень потужності вже встанов- 


лено, необхідно вийти з підменю, натиснувши кнопку 
Налаштування часу і дати 
Інформація про дату та час можна вивести на екран шляхом 


натискання кнопки . Це можна робити з метою перевірки 
необхідності внесення змін. Для зміни налаштувань: 


-за допомогою кнопок о вибрати пункт меню ВАРІО 
ЅЕТТІМСЗ та увійти в підменю ТІМЕ 5ЕТТІХС5 (рис. 5.7); 
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- вибрати пункт 5ЕТ ТІМЕ. Нова інформація про час вво- 
диться у наступному форматі НН:ММ (наприклад, 17:55) та 


підтверджується натисканням кнопки Я 
- вибрати пункт 5ЕТ РАТЕ. Нова дата вводиться у наступ- 
ному форматі ОЮ.ММ.ҮҮҮҮ (наприклад, 26.04.2020) та "ар 


джується натисканням кнопки т? За допомогою кнопки 
вийти в головне меню. 

Щоб мати можливість здійснювати ЗАШИФРОВАНІ дзвінки 
між двома радіостанціями, налаштовані РАТЕ радіостанції 
повинні бути ОДНАКОВИМИ, і різниця в часі між радіостан- 
ціями може бути МАКСИМАЛЬНО 15 ХВИЛИН! 

Здійснення розмови 

Для виходу на зв'язок по радіостанції на гарнітурі тумблер 
поставити в положення КАР. 

Для виходу у внутрішню мережу на гарнітурі тумблер по- 
ставити в положення ІС5. 

Вимкнення радіостанції та АВЗК 

Здійснити вимкнення радіостанції УКС-9661 
поворотом ручки "Ввімк/Вимк" проти годинни- 
кової стрілки до положення "О". 


МОВЧАННЯ Вимкнути блок командира (МВ-6680), для цього 


У перемикач поставити в положення "О". 
ТІЛЬКИ ОБ -, 


основний? 


оча 


Вимкнути блок живлення: тумблери 1 та 2 поставити в поло- 
ження "Вимк" (праве положення), при цьому повинні погаснути 
зелені світлодіоди. 


ЗЕЛЕПИЙ ЗЕЛЕНИЙ 
СВІТЛОДІОД СВІТЛОДІОД 


Ш. Порядок ручного програмування каналів радіостанції 
"Азбеїзап" в режимі АСМК при відсутності завантаженого плану 


158 


У режимі 965К (АСМЕ) є підменю ручного введення пара- 
метрів для каналу. 

На відміну від завантажених у станцію каналів, користувач 
може вручну налаштувати станцію для голосового зв'язку та 
передавання даних із необхідними параметрами каналу та режи- 
мом роботи (цифровий відкритий чи зашифрований). Це робиться 
в меню "Мапиа! спаплеї ргосев8ез" (рис. 5.8). 


ЩО 
«Г.У 
РЗ 
р А 
У 4 
| | ВЕСЕМЕ || 
РКЕООЈЕМСҮ 0, 
—————— соммим. 
ТВАМЗМІТ море 
Я ч чә. 85 ІРОАТА" | 
М РАНО ЧЕНСУ (АСМВ) 
Б АМАГОС 
|ы метморе" -Бівккуєтеь 2400 
В_ 1 ОЇ евтас ЕДЕТ 4800 
г Ш Е70НӘ ЛИЙ 19200 
| СВУРТО КЕҮ "7 
З твіт 
ОАТА ВІТ" | ц 
|9 МЕТ СОРЕ *,~* Б == Е й» 
МОМЕ | 
РКЕЕМРТІОМ РАВІТУ ВІТ8 7 В 
ІМРО М," === 


А МЕТ 
ЕМТВАМСЕ 10 7," 


7 твт | 
ЗТОР ВІТЅ Ш а віт 


зацесн СНАММЕС | 25кн= 
Ре ТУРЕ ЅРАСІМС 12.5 КН2 
НЬ. ЗА и (АМ,ЕМ) 18.33 КН2 (АМ) 
соммим. 225 
Ь. «шоч? тот | оғғ | 
281 нон 


(АМ,ҒМ) | ом 


РОМЕН ЦЕУЕІ. 
чи ЅЕТТІМС5 


* : Мої амаїабіе іп АМ спаппеїз! 


Гео МтАТТ | 7": Мої амаїабіе іп ЕМ сһаппеіѕ! 
р 50 МАТТ *** 
Ц РВЕЅЕТ | 7": Амаїабіе іп 50МУ сопїдигайоп! 


Рис. 5.8. Меню "Мапиаї! сраппеї ргосеѕѕеѕ" 


Опції меню ручного вводу каналів 
ЅЕТГЕСТ (ВИБІР): вибір ручного каналу який треба налаштувати. 
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РКЕЅЕТ (ПРЕДНАЛАШТУВАННЯ): повернутись до налашту- 
вань каналу які були запрограмовані. 

СНАМСЕ (ЗМІНИТИ): зберегти зміни які зробив користувач. 

Перед тим як змінювати параметри меню "Мапиа! сраппеї 
ргосеѕвеѕ", необхідно виконати пункти 1, 2, 4, 6 попереднього 
розділу. 

Перейти до меню ММІ, СНММІ, РЕОСЕ55Е5 можна з голов- 

о 


ного екрана, натиснувши СО. та натисненням кнопки г? Висві- 
чується ЗЅЕГЕСТ, РКЕЅЕТ, СНАМ№СЕ. 
о 


Обрати за допомогою кнопок Ф СНАХСЕ та натиснути 


кнопку 


о 


За допомогою кнопок о вибрати: 
КЕСЕТУЕ ЕКЕОСАМСҮ (ЧАСТОТА ПРИЙМАННЯ): номінал 
частоти приймання. Ввести частоту, після вводу натиснути 


кнопку 
Для редагування номіналу частоти попереднє значення стира- 


ється кнопкою „а нові номінали частот вводяться у форматі 
(ХХХ. ХХХ). Наприклад: 225.625 чи 38.125. Кнопка “0” натис- 
кається двічі для того, щоб ввести крапку. 


о 


За допомогою кнопок о вибрати: 
ТКАМЅМІТ ЕКЕООАМСҮ (ЧАСТОТА ПЕРЕДАВАННЯ): но- 
мінал частоти передавання. Ввести частоту, після вводу натис- 


нути кнопку 
За допомогою кнопок Є вибрати: 


МЕТ МОРЕ: за допомогою кнопок о обрати необхідний 


параметр, наприклад, ЕМСКҮРТЕР, натиснути кнопку т? 
Якщо необхідний параметр вже встановлено, необхідно вийти з 


підменю, натиснувши кнопку 
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о 


За допомогою кнопок Є вибрати: 
СКҮРТО КЕҮ: за допомогою клавіатури ввести необхідний 


ключ, наприклад, 111111, натиснути кнопку 


За допомогою кнопок о пропустити (залишити без змін) 
параметри МЕТ СОРЕ, РЕЕЕМРТІОМ ІХЕО, МЕТ ЕХТКАМСЕ Ір 


(рис. 5.8). 
У підменю ЗОСНІ.СН ТҮРЕ обрати ТОМЕ (АСМК), натиснути 
кнопку . Якщо необхідний параметр вже встановлено, необ- 


хідно вийти з підменю, натиснувши кнопку и 
У підменю СОММОМ РЕІОВІТҮ обрати УОІСЕ, натиснути 


кнопку г? Якщо необхідний параметр вже встановлено, необ- 


хідно вийти з підменю, натиснувши кнопку я 
У підменю РОМЕК ІЕУЕІ, ЅЕТТІМСЅ обрати 1 АТТ, натис- 


нути кнопку г? Якщо необхідний параметр вже встановлено, 


необхідно вийти з підменю, натиснувши кнопку 
Решту параметрів залишаємо без змін. 


Натиснути кнопку і в даному підменю за допомогою кно- 
пок Ё обрати ЅЕГЕСТ та натиснути кнопку т? 
Радіостанція готова до роботи. 


Питання для самоконтролю 


1. Практично виконати завдання відповідно до операційної 
карти підготовки до роботи цифрової системи внутрішнього 
зв'язку "Азеізап 6680". 

2. Практично виконати завдання відповідно до операційної 
карти підготовки до роботи радіостанції "Азсізап ҮКС-9661". 
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Додатки 
Додаток 1 


Зведена таблиця тактико-технічних характеристик 
засобів транкінгового зв'язку сімейства "Моїоїгро" 


ТТХ 


"Либідь 
К-2РБ" 


"Либідь 
К-ІА" 


рР-4800 


Діапазон частот 


136 - 174 МГц 


Шифрування (16 біт), покращене (АКС-4, 40 біт), 
базове АЕ5-256 (потрібна ліцензія) 
Режими роботи |Прямого зв'язку; через ретранслятор; ІРѕіесоппесі - до 15 


ретрансляторів в єдиній мережі 


Кількість каналів 1000 16 (32)* 1000 

(ЗПЧ) 

Вихідна 5 або 1 Вт 25 або 45 Вт 

потужність 

Живлення АКБ з напругою 75 ВІ В 

Час безперервної в середньому залежно від схеми живлення, ємності 

роботи 10 год АКБ 

Розміри 130,3 х 55,2 |1303 х 55,2) 53,3х175,3х | 420х250х | 260х210х 
х 38,7 мм | х 37,2 мм | 205,7 мм 120 мм 150 мм 

Робоча -30 °С...+60 °С 

температура 

Вага 425,5 га [51393 г 18кг | 9к | 75кг 


* За умов створення двох зон каналів (по 16 каналів). 
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Основні ТТХ ретрансляторів системи транкінгового зв'язку 


"Мобігро" 
Р "Либідь 
ТТХ ЮК-3000 | МТК-3000 8.6-5000 КОРТД" 
Діапазон частот 136 - 174 МГц 
403 - 470МГц | 
Режими роботи аналоговий, цифровий цифровий режим - двослотова 
технологія ТОМА, модуляція 
АЕК; 
аналоговий режим роботи ~ ЕМ 
модуляція; 
Кількість каналів 1/16 1/16 64 64 
(ЗПЧ) 
Вихідна 50 Вт 1100 Вт 
потужність 
Живлення однофазна мережа змінного | імпульсний блок живлення 
струму напругою (230423) В. підтримує напругу 85-264 В 
частотою 50 Гц чи від| змінного струму (47-63 Гц), а 
джерела постійного струму також від АКБ 
напругою від 10,8 до 15,6 В 
Час безперервної залежно від схеми залежно від схеми живлення, 
роботи живлення, ємності АКБ ємності АКБ 
Розміри 132,6 х 482,6| 132,6 х 482,6 44 х 483 х 24 х 483х | 
х 296,5 мм | х 296,5 мм 370 мм 370 мм 
Робоча -30°С..:+60 °С 
температура 
Вага 14 кг 14 кг 8,6 кг 8,6 кг 
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Додаток 2 


Зведена таблиця ймовірної віддаленості зв'язку 
засобів транкінгового зв'язку сімейства "Моќоќгђо" 


№ 4 3 Дальність на 
М. М Зустрічна робота засобів радіозв'язку штатні антени 
(км) 
1 |Автомобільна станція - ретранслятор до 40 
3 |Автомобільна станція - автомобільна станція до 20 
Автомобільна станція - автомобільна станція з направ- до 40 
леними антенами 
4 | Автомобільна станція ~ портативна станція до 10 
5 Портативна станція : - ретранслятор до 15 
6 [Портативна станція - портативна станція до 5 


Орієнтовна віддаленість зв'язку в залежності від потужності 


передавача 
УКХ дальність встановлення 
01 Вт до 1 км зв'язку залежить від: 
1Вт до З км 
5 Вт до7 км - частотного діапазону; 
10 Вт до 10 км - потужності передавача; 
20 Вт до 20 км - типу антени (штирова або 
5 Вт з ретранслятором 30 направленої дії), 
(ЮР 4800) ДО ЗОМ - висоти встановлення антени; 
45 Вт з ретранслятором 80 - рельєфу місцевості 
(ЮМ 4600) рени 
45 Вт з антеною направленої 
Дії до 40 км 
"Либідь К-1А" 
г: 
20 Вт до 300 км 


Орієнтовні дальності встановлення зв'язку для УКХ діапазону вказані за умов, 
що радіостанції знаходяться на відкритій місцевості (умова прямого бачення) 


Примітка: в таблиці наведені значення для середньо-пересіченої місце- 
вості. Антени підняті на максимально допустиму висоту. Потужність пере- 
давачів - максимальна. 


ЗАПАМ'ЯТАЙ! Умова радіозв'язку в УКХ діапазоні - антена 
повинна "бачити" антену, чим більша потужність радіостанції на випро- 
мінювання, тим більшу дальність радіозв'язку вона може забезпечити. 
Дальність радіозв'язку обмежується лінією горизонту - 40 км, для збіль- 
шення дальності необхідно піднімати антени 1 збільшувати потужності 
радіостанцій. Приблизно розраховують 1Вт на 1км. Потужність портатив- 
них радіостанцій ОР-4400 та ОР-4800 – 5 Вт, автомобільної радіостанції 
Рм-4600 ~ 45 Вт, ретранслятора - від 20 до 54 Вт. 
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Орієнтовні дальності встановлення зв язку 


й б 5(30) км 


20(60) км 


7 то 4180ка км 


Рис. 1. Практична (за досвідом АТО/ООС) віддаленість зв'язку між 
радіостанціями сімейства '"МоќѓоігБо" 
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Додаток 3 
Голосові процедури НАТО 


Встановлення радіозв'язку регламентується документом АСР 125 (АШеа 
Соттипісаіопѕ Рибіісайоп): Соттипісайопѕ Іпѕігисіопѕ - Вадіоігіерпопе 
Ргосейиџгеѕ. 


АСР 125 (Публікації Союзницьких 
Комунікацій) - «Інструкції по 
зв'язку - процедури радіотелефон- 


чутно А ного зв'язку», розроблені та опублі- 
ана а ковані Комітетом з комбінованої 
мт і комунікаційної електроніки для 


використання країнами НАТО. 


Комітет з комбінованої комунікаційної електроніки (ССЕВ) – це спільна 
військова організація з комунікаційної електроніки, яка об'єднує п'ять 
країн. Завдання Комітету полягає в координації з питань щодо використання 
комунікаційної електроніки країнами НАТО. Країнами - членами ССЕВ 
є Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та Сполучені Штати. 
ССЕВ є спонсорським органом для всіх Публікацій Союзницьких Комуніка- 
цій (АСР), що входять до складу Альянсу. АСР створюються та видаються 
за спільною угодою між країнами-членами. 

Для ведення радіообміну використовуються спеціальні голосові про- 
цедури РКОМОКРЅ. Це спрощує ведення переговорів, зменшує час на 
обмін інформацією, непотрібні словники та додаткова література. 

РКОҰОКРЅ - це наперед визначені слова або фрази, які мають своє 
специфічне значення 1 які визначені процедурою радіообміну. РКОМҮОКРЮЅ 
є основою голосових процедур. 


РЕОУОВОЗ (1) 

РЕОУОЕВр5 ЗНАЧЕННЯ 
АЕЕІКМАТІУЕ Так (підтверджую) 
МЕСАТІУЕ Ні 
АСКМХОУІТЕРСЕ Підтвердіть отримання повідомлення 
СОККЕСТ Вірно 
РАМ (х3) Тривога 
МАУ РАУ (х3) Надзвичайна ситуація 
НІЈАСК (х3) Викрадення (захоплення) людини 
Ѕ.ЕМСЕ (х3) Тиша в ефірі 
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5ЩЕМСЕ ПЕТЕР 


Завершення режиму тиші 


| 
ЅРЕАК ЅГОМЕК Говоріть повільніше 
(Ви говорите занадто швидко) 
РЕОМОВОЯ (2) | 
РКОУОКрѕЅ ЗНАЧЕННЯ | 
ЅАҮ АСАІМ Скажи знов 


(Повторити останню передачу) 


ІЅАҮ АСАІМ 


Я повторюю 


ПСО 


АШ. АЕТЕК Все, що передається після ключового слова 
КЕАР” ВАСК Повторіть повідомлення 

(Прочитай, тобто повтори, як ти зрозумів повідомлення) 
КОСЕК Я зрозумів 


Зрозумів, виконую 


ОУЕК - | Кінець фрази, а не зв'язку «Прийом» 

Готи м Кінець зв'язку, на нього не відповідають «Прийнято, 
прийом» 

ІЅРЕГІЎ Кажу по буквах 

Приклад: 


ЅАҮ АС̧АІҸ АІЛ, АЕТЕЕ КУТУ – Скажи знов все після Київ 


РКОМОКРЗ (3) 


процедури 


РЕОУОВР5 ЗНАЧЕННЯ | 
КЕГАҮ ТО Передайте це повідомлення (кому) 
КЕГАҮ ТНКООСН | Передай через (шляхом) 
ЕЕТСН... Я хочу поговорити з... 
ЕІСОКЕЅ Повідомлення змінюється від слів до чисел (будуть 

цифри, буду диктувати цифри) | 

СОККЕСТІОМ Поправка (виправлення) 
МОВОЗ5 ТУІСЕ Поганий радіозв'язок | 
МАТ гесеіує Радіостанція не готова до отримання повідомлення 


зачекайте) 


Для перевірки якості зв'язку використовуються спеціальні голосові 


Зівпа! Ѕігепоёћ 
(Потужність сигналу, Чую) 


Кеадабіїйу 
(Розбірливість) 


Іона (Гучно, сигнал дуже сильний) 


Сіваг (Чітко, якість передавання 
відмінна) 


Соо (Добре, сигнал сильний) 


Ууеак (Слабо, сигнал слабкий) 


Кеадабіе (Розбірливо, якість 
задовільна) 
Різіогіед (Нерозбірливо) 


Уегу У/сак (Дуже слабо, сигнал дуже | М/Н Іпќегѓегепсе 

слабий) (З перешкодами) 

№оћіпе һеага (Нічого не чую) Мої геадабіе 
|(Нічого не розбираю) 


Приклад: оча апа СІеаг – Гучно і Чітко. 


І, бий апа ріѕќог(еа – Гучно, 


але нерозбірливо 
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Якщо при радіопередаванні необхідно передати слова (наприклад, 
назви населених пунктів та інше), які важко зрозуміти, то для простішого 
розуміння дані назви можуть вимовлятися по літерах. В цьому випадку 
використовується фонетичний алфавіт та процедура (команда) «Вимовляю 
по літерах». Для впевненості, що слово зрозуміле, необхідно його вимовити 
перед радіопередаванням та по його завершенні. 


Фонетичний алфавіт 


Літера Фонетика Вимова при передачі 
А АГЕА ЛІВАН 
В ВКАУО ВКАН-УО 
С СНАКЦЕ СНАВ-Ї БЕ 
р РЕТА РЕШ -ТАН 
В ЕСНО ЕСК-ОН 
Е | ЕРОХТКОТ ЕОКЅ-ТКОТ 
[Є СОГЕ СОГЕ 
н р НОТЕІ, НОН-ТЕІІ, 
І ІМОТА ІМ-РЕЕ-АН 
Ј ЛЛЛЕТТ ЈЕУ-ГЕЕ-ЕТТ 
К 19180] КЕУ-ІОХ 
їЗ ШМА ІЕЕ-МАН 
м МІКЕ МІКЕ 
М МОУЕМВЕК МО-УЕМ-ВЕК 
о ОЅСАК 088-САН 
Р РАРА РАН-РАН 
[0] ООЕВЕС КЕН-ВЕСК 
в КОМЕО КОҰ-МЕ-ОН 
5 ЅІЕККА ЅЕВ-АІК-КАН 
Т ТАМСО ТАМС-б0 
18] ОМІЕОКМ ҮОО-М№ЕЕ-ЕОКМ 
У МІСТОК УІК-ТАН 
үү УУНІЗКЕУ У/155-КЕУ 
х ХКАҮ ЕСКЅ-КАҮ 
ч ҮАМКЕЕ ҮАМС-КЕҮ 
Е, 21100 700-100 


Приклад: 


11, це 0 - Ми перетнули селище Сребре - Вимовляю по літерах - 
Сіера Ромео Ехо Браво Ромео Ехо - Сребре, Кінець зв'язку. 
Цифри вимовляються по одній цифрі за раз (крім тисяч): 


Цифри Фонетика Вимова при передачі 
0 2ЕКО 72ЕКО 
1 ОМЕ МОм 
2 ту 0 тоо 
3 ТНВЕЕ ТЕБЕ 
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4 РООК | НОЗУЕВ | 
5 ЕУЕ ЕІЈҮУ | 
6 5ІХ ІХ 

і 

8 ЕІСНТ 

9 МІМЕ МІМЕК 
100 НОЕМЮКЕРТН МОМ ЕКО 7ЕКО 


1000 ОМК ТНООЅАМРЮ У ОМ ТНОЅАМЮ 


Приклад: 0, це 11 - Ми спостерігаємо ЦИФРИ Два Один (21) против- 
ника на об'єкті. Кінець зв'язку. 

Приклад: 0, Це 11 - Ми на відстані Одна Тисяча (1000) метрів від 
об'єкта. Кінець зв'язку. 


ПРИКЛАД ПЕРЕДАВАННЯ ЧИСЕЛ 


ВИМОВА ВИМОВА 

циФай по-українськи за стандартами НАТО 
44 ЧОТИРИ ЧОТИРИ РО-МЕК БО-УУБК 
90 ДЕВ'ЯТЬ НУЛЬ МІМЕВ 2ЕКО 
136 ОДИН ТРИ ШІСТЬ МОМ ТЕНЕЕ 5ІХ 
500 П'ЯТЬ НУЛЬ НУЛЬ ЕІЈҮУ 2ЕКО 2ЕКО 
1478 ОДИН ЧОТИРИ СІМ ВІСІМ | МОМ ЕО-МЕК 5ЕМЕМ АТЕ 
7000 СІМ ТИСЯЧ ЅЕУЕМ ТНОЅАМ” 
16000 ОДИН ШІСТЬ ТИСЯЧ МОМ 5ІХ ТНОЅАМЮО 
821681 ВІСІМ ДВА ОДИН ШІСТЬ|АТЕ ТОО МОМ 5ІХ АТЕ МОМ 

ВІСІМ ОДИН 
12 ПРАВИЛ РАДІОЗВ'ЯЗКУ 

1. Веди облік радіоповідомлень. 

2. Прослухай канал перед передаванням, чи не зайнятий він. 

3. Мікрофон тримай близько до рота. 


4. ТРУУТ (подумай, натисни, зачекай, говори). 

5. Говори зрозуміло. 

6. Не кричи, залишайся ввічливим, будь коректним. 

7. Говори повільно. 

8. Відпусти тангенту. 

9. Розділяй великі повідомлення на частини. 

10. Немає з'єднання? Перемісти антену, повтори спробу. 
11. Піднімись вище. 

12. Не розмовляй без потреби. 


Передавання (загальні поради) 

1. Переконайтеся, що ніхто більше не говорить 

Для максимальної ефективності радіозв'язку, перед передаванням 
повідомлення обов'язково послухайте, що відбувається в ефірі, Якщо ефір 
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не зайнятий -- передавайте повідомлення. У випадку пріоритетності вашого 
повідомлення використовуйте процедуру «пауза пауза пауза» для при- 
зупинення активності в ефірі та передавання вашого повідомлення. 

2. Розділіть ваше повідомлення на сегменти, якщо це необхідно. 

Для спрощення радіопередавання зв'язківцю необхідно записувати 
повідомлення перед виходом в ефір, щоб уникнути плутанини при радіо- 
передаванні. Короткі повідомлення повинні передаватись одразу, без 
попереднього їх запису 

Всі передачі повинні займати максимум 15 секунд. При досягненні 
відповідної довжини передачі (10 - 15 с) використовується процедура 
"пауза" (БгеаК) або «повідомлення триває» (тоге (о Боїйоуу), щоб розбити 
передавання на частини. 

Приклад:1, це 6А - Ми рухаємось ПАУЗА (ПАУЗА 2 С) бА - Нам 
потрібно... Кінець зв'язку. 

Завжди ведіть журнал усіх радіопередавань, якщо потрібно буде 
підтвердити чи повторити те чи інше повідомлення. 

3. Тримайте нормальний ритм мови (розбірливість мови) 

При радіопередаванні, всі слова повинні вимовлятись чітко (окрім 
скорочень, при передаванні яких використовується фонетичний алфавіт 
для кожної окремої літери). 

4. Не кричи 

Дисципліна обов'язкова в радіоефірі Завжди майте на увазі, що саме 
старша радіостанція відповідальна за порядок радіопередавань та забезпечує 
дисципліну. Правильне поводження в радіоефірі - це: 

- коректне використання голосових команд; 

- правильний вхід/вихід з радіоефіру; 

- передавання інформації у відповідній радіомережі. 

5. Використовуйте стандартну вимову 
ри радіопередаванні застосовуйте встановлену вимову слів, літер, 
цифр відповідно до вимог АСР 125. 
ри формуванні повідомлення для радіопередавання дотримуйтесь 
стандартного формату. 


Формат повідомлення 


1. Ініціалізація: кому ПОЗИВНИЙ, хто звертався ПОЗИВНИЙ. 

2. Повідомлення (Вставити паузи для довгих повідомлень) 

3. Завершення (прийом або кінець зв'язку) 

При передаванні повідомлення дотримуйся правила ТРІУТ (подумай, 
натисни, зачекай, говори). 
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Що означає перш, ніж передавати повідомлення, подумай, що і як 
будеш говорити. При необхідності запиши повідомлення та розбий його 
на складові довжиною до 15 секунд. Після цього натисни тангенту. Зачекай 
кілька секунд, щоб радіостанція налаштувалась на передавання. Говори. 
По закінченні передавання повідомлення відпусти тангенту. 


ВАРІО СНЕСК ЕОКМАТ 
Формат перевірки радіозв'язку 


Навчальна радіомережа з головною станцією 7ЕВО та підлеглими 
станціями 2ши, Уїсіог, Ѕіегга. 


Місіог ТЕКО 


Виклик головної станції: А11, 5ТАТІОМ5, А1. 5ТАТІОМ5, ТНІЅ 15 
7ЕКО, КАРІО СНЕСК ОҮЕК. 

Відповідь першого абонента: 

7010: Лего, Тего, із 15 2ши, уоџ аге Іоџа апа сісаг оуег 

Відповідь другого абонента: 

Уісіог: Тего, его, (ћіѕ 15 Уісіог, Іоџа апа сісаг оуег 

Відповідь третього абонента: 

Ѕіегга: Лего, Лего, (ћіѕ 15 Ѕіетга, Іо апа сісаг аѕ ме, оуег 

Підтвердження головної станції: АТ, З5ТАТІОМ5 ТНІЅ 15 2ЕКО, 
АІ. ТОД АМР” СІЕАК, ОЧОТ. 


Приклад порядку встановлення радіозв'язку та передавання повідом- 
лення між радіостанціями. 

Порядок встановлення зв'язку між головною станцією з позивним 1 (один) 
та підлеглою станцією з позивним 11А. 
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Виклик головної станції: 

ПА - Це 1 - Повідомлення - ПРИЙОМ 
М/ип У/ип Аірба- із іѕ У/шп – Меѕѕаре - ОУЕК 
Відповідь підлеглої станції: 

11А - Передавайте - ПРИЙОМ 

Тріз УУип УУип АІрһа - 5епа - ОУЕК 
Головна станція: 

1 - Повідомлення - ПРИЙОМ 

Тріз У/ип - Меѕѕаре - ОУЕК 

Відповідь підлеглої станції: 

ПА - Вас зрозумів - ПРИЙОМ 

Тһіѕ ип У/ип АІрһа – Корег- ОУЕК 
Підтвердження головної станції: 

1 - Вас зрозумів - КІНЕЦЬ ЗВ'ЯЗКУ 
Тһіѕ У шп – Ковег – ООТ 


При передаванні повідомлень (розпоряджень) дозволяється застосу- 
вання таких спеціальних скорочень (фраз): 


ФРАЗА ЗНАЧЕННЯ 

Ѕреак зЇом/ег Говоріть повільніше 

Кеай Баск (Іо аѕѕше согтесі ігапѕтіѕѕіоп) | Повтори отримане повідомлення (для 
забезпечення правильного передавання) 

АсКпоміедее (Іо аѕѕиге гесеріоп ої Підтвердити, що зрозумів повідомлен- 

теѕѕаве) ня (для забезпечення отримання повідом- 
лення) 

Зреї (патеѕ, роѕіїіопѕ, Іосайопѕ) Кажу по буквах (імена, посади, місця 
розташування) 

ЅАҮ АСАІМ! (мһеп іп доц) СКАЖИ ЩЕ РАЗ! (коли виникають 
сумніви) 

Үоџ аге дізогіед 5епа, аваіп уоџг Іазі | Вас перебили, надішліть знову своє 

теззаде останнє повідомлення 


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на фрази, використання яких під час про- 
ведення радіообміну ЗАБОРОНЕНЕ. 


ФРАЗА ЗНАЧЕННЯ 
ОУЕБВ апа ОСТ (пеуег) Одночасно й одне, 1 друге 
КОСЕК апа УП.СО Одночасно прийняв і зрозумів, виконую | 
Коиг Іеќќег ууогія (зууеагіпр,) Не лайся 
РІеаѕе Будь ласка 
УУоша уои Бе зо Кіпа... Чи не був бити такий люб'язний 
Ро уои тіпа...??? Чити не проти? 
Моге ап песеѕѕагу Більш ніж треба 


174 


Навчальне видання 


Лаврут Олександр Олександрович, к.т.н., доцент 
Давіденко Сергій Васильович, к.т.н., доцент 
Бойчук Богдан Миколайович 

Опалинський Володимир Богданович 


ЦИФРОВИЙ КОМПЛЕКС ЗАСОБІВ 
ЗВ'ЯЗКУ БОЙОВОЇ БРОНЬОВАНОЇ 
МАШИНИ 


Навчальний посібник 


Редактор Т. Животова 
Коректор О. Мінєєва 
Комп'ютерна верстка О. Хамуляк 


Підписано до друку 
Формат 60х84/16 
Обл.-вид.арк.11,5 
Ум. друк. арк. 9,88 
Тираж прим. 
Замовлення 


Видавець та виготовлювач - Національна академія 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 
79026, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32 
тел.: (032) 258-44-12 


Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, 
виготівників 1 розповсюджувачів видавничої продукції ДК Хо 3939 від 14.12.2010 р. 


